OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudowq wiaty
gospodarczej na sktadowanie drewna opatowego
Dziatka nr 42/33 w miejscowosci Niwiska
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1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku
Zz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej wraz z rozbudowa wiaty
gospodarczej w miejscowosci Niwiska gm. Nowogrod Bobrzanski. Na terenie dziatki
projektuje si¢ budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem spadzistym.
Zaproponowana forma architektoniczna uwzglednia mozliwosci dziatki, wymagania
funkcjonalne dla programu, wytyczne zamawiajacego a takze ekonomi¢ przysziego
uzytkowania.

2. STAN ISTNIEJACY
a) Zagospodarowanie dzialki

Teren inwestycji znajduje sie¢ w potnocno-zachodniej cze$ci miejscowosci
Niwiska w gminie Nowogroéd Bobrzanski. Powierzchnia terenu w granicach
inwestycji posiada uksztalttowanie z deniwelacjg rzedu 0,5m z obnizeniem terenu w
kierunku potnocnym. Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejacy budynek szkoty -
dwukondygnacyjny - nie podlegajacy przebudowie. Bezposrednio do budynku
szkoty, W czg$ci potnocnej dziatki dostawiona jest wiata gospodarcza podlegajaca
rozbudowie. Na terenie dziatki znajdujg si¢ rowniez place i drogi wewnetrzne nie
podlegajace przebudowie, pozostaly teren dziatki jest niezabudowany O
nawierzchni nieutwardzonej zaro$nigtej trawg, czeSciowo o nawierzchni
piaszczystej. Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie obslugi wodociggowo —
kanalizacyjnej (zbiornik bezodptywowy) i energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Dostepnos¢ komunikacyjna od strony potnocnej i wschodniej (dziatka nr 367) za
posrednictwem istniejacych zjazdow.

b) Komunikacja
Na teren dziatki prowadzg istniejace zjazdy z dziatki 367 - o szerokosci 5m.

¢) Warunki gruntowe
Warunki gruntowe okre$la dokumentacja geotechniczna dla niniejszego projektu
stanowigca cze$¢ opracowania projektowego (projekt wykonawczy). Warunki
gruntowe opisano w cze¢sci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

d) Zielen
Na terenie dziatki 42/33 wystepujg pojedyncze drzewa. W zwigzku z planowang
inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

e) Ogrodzenie terenu inwestycji
Dziatka posiada istniejace ogrodzenie terenu.

f) Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji lub w jej najblizszym sgsiedztwie znajdujg sig:
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna (istniejacy zbiornik bezodptywowy),
- linia telefoniczna
- linia energetyczna

3. ZAKRES OPRACOWANIA
a) Zagospodarowanie terenu
Glowny istniejacy Wjazd na teren dziatki znajduje si¢ od strony pdinocno-
wschodniej (367). Teren dziatki zaprojektowano jako utwardzony w czesci pod
chodniki i drogi wewnetrzne. Na terenie dziatki projektuje si¢ droge wewnetrzng




o szerokosci 5,0m prowadzaca do miejsc postojowych stuzacych do obstugi
projektowanej sali. Na terenie dziatki projektuje si¢ 16 miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych. Na nawierzchnig
miejsc postojowych i chodnikow zastosowaé kostke betonowa — kolor czerwony,
drogi wewngtrzne — kostka w kolorze szarym. Chodniki oraz place nalezy wykona¢
z kostki betonowej gr. 6cm. W zwigzku z tym, ze na terenie dzialki znajduje si¢
istniejagca ostona $mietnikowa obstugujaca zaréwno budynek szkoty jak i
projektowang sale sportowa nie projektuje si¢ nowej. Teren dziatki wolny od
inwestycji, w granicy opracowania nalezy uporzadkowac oraz uzupehic trawa.

b) Zabudowa terenu
Na terenie dziatki przewidziano:
[1] - budowe sali gimnastycznej - budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem
spadzistym.
[2] - rozbudowg wiaty gospodarczej - budynek parterowy, niepodpiwniczany z
dachem spadzistym.
[3] - budowe drogi wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi.

¢) Rozbiorka budynkéw i wycinka drzew
W zwiazku z planowang inwestycja nie przewiduje si¢ rozbiorki budynkow -
projektuje si¢ natomiast wyburzenia w istniejacej wiacie gospodarczej.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

d) Zielen

Teren poza inwestycja, ktory nie bgdzie zagospodarowany nalezy zniwelowaé
a po wykonaniu prac budowlanych nalezy obsia¢ trawg (W granicy opracowania).

Przed zasianiem trawy glebe nalezy starannie spulchni¢ (plugiem,
kultywatorem, brong lub recznie- topata 1 grabiami) oraz dobrze oczys$ci¢ z
chwastow, kamieni, gruzu itp. Grubo$¢ uprawnej gleby powinna wynosi¢ przy
zasiewaniu trawnika 10 cm. Ziemia (gleba) przygotowana do zasiania trawy
powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzy¢ kompostu lub nawozéw
sztucznych, dawkowanych zaleznie od sktadu gleby. Dla zmniejszenia kwasowosci
gleby dodaje si¢ do niej odpowiednia ilo¢ wapna , np. na lha- 300kg (na 1m*/30
dag) wapna palonego dawkowanego w przeciggu 2 lat. Wapnowanie gleby usuwa
jej szkodliwg kwasowos$¢ 1 poprawia strukture, czynigc ja pulchng i1 przewiewng
oraz wzmacnia nawierzchni¢ trawiastg.

Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu nawozdw wapniowych sg jesien i
poczatek zimy. Wapno wysiane na ziemi¢ uprawng powinno si¢ przeorac
(przekopaé lopata, jezeli powierzchnia jest mata), aby wprowadzi¢ wapno do
glebszych warstw gleby w celu jej odkwaszenia. Sianie trawy najlepiej wykonaé
wiosng (w kwietniu) w tydzien po nawozeniu gleby 1 na drugi dzien po deszczu lub
po specjalnym skropieniu nawierzchni. Rowniez i w innej porze roku- od kwietnia
do wrzesnia mozliwe jest sianie trawy przy odpowiedniej wilgotnosci podioza.
Siew jesienny jest niewskazany ze wzgledu na mozliwo§¢ wymarznigcia mtodej i
stabo zakorzenionej trawy. Glebe nalezy obsia¢ bezposrednio po zabronowaniu.
Dobor nasion zalezy od jakosci gleby i funkcji nawierzchni.

Nowy trawnik (w okresie kietkowania) nalezy obficie podlewa¢ woda
rozpylong, za pomoca deszczowni lub recznie polewaczka, gdyz brak deszczu i
silne promienie stoneczne mogg zniszczy¢ lub ostabi¢ ro$nigcie trawy na boisku. W
trzy lub cztery tygodni po zasiewie §wiezy trawnik powinno si¢ nawozi¢ glownie
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saletra (wapniowa lub sodowa) w ilosci okoto 10 g/m?. Trwata trawa powinna mie¢
korzenie wrosni¢te na gltebokosci min. 15 cm.

Projektuje si¢ nasadzenie zieleni niskiej - Sosen karlowatych 0 wys. 3,0m w
ilogci 8 szt., krzewdéw w tym Berberysa Thunberga o wys. 1m — ok. 125m? z
pelnym zabezpieczeniem — palikowaniem oraz okorowaniem a ponadto projektuje
si¢ wzdtuz péinocnej granicy dzialki zielen wysoka - izolacyjng w formie szpaleru
Thuj wysokich.

e) Uksztaltowanie terenu
Przewiduje si¢ nieznaczng deniwelacje terenu w miejscu projektowanej
inwestycji za pomocg projektowanych skarp o naturalnym pochyleniu.

f) Komunikacja

Gloéwne wjazd na teren inwestycji znajduje si¢ od strony poétnocno-wschodniej
(dziatka nr 367) za pomocg istniejagcych zjazdow. Na terenie dziatki
zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5m oraz ciagi piesze o szerokosci
1,50m oraz place przed wejsciem do budynku wykonane z kostki betonowej
grubosci 6cm na podsypce piaskowej grubosci 10cm zageszczonej mechanicznie.
Nawierzchnie ciggow pieszo-jezdnych projektuje si¢ z kostki betonowej grubosci
8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz podbudowie zasadniczej z
thucznia kamiennego o grubosci 20cm. Wody opadowe projektuje si¢ odprowadzaé
powierzchniowo - wg. projektu instalacji sanitarnych.

g) Ogrodzenie terenu
Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu.

h) Mala architektura
Na terenie dziatki projektuje si¢ tawki parkowe oraz kosze na drobne odpady
state umieszczone przy kazdym wejsciu oraz wzdhuz ciaggdéw pieszych co 8m.
Zestawienie elementdéw wyposazenia zewngtrznego

Nr Nazwa Ilos¢ Uwagi

1 | Lawka parkowa 7

2 | Kosz na odpady drobne 5

4. BILANS TERENU

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia Procent
Powierzchnia dziatki (nr 42/33) 38 952m° 100%
Powierzchnia zabudowy (budynki istniejace) 1 978,0m” 5,1%
Powierzchnia zabudowy (budynki projektowane) 902,47m* 2,3%
- sala gimnastyczna 870,95m" -
- rozbudowa wiaty gospodarczej 31,52m’ -
Powierzchnia zabudowy (po zakonczeniu inwestycji) | 2880,47m° 7,4%
Powierzchnia istniejagcych drog i placow 1682,82 4,3%
Powierzchnia proj. ciagéw pieszo-jezdn. i parkingdw 728,22m° 1,9%
Powierzchnia proj. placow i chodnikow 221,13m’ 0,6%
Powierzchnia biologicznie czynna 33 439,36m" 85,9%
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy 1=0,099




5. OCHRONA ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
W przypadku natrafienia na obiekty o znaczeniu archeologicznym w czasie
prowadzenia robdt ziemnych, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzki
Oddziat Stuzb Ochrony Zabytkow.

6. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren, na ktorym lokalizuje si¢ inwestycje nie znajduje sie¢ w zasiegu wplywow
eksploatacji gornicze;j.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego. W zwigzku z funkcja obiektu przewiduje zapotrzebowanie
wody / ilos¢ $ciekdw bytowych na poziomie 4,Om3/dobe;. Nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszczen gazowych oraz powstawania odpadoéw szkodliwych dla srodowiska.
Nie przewiduje si¢ w projektowanych budynkach zrodet wibracji, promieniowania,
pola elektromagnetycznego, hatasu itp. Projektowany obiekt nie wptynie w sposob
negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe 1 podziemne.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzig¢ okre§lonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz.
1397) w sprawie okreSlenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko.

8. ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP
Dla obszaru UO, US przyjeto nast¢pujace zatozenia:
a) Wskaznik intensywnosci zabudowy 1=0,099 < 0,2
b) Wysokos¢ budynku - nie przekracza dwoch kondygnacji nadziemnych
c) Budynek zwienczony dachem o pokryciu dachowkopodobnym i kacie
nachylenia potaci 22° < 23° <45°
d) Wzdhiz potnocnej granicy dziatki projektuje si¢ zielen izolacyjna.
e) Dla dobudowanej wiaty przyjeto katy nachylenia potaci dachowej rowne
katom na istniejgcej wiacie.

Opracowal:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr 149/79/ZG, 42/93/2G
LOIA/23/2007/GW




