OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudowq wiaty
gospodarczej na sktadowanie drewna opatowego

Dziatka nr 42/33 w miejscowosci Niwiska

PROJEKT OBEJMUJE WYLACZNIE DROGI WEWNETRZNE W GRANICACH
DZIALKI INWESTORA
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych, w skali 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — branza architektoniczna
- Uzgodnienia migdzybranzowe
Dziennik Ustaw nr 43 z maja 1999r. — Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- Wizja i pomiary w terenie

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Lokalizacje inwestycji stanowi teren polozony mna dzialce nr 42/33
w Niwiskach. Gtéwny wjazd na teren dziatki stanowi istniejacy zjazd od strony
wschodniej. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji posiada uksztattowanie z
deniwelacjg rzgdu 0,5 m z obnizeniem terenu w Kierunku potnocnym. Powierzchnig
terenu stanowi w wiekszosci teren nieutwardzony. Kategoria gruntu G1, warstwy
geotechniczne:
- WARSTWA Ia — obejmuje zastoiskowe zolte gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle 1
piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej wystepujace lokalnie na gltebokosci
0,25-0,7m ppt. Stopien plastycznos$ci 11=0,2, symbol konsolidacji C.
- WARSTWA Ib — obejmuje $redniozageszczone wilgotne zaglinione piaski drobne
wystepujace bezposrednio pod glebg o migzszosci 0,2-0,4m. Stopien zaggszczenia
1d=0,35.
- WARSTWA 1Ila - obejmuje S$redniozageszczone piaski S$rednie miejscami z
domieszka pospoiki o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1d=0,55.
- WARSTWA 1Ib - obejmuje zaggszczone piaski drobne o warto$ci charakterystycznej
stopnia zaggszczenia 1d>0,7.
- WARSTWA IIc - obejmuje zageszczone piaski $rednie i grube miejscami z
domieszka pospoiki o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1d>0,7.
Pozostale parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w
normie PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zalaczniku nr 5. Norma ta zostata
wycofana z dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej uzywania) 1 zastgpiona
Eurokodem 7. Wedtug Eurokodu dla I kategorii geotechnicznej wystarczajace jest
jakosciowe (a nie ilosciowe) okreslenie warunkow geotechnicznych.



Projektowane zagospodarowanie terenu

Gléwne wijazd na teren inwestycji zaprojektowano od strony wschodniej za
posrednictwem istniejacego zjazdu na dziatke nr 367. Na terenie dziatki 42/33
zaprojektowano ciggi pieszo-jezdne o szerokosci Sm. Ponadto zaprojektowano parking
przeznaczony na 16 miejsca postojowe. Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze
0 szerokosci 1,5m oraz plac o nawierzchni jak ciag pieszo - jezdny. Nawierzchnie
ciggow pieszo-jezdnych oraz parkingéw projektuje si¢ z kostki betonowej grubosci
8cm(15x22,5x8cm) na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz podbudowie
zasadniczej wg ponizszego opisu. Drogi wewnetrzne oraz place i chodniki nalezy
wykona¢ z kostki betonowej typu Tarragona w kolorze szarym, miejsca postojowe
nalezy wykona¢ z kostki typu Tarragona w kolorze grafitowym, wydzielenie
pomiedzy stanowiskami.

a) Ciag pieszo-jezdny (odcinek WO -W1)

e Szeroko$¢ drogi 5,00 m

e Spadki poprzeczne na drodze i parkingach 2%.

e Spadki podtuzne na drodze do 1,2%

b) Ciagi piesze
Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m.
Spadki podtuzne na chodnikach do 0,5%, spadki poprzeczne 2%.

¢) Konstrukcja nawierzchni
Ze wzgledu na mozliwy ruch samochodéw o masie przekraczajacej 3,5t projektuje
si¢ nawierzchni¢ o nastgpujacych parametrach:

e Nawierzchnia drogi wewnetrznej i placu manewrowego:

- 8cm — kostka betonowa

- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 0-32mm

- grunt rodzimy zaggszczony powierzchniowo (w przypadku wystapienia gruntu
nieno$nego pod podbudowa nalezy wykona¢ wymiang gruntu do glebokosci gruntu
nosnego)

e Chodniki oraz place przed budynkiem

- 6 cm — plyty betonowe - (uwaga grubos$¢ w zaleznos$ci od dostgpnosci u producenta)

- 10 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e Krawezniki i obrzeza

W projekcie zastosowano nastgpujace krawezniki 1 obrzeza:

- Kraweznikiem betonowym obramowaé drogi, plac oraz zatokg autobusowa.
Kraweznik wystaje ponad nawierzchnie na 12 cm

- Migjsca postojowe oddzieli¢ od drogi kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22
cm zatopionym do poziomu nawierzchni

- Chodnik obramowa¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

- Wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej
i tawie z betonu C12/15 (B-15).

- Krawezniki 15x22 cm ,,zatonie” do poziomu nawierzchni ustawi¢ na koncu drogi
w potaczeniu z chodnikiem (dojazd dla oséb niepetnosprawnych).



d) Odwodnienie

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje si¢ odprowadza¢ powierzchniowo. W
miejscu parkingdw oraz w najnizszych miejscach ciggu pieszo-jezdnego projektuje si¢
miejscowe obnizenie co drugiego opornika.

. Droga pozarowa
Projektowane drogi wewngtrzne nie stanowig drogi pozarowe;.

. Wykonanie elementéw oznakowania

Oznakowanie powinno charakteryzowac si¢ dobra widocznos$ciag w dzien i w nocy,
dobra 1 jednoznaczng czytelno$cia znakdéw z zachowaniem prawidtowosci
geometrycznej. Znaki powinny charakteryzowac si¢ wysoka trwaloscig, odpornoscia
na $cieranie i1 zabrudzenia oraz posiada¢ wtasciwos$ci odblaskowe — znaki pokryte folig
odblaskowa min. I generacji (znak A-7 — II generacji). Stupki do znakow z rur
stalowych ocynkowanych o §rednicy 70mm, zgodnie z normg nalezy umiesci¢ tak aby
krawedZz znaku byla min. 1,50m od krawedzi jezdni. Stupek nalezy zamontowaé w
gruncie na glebokos¢ 0,5m (zabetonowac). Wysoko$¢ umieszczenie znaku min.
2,20m.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wiecej niz 1%

- odchytka w wysoko$ci nie wiecej niz +2cm.

Projektowane oznakowanie

Projektuje si¢ oznakowanie ruchu lokalnego, umozliwiajace bezkolizyjny wyjazd z
dzialki za pomoca projektowanego zjazdu na dziatke¢ 367. Przed zjazdem nalezy
umiesci¢ znak A-7.

. Zestawienie znakow drogowych
Znaki pionowe projektowane:

Oznaczenie | Ilos¢ (sztuk)
A-7 1

Razem 1
Czes¢ rysunkowa:
D/1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
D/2 - Przekroje drogowe skala 1:50
D/3 - Profil drogowy skala 1:20
D/4 - Detale drogowe skala 1:50
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