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Opis techniczny
Do projektu wykonawczego
Instalacji elektrycznych
Budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Niwiskach wraz z rozbudowg wiaty gospodarczej
Niwiska dz. nr 42/33

|. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania

Warunki przytgczenia OD4/ZR2/341/2014 wydane przez Rejon Dystrybucji
Zielona Gora dnia 03.04.2014

Projekty branzowe opracowane przez buro projektowe ABK-PROJEKT
Uzgodnienie zakresu prac z inwestorem

Projekt budowlany instalacji elektrycznych szkoty opracowany przez ASP w
Ostrowie WIkp.

Obowigzujace przepisy i normy

Inwestor: Gmina Nowogrod Bobrzanski

2. Charakterystyka stanu istniej gcego szkoty

Przy wejsciu gidbwnym do budynku szkoty zabudowana jest rozdzielnica gtowna
zasilana zalicznikowo ze zigcza kablowego z czionem pomiarowym. W rozdzielni
gtéwnej szkoty, w wolnych modutach zabudowany bedzie roztgcznik bezpiecznikowy
dla potrzeb zasilania Sali gimnastycznej.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

Budowe zalicznikowego przytacza kablowego w relacji: rozdzielnia gtdéwna
szkoly — rozdzielnia gtéwna Sali gimnastycznej
Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacja odbiorow sitowych
Instalacje niskoprgdowe
o Instalacja okablowania strukturalnego(LAN, sie¢ telefoniczna)
0 Instalacja nagtasniania sali
o Instalacja radioweziowa
o0 Instalacja sygnalizacji wlamania
o0 Instalacja monitoringu CCTV
Instalacje ochronne
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4. Charakterystyka elektroenergetyczna

* Napiecie zasilania ~230/400V z RG szkoty

* Moc zainstalowana Pi = 39,0kW

* Moc zapotrzebowana Po=18,0

* Prad obcigzenia szczytowego 10=26,8A

* Projektowana instalacja w uktadzie TN-S

» Ochrona od porazen — samoczynne odtgczenie zasilania

Il. Opis projektowanych rozwi gzan

1. Zasilanie rozdzielni gtéwnej sali gimnastycznej
W wolnych modutach rozdzielni gtownej szkoly zabudowac¢ rozigcznik
bezpiecznikowy wkiadka bezpiecznikowg 63A. Z projektowanego roztgcznika
wyprowadzona bedzie kablowa linia YAKY4x35mm?2 zasilajgca rozdzielnie
gibwng projektowanego obiektu wedlug trasy pokazanej w projekcie
zagospodarowania. Uwzgledniajgc jak najmniejszy stopien ingerencji w stan
istniejacy budynku szkoty uzgodniono z inwestorem wyprowadzenie linii
kablowej poprzez zaplecze swietlicy przylegte do $ciany rozdzielni gtéwnej. W
pomieszczeniu zaplecza swietlicy kabel prowadzony bedzie pod stropem w
biatym kanale instalacyjnym natynkowo. Przejscie przez sciane budynku
wykonac¢ w rurze ochronnej typ DVK110. Rure uszczelni¢ masg wodoodporna.

1.1. Budowa linii kablowych

Linie kablowe w terenie nieutwardzonym ukiada¢ na gtebokosci 0,7m
warstwie 10cm piasku rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kable
zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego samego piasku, a nastepnie ziemig
pochodzacg z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozyé folie PCV w
kolorze niebieskim o grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na calej
dhugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz przy skrzyzowaniach i wprowadzeniach do zigcz oraz budynku. Wykop
pod linie kablowg wykona¢ wylacznie recznie. Pod przejazdami kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej typ DVK110 ukladanej na gtebokosci 1,0m.
Budowe linii  kablowej wykona¢ zgodnie =z normg NSEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz uwagami witascicieli
uzbrojenia w terenie.

Prace pomiarowe

Dla wszystkich robot zanikajgcych nalezy dokona¢ szczego6towych domiarow
geodezyjnych pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i
na planach sytuacyjnych dokumentacji, ktére wraz z protokolem badan i
sprawozdan oraz wykazem atestbw materialowych dla zrealizowanych
obiektow przygotowac¢ do przekazania.
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2. Rozdziat energii elektryczne;j
Sala gimnastyczna czescig komunikacyjng taczona bedzie z budynkiem
istniejgcej szkoty. Przy wejsciu do komunikacji Sali gimnastycznej przewiduje
sie rozdzielnie gtbwng Sali. Z rozdzielni tej zasilane beda;:
- rozdzielnica RO — pomieszczenie nr 104
- rozdzielnica RO2 — pomieszczenie nr 105 (komunikacja)

Lokalizacja rozdzielnic i ich uktady potaczen pokazane w projektach.

3. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
3.1. Oswietlenie pomieszcze n

Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach
zalgczono na rysunkach rzutéw kondygnacyjnych. OsSwietlenie pomieszczen
zasilane bedzie z rozdzielnic opisanych na odpowiednich rzutach.

Oprocz o$wietlenia podstawowego przewidziano oswietlenie awaryjne oraz
ewakuacyjne. Oprawy te w projekcie oznaczono kolorem zielonym na rzucie
oSwietlenia oraz na rzucie ewakuacji. Oprawy os$wietlenia awaryjnego
jednofunkcyjne o czasie dziatania dwéch godzin. Os$wietlenie ewakuacyjne stuzy
do wskazania kierunku ewakuacji - zastosowano oprawy oswietleniowe z
modutem jednofunkcyjnym o czasie dwdch godzin. Kazde wyjscie ewakuacyjne z
budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem
dwufunkcyjnym. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
kierunkowego stosowa¢ modut o czasie dwoch godzin. W czesci komunikacyjno —
socjalnej obiektu przewidziano sufit podwieszony typ Owa 60x60. Projektowane
oswietlenie instalowane bedzie w suficie podwieszonym.

3.2. Oswietlenie sali sportowe;j
Dla potrzeb oswietlenia sali przewidziano rozdzielnice oznaczong symbolem RO.

Instalacja elektryczna w Sali prowadzona bedzie pod tynkiem oraz w korytach
kablowych KPR.

Rozdzielnica oswietleniowa RO pokazana na rysunku nr 3/E zasila:

» OsSwietlenie podstawowe Sali sportowej podzielone na dwa niezalezne
sektory boiska. Oswietlenie realizowane oprawami o mocy 155W LED
instalowanymi zgodnie z rysunkiem nr 7/E.

* OsSwietlenie pomieszczeh 102, 103, 104

* Oprawy oswietlenia awaryjnego jednofunkcyjnego o mocy 3W LED
instalowane na konstrukcji dzwigara dachowego.

* Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego o mocy 8W.
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instalowanym we wnece.

tablica)

Sterowanie oswietleniem podstawowym w tablicy RO tgcznikiem P55

Skrzynka sterownicza kotary oraz koszy elektrycznie skladanych
Tablica wynikéw (zasilana z dwéch gniazd ~230V/16A/Z instalowanych za

Sposob mocowania opraw oswietleniowych pokazano na przekroju Sali. Instalacja
prowadzona bedzie na ptatwiach konstrukcji dachowej. Strop pokryty sufitem
podwieszonym.

Wytyczne wykonania instalacji

Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu

puszek rozgateznych.

Wyltgczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we

wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5
mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg przewodami YDYpzo 3 x 2,5
mm2. W pomieszczeniach WC stosowac gniazda o stopniu ochrony IP 44.
W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,5m od

posadzki
W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych:

o Przyciski i wylaczniki instalowaé na wysokosci 90cm od posadzki
0 Gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci maksymalnie 1m

Firma ELDA — seria FORUM

Osprzet podtynkowy

tacznik 1 biegunowy

tacznik 2 biegunowy swiecznikowy
tacznik schodowy

tacznik z podswietleniem zwierny swiatta
Gniazdo wtykowe pojedyncze

Gniazdo wtykowe podwdjne

Lub seria BINGO

Puszka podtynkowa

IP 20

Typ WPT — 1F/16 A

Typ WPT — 2F
Typ WPT — 3F
Typ WPT — 6FS

Typ PT — 130PF
Typ GWP — 230PF
Typ GWP — 250BC

Typ PWK — 60
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Lub Typ PWK — 60/45

Osprzet podtynkowy IP 44

tacznik 1 biegunowy Typ LIP — 1000F
tacznik 1 biegunowy swiecznikowy Typ LIP — 5000F
Gniazdo wtykowe pojedyncze Typ GWP 132 PF

Instalacje pauzowa taczyc z istniejacy instalacjg szkoty.
3.3. Oswietlenie terenu zewn etrznego

Projekt przewiduje oswietlenie terenu zewnetrznego przy Sali projektowanej dojazdu
do wejscia gidbwnego oraz parkingu projektowanego:

* Oswietlenie zrealizowano przy pomocy latarn parkowych o wysokosci 5,0m
wyposazonych w fundament prefabrykowany. Zasilanie latarn wykonane
kablem YAKY3x16mm?2.

» Stup oswietleniowy o wysokosci 5m z fundamentem prefabrykowanym firmy
Elmonter typ C5/3/60 z fundamentem F100S

» Stup stalowy ocynkowany metodg ogniowg, nastepnie malowany proszkowo
na kolor RAL9005.

* Oprawy oswietleniowe parkowe typ TEXTO LED.

* Fundamenty stupow oswietleniowych winny wystawaé¢ 3cm ponad
powierzchnie gruntu. Fundament betonowy oraz stup na wysokosci 30cm od
ziemi zabezpieczy¢ abizolem dostosowanym do malowania na cynk.

» Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem

» Stosowac tabliczki posiadajgce izolacje klasy Il oraz zaciskami do 35mm?2 z
wktadkg bezpiecznikowg DO1/E14-6A. Tabliczka oswietleniowa -
trzyzaciskowa

* Na slupach umiescic tabliczki opisowe z numeracjg stupow. Na tabliczce
umiescic:

* Informacje o numerze szafki

* Numer obwodu — cyfra rzymska

* Numer kolejny stupa — cyfra arabska

* Rok budowy

» Tabliczki mocowaé na wysokosci 1,7m nad poziomem ziemi
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4. Instalacja sitowa
Instalacja obejmuje:

* centrala nawiewno — wywiewna z nagrzewnicg NGO
» tablice TS sali gimnastycznej

» odbiory kottowni gazowej

» instalacje klimatyzacji pomieszczenia 114

* instalacje nagrzewnic LEO

Instalacje zasilania urzadzen odzysku ciepta

W celu utrzymania czystosci Sali gimnastycznej przewidziano dwie tablice wnekowe
w ktérych zabudowane beda gniazda 16A/Z/~230V i 16A/Z/~400V. Z gniazd tych
zasilane bedg elektryczne urzadzenia utrzymania czystosci Sali. Obudowy tablic
wykonane z blachy stalowej w Il klasie izolacji.

Instalacja wentylacji

Wentylacje mechaniczng projektuje sie w pomieszczeniach nr 110, 111, 112, 113,
114 dla ktérych dobrano kompaktowg centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym oraz nagrzewnicg elektryczng np. KCX
800 ,Klimor” o wydajnosci max. 800 m3/h z nagrzewnicg elektryczng o mocy 6,0
kW.Sterownik centrali KCX 800 umieszczony na Scianie korytarza w poblizu wytazu
strychowego. W pomieszczeniu Sali gimnastycznej nr 101 na scianach budynku
zaprojektowano 2 centrale nawiewno — wywiewne typu np. OXEN z odzyskiem ciepta
0 maks. wydajnosci nawiewu/wywiewu 1200 m3/h, sprawnosci odzysku ciepta 94% i
poziomie cisnienia akustycznego 49 (dB)A. Centrale sterowane bedg sterownikiem
typu OXeN-X2-W-1.2—-V umieszczonym w szafce przy wejsciu na sale sportowa.
W pomieszczeniach WC bez okien zamontowac¢ wentylatory scienne montowane na
kratkach wentylacji grawitacyjnej o wydajnosci 50-150 m3/h uruchamiane
wigcznikiem Swiatta z zwtokg czasowg np. BF150T ,Systemair”.

Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji projektuje sie w pomieszczeniach 114 — sala korekcyjna.
Zaprojektowano uktad klimatyzacyjny typu FREE MULTI skfadajacy sie z jednostki
zewnetrznej typu CU-2E15PBE oraz dwoch jednostek wewnetrznych kasetonowych
typu CS-E9PB4EA o0 mocy chiodniczej 2,8 kW kazda. Jednostki wewnetrzne sg
podigczone do jednostki zewnetrznej jako osobne obiegi klimatyzacji. Jednostki
wspotpracujg ze sterownikiem przewodowym zestawu klimatyzacyjnego typu FREE
MUTLI KIT typu CZ-RD52CP umieszczonym na scianie po stronie wewnetrznej
pomieszczenia 114.
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Instalacja kottowni

Rozbudowa kottowni polegac¢ bedzie na montazu kotta wsadowego na drewno HDG
BAVARIA 200. Kotly dostosowane sg do zasysania powietrza z kottowni. Dla
wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy : obiegowe c.o.
Stratos 40/1-12, tadujacg podgrzewacz c.w.u. Stratos 40/1-4, obiegowg instalacji
wentylacji mechanicznej Stratos 40/1-8.

5. Instalacja niskopr gdowe
5.1. Instalacja telefoniczna
Projekt przewiduje jedno gniazdo koncowe sieci telefonicznej w pom. treneréw.

Okablowanie telefoniczne doprowadzone jest z istniejgcej centrali telefonicznej
szkoly na 1laczowke LSA w istniejgcej szafie PD (Punkt Dystrybucyjny),
zlokalizowanej w pom. istniejgcym — pracowni komputerowej. Projektowane
stanowisko informatyczne w pomieszczeniu treneréw. Do gniazda telefonicznego
RJ45 tego stanowiska doprowadzona bedzie sie¢ telefoniczna przewodem F/UTP
kat. 6A z istniejgcej tgczéwki szafy PD

Kable w czesci istniejgcej uktadane bedg pod tynkiem w rurach ochronnych. Kable w
czesci projektowane] uktadane bedg w korytach kablowych typ KPR w przestrzeni
sufitu podwieszonego. W pomieszczeniu koncowym instalacje uktada¢é w kanale
instalacyjnym DLP instalowanym w tynku.

5.2. Instalacja sieci okablowania strukturalnego

Projekt przewiduje jedno gniazdo koncowe RJ45 kat 6A instalowane w pom.
treneréw w czesci projektowane;.

W pomieszczeniu pracowni komputerowej w czesci istniejgce] znajduje sie szafa PD
(Punkt Dystrybucyjny) RACK 6U.
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Szafa wyposazona jest w przetgcznik Ethernet, panele krosowe, tgczéwke LSA 10/2.
Z szafy wyprowadzony bedzie 2 x kabel swiattowodowy uniwersalny wielodomowy
OM3 4 — widknowy do stanowiska informatycznego w pom. trenerow. Kable
wyprowadzone bedg poprzez przetwornik TP-LINK MC100CM - 100 Mb/s,
wielomodowy, SC/RJ45. Kabledo stanowiska wprowadzone bedg poprzez ten sam
konwerter instalowany w listwie kanatu DLP. Stanowisko informatyczne projektowane
sktadac sie bedzie z nastepujacych gniazd:

* Trzech gniazd elektrycznych ~230V/16A/Z
* Gniazda RJ45 sieci telefonicznej
* Gniazda sieci strukturalnej RJ45

Media konwerter TP-LINK MC100CM pozwala na zmiane medium przewodzacego
strumien danych ze standardowej skretki STP/UTP na kabel Swiattowodowy
wielomodowy.

« 1 port Ethernet 10/100 Mb/s na RJ-45

« odlegtos¢ transmisji - 2 km

- auto MDI/MDI-X na porcie TX

« transmisja przez dwa swiattowody wielomodowe

» diody LED wskazujgce poprawnosc¢ dziatania urzgdzenia
« bardzo fatwa instalacja (plug and play)

« w komplecie zasilacz

Media konwerter TP-LINK M100CM to urzadzenie pozwalajgce na przesylanie
sygnatu Ethernet w dwéch wielomodowych widknach swiattowodowym na odlegtosc
2 km. Media konwerter posiada dwa ztgcza SC stuzace do nadawania (TX) badz
odbierania sygnatu (RX). Sygnat optyczny jest transmitowany i odbierany w Il oknie
transmisyjnym - 1310 nm.

Urzadzenia TP-LINK majg wbudowang autodetekcje MDI/MDI-X w zwigzku z czym
nie wymagajg stosowania kabli krosowych oraz automatycznie wykrywajg i ustawiajg
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predkos¢ i tryb transmisji danych. Dziatajg z mechanizmem "store and forward", ktory
sprawdza poprawnos¢ wszystkich danych odbieranych przez obliczanie sum
kontrolnych.

Media konwertery firmy TP-LINK sg w peini kompatybilne ze standardami IEEE
802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Instalacja i uzytkowanie urzadzenia jest bardzo
proste (plug nad play). Diody znajdujgce sie na urzadzeniu informujg na biezgco o
stanie pracy media konwertera.

Parametry techniczne

Nazwa Media konwerter TP-LINK MC100CM
Kod L10222
Standardy IEE 802.3, IEEE 802.3u, IEE 802.3x
Podstawowe funkcje Full Duplex Flow Control
1x100BASE- UTP 5, 5e (max. 100m)
T EIA/TIA-568 100Q (max. 100m)
Interfejsy
2xX100BASE- .
Wielomodowy
FX
Diody LED PWR, LINK, RX
Certyfikaty FCC, CE
Okno transmisyjne [nm] 1310
Maksymalny zasieg [km] 2
Zasilanie 230V AC/9V DC
Wymiary [mm] 94,5x73x27
Temperatura pracy [°] 0-40

5.3. Instalacja nagto s$nienia
W pomieszczeniu sali sportowej przewiduje sie instalacje nagtosnienia.

W pomieszczeniu nr 104 przewiduje sie przylgczenie szafy RACK 18U z
urzadzeniami audio. Szafa przenosna na kotkach, alternatywne miejsce przytaczenia
szafki zlokalizowane bedzie w Sali sportowe;j.

Podstawowg lokalizacjg szafki bedzie pomieszczenie trenera, w ktérym w obudowie
podtynkowej wykonane bedzie przytgcze instalacji nagtasniajgcej wyposazone w:

e gniazdo radiofoniczne podwdjne
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* trzy gniazda 16A/Z/~230V

Trener po ustaleniu poziomu gtosnosci emitowanego przez zestaw po Sali poruszac
sie bedzie z mikrofonem bezprzewodowym dorecznym. W celu prowadzenia imprez
artystycznych przewiduje sie drugie stanowisko podigczenia szafy Rack w Sali
sportowej, do ktérego wigczony bedzie przewozny zestaw radioweziowy. W trakcie
imprez artystycznych wymagana jest stata kontrola i regulacje poziomu dzwieku. Dla
tacznosci przenosnego mikrofonu operatora z szafg Rack instalowana jest antena w
Sali sportowej, potaczona kablem koncentrycznym z szafg Rack. Projektowany
system nagtosnienia ma za zadanie zapewni¢ dostarczenie muzyki oraz
komunikatéw komentatora sportowego w trakcie zawoddw odbywajgcych sie w hali.

Do nagtosnienia hali wybrano gtosniki dedykowane do obiektow sportowych firmy
Community, model WET 2W8. Gtosniki charakteryzujg sie:

* Wysoka skutecznos¢ akustyczna: (1W/1m,) 97 dB

* Praca w technologii 100V, odczepy 200W, 100W, 50W, 25W

» Szerokie efektywne pasmo czestotliwosci 60 Hz - 16 kHz (3 dB)

» Bardzo szeroki kat promieniowania (-6db) 120° H x 60° V

* Bardzo duza odporno$¢ mechaniczna, trwata obudowa wykonana z
laminatéw, wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne

* Glosnik z komorg kompresyjnag;

» Dostepne w kolorze biaty lub czarnym

e Uchwyty montazowe

Gtosniki zamocowane zostang na wysokosci 7m. Gtosniki nalezy skierowac¢ w strone
parkietu pod katem 32 stopni.

Wzmacniacze
Wzmachniacze cechujg sie:

* Nominalna moc wyj$ciowa: Rated Output Power 2x 400W

* Znieksztatcenia THD < 0.1 %

» Pasmo przenoszenia 65 Hz — 40 kHz

e Stosunek sygnalt/szum 103 dB

» Uktady zabezpieczajgce: limiter audio, przecigzenie termiczne, opoznienie
wiaczenia zasilania.

» Zalgczany filtr gérno przepustowy 50Hz, 300Hz

* Niezalezna kontrola gtosnosci kazdego kanatu

* Montaz w szafie rack

* Do kontroli zestawdw gtosnikowych przewidziano procesor dzwieku firmy
Dynacord DSP 260.

Dobér urzadzen komentatora sportowego
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Urzadzenia komentatora sportowego dobrane zostaly pod katem funkcjonalnosci,
niezawodnosci oraz prostocie w obstudze. W sktad systemu nagtosnienia wchodzg
nastepujace urzadzenia:

* Dynacord CMS 1000 - Mikser foniczny, 6x mikr/linia,4 x mikr/lin-stereo,4 x
AUX,podwojny 24 bitowy procesor efektow, podwaojny korektor graficzny 7-mio
pasmowy

 Denon DND4500 - profesjonalny podwojny odtwarzacz CD

* Sennheiser - EW135 - mikrofon bezprzewodowy doreczny — 4 sztuki

e Zestaw anten oraz spliter do zestawdéw bezprzewodowych

» Sabine FBX 2400 Plus - Eliminator sprzezen

* BEYERDYNAMIC DT 150 - stuchawki kontrolne realizatora

*  YAMAHA MS101 Il - Monitor kontrolny aktywny, dwudrozny

» Statywy mikrofonowe, podtogowe z wysiegnikiem

» Szafa rack,

Urzadzenia systemu zostang umieszczone w szafie Rack na kétkach. Szafa z
urzadzeniami zostanie umieszczona w pomieszczeniu trenera i podigczona do
przytacza gtosnikowego. W sali zostanie zainstalowane alternatywne przytgcze
gtosnikowe, z gniazdami do podtgczenia wyjs¢ wzmachiaczy do linii gtlosnikowych. W
momencie uzytkowania systemu gdy zajdzie konieczno$¢ mobilna szafa rack bedzie
wystawiana a hale sportowa.

5.4. Instalacja sygnalizacji wlamania

W pomieszczeniu sekretariatu szkoly (czesC istniejgca) znajduje sie centrala
sygnalizacji wiamania typ SATEL CA 64. Z informacji Konserwatora instalacji wynika
iz, wolnych wejs¢ centrali jest 5. Z uwagi na rozbudowe systemu uzgodniono, iz
centrale istniejagcg nalezy wymieni¢ na centrale SATEL Integra 128 z wbudowanym
zasilaczem impulsowym. Zapewni do mozliwos¢ rozszerzenia systemu oraz
niezbedng rezerwe w celu ewentualnej przysztej rozbudowy.

Do zabezpieczenia czesci projektowanej obiektu zastosowano system sygnalizacii
wlamania zbudowany na ekspanderze CA64 EPS. ekspander 8 wejsciowy z
zasilaczem instalowany bedzie w obudowie nasciennej w pom. treneréw. System
alarmowy umozliwia swobodne zatgczanie czujek antywlamaniowych, kontaktronéw
itp. Zgodnie z wytycznymi Uzytkownika instalacjg objete beda wszystkie wejscia
gtbwne do czesci projektowanej obiektu, manipulator sterujgcy zatgczaniem strefy
projektowanej umieszczony bedzie przy wejsciu do czesci projektowane.

Projekt obejmuje zabezpieczenie nastepujgcymi elementami:
- kontaktron

- syrena alarmowa wewnetrzna SPW-100
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- syrena alarmowa zewnetrzna SP-500R

System alarmu realizowany bedzie przez sygnalizatory opisane na rysunkach
roboczych. Linie dozorowe z ekspanderow do czujek wykonane bedg przewodami
YTDYekw 8x0.5. Do ekspanderéw z istniejgcej centrali SSWIN doprowadzone bedg
przewody YTKSYekw 3x2x0,5mm?2. Przewiduje sie utozenie instalacji pod tynkiem w
rurach ochronnych (w obiekcie istniejgcym) oraz w korycie kablowym w suficie
podwieszonym (w czesci projektowanej). Centralka istniejgca posiada modut
telefoniczny i radiowy do wspotpracy z firmg ochroniarska.

5.5. Instalacja monitoringu

W pom. Dyrektora w czesci istniejgcej obiektu znajduje sie stanowisko monitoringu
wyposazone w rejestrator analogowy 16 — kanatowy (8 wejs¢ zajetych) oraz monitor
CCTV. Projekt przewiduje doposazenie stanowisko w rejestrator CCTV 16 —
kanatowy dla potrzeb czesci projektowanej oraz monitor CCTV.

Projekt monitoringu obejmuije:

3 kamery wewnetrzne zlokalizowane w obiekcie, do ktérych okablowanie
wizyjne wyprowadzone bedzie w rurach ochronnych peszel pod tynkiem oraz
w suficie podwieszonym

* 11 kamer zewnetrznych zlokalizowanych na elewacji obiektu na wysokosci
3m, do ktorych okablowanie wizyjne wyprowadzone bedzie pod tynkiem w
rurze ochronnej peszel pod tynkiem oraz w suficie podwieszonym

Do kazdej kamery doprowadzony bedzie:

* Przewdd zasilajacy YDYp2x1,0 (kamery wewnetrzne)
» Kabel zasilajgcy YKY2x1,0 (kamery zewnetrzne)
» Kabel koncentryczny R59 75 Ohm

Przewiduje sie system analogowy.

Kamery zewnetrzne przed montazem sciennym przystosowaé do bezposredniego
wprowadzenia zasilania napieciem ~230V. Zasilanie kamer zewnetrznych wykonaé
kablem YKY2x1,0mm2 Kabel zasilajgcy kamere prowadzony bedzie wewnatrz
obiektu. Przejscie przez sciane do kamery prowadzone w rurze ochronnej. Kabel do
kamer zewnetrznych wprowadzony bedzie poprzez uchwyt kamery ktory
zabezpiecza go od wplywow zewnetrznych. Kamera posiada obudowe aluminiowg
DH618. W przypadku sabotazu — rejestrator sygnalizuje uszkodzenie kamery lub jej
trasy. Nie przewiduje sie zasilania UPS-em instalacji monitoringu. Kamery
wewnetrzne zasilane przewodem YDYp2x1,0 prowadzonym pod tynkiem. Na catej
diugosci trasy kable wizyjne prowadzone w rurach ochronnych typu RL pod tynkiem
oraz w suficie podwieszonym. Catos$¢ instalacji na zasilaniu podstawowym energig
elektryczng. Montaz kamer zewnetrznych na wysokosci 3,0m na elewacji budynku.
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Do kamer doprowadzi¢ zasilanie ~230V. Kamery wewnetrzne przewidziane beda do
monitorowania komunikacji. instalowane na statywie GL213. Rejestrator CCTV z
dyskami SATA.

Przy kazdym wyjsciu wizyjnym z kamery w obudowie kamery oraz przy wejsciu do
rejestratora instalowa¢ modut ochrony przepieciowej dla sygnatu  wizji
transmitowanego kablem koncentrycznym. Urzadzenie przeznaczone do
zabezpieczenia wyjs¢ wizji kamer analogowych, rejestratorow cyfrowych oraz wejs¢
wizji  rejestratorow  cyfrowych i monitorow. Skuteczne zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe wymaga zastosowania odpowiednich modutéw na obu koncach
torow transmisiji.

5.8. Instalacja wynikow sportowych.

W Sali sportowej przewidziano tablice wynikéw typ ETW 320-180 PRO instalowang
na wysokosci 4,0m w centralnej czesci Sali wraz z zegarami 24 - sekundy. Dla
potrzeb zasilania przewiduje sie dwa gniazda hermetyczne instalowane na wysokosci
3,8m. Do tablicy doprowadzony bedzie przewod sterowniczy U/UTP kat.5. Przewod
ten polaczony bedzie ze stanowiskiem komentatora usytuowanym w puszce
podiogowej (zakonczony po obu stronach zigczem RJ11). Pulpit sterowniczy w
dostawie z tablicg wynikow.

6. Instalacje ochronne
6.1. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowag przed porazeniem pragdem elektrycznym przyjeto poziom
izolacji przewodow 750V, jako ochrone dodatkowg zastosowano wylgczniki
réznicowo — pragdowe o znamionowym pradzie 0,03A. Rozdziat przewodu PEN na PE
i N wykonany jest w rozdzielni gtébwnej istniejgcej szkoly. Przewdd neutralny N
powinien miec¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego a ochronny zo6to-zielonego.
Potaczenia tych przewodow winny by¢ wykonane wyjgtkowo starannie. Giowna
szyna uziemiajgca GSU instalowana winna by¢ w pomieszczeniu rozdzielni gitdwnej.

6.2. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku miedzy
poszczegdlnymi urzgdzeniami i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla
odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych przewiduje sie wykonanie miedzy tymi
elementami potgczen wyrownawczych. Tasme FeZn25x4,0 ukfadaé na tynku w
odlegtosci 10cm od posadzki na uchwytach dystansowych. Instalacjg potaczen
wyréwnawczych objeto pom. centrali na wys. 4,5m — poddasze nieuzytkowe,
kottownie.
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6.3. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Rozdzielnica gtbwna istniejgca winna byé wyposazona w  ochrone
przeciwprzepieciowa klasy B+C. Rozdzielnice pozostatle wyposaza sie w ochrone
przeciwprzepieciowg klasy C.

6.4.0chrona przeciwpo zarowa

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Wylgcznik gtéwny wytaczajacy
napiecie zasilajgce zlokalizowany jest w rozdzielni gtéwnej projektowanej. Przyciski
wytgcznika instalowane przy wejsciach do obiektu zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

6.5. Ochrona odgromowa

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajgce wykonane drutem stalowym
cynkowanym FezZn®8mmz2. Przewody odprowadzajgce oraz zlgcza kontrolne
instalowa¢ w obudowach izolacyjnych w $cianie ocieplajgcej budynku. Przewody
uziemiajgce do uziomu fundamentowego prowadzi¢ w rurach ochronnych warstwy
izolacyjnej budynku. Wszystkie elementy metalowe na dachu oraz konstrukcje
stalowe potgczyé metalicznie z przewodami odprowadzajagcymi instalacji
odgromowej. Calos¢ instalacji zawartej w projekcie wykona¢ zgodnie z normg PN-
IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”. Instalacje projektowang
laczy¢ z istniejacq instalacjg szkoty.

7. Uwagi ko Acowe

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. V
— Instalacje elektryczne”. Po uruchomieniu instalacji projektowanej nalezy dokonac
pomiarow sprawdzajgcych parametry wykonanej instalaciji.
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[1l. Obliczenia techniczne

1. Zatozenia

* Dobdr kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
» Dopuszczalne spadki napie¢: Rozporzadzenie MGIE z dn.09.09.1977r.

» Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV

(Dz. U. nr 81/90)

2. Dobor opraw o swietleniowych

Dobo6r opraw przy zachowaniu wspomaganych poziomow natezenia oswietlenia
wykonano programem komputerowym. Wyniki obliczen wybranych pomieszczen
Pozostate obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu

zalgczono w projekcie.

archiwalnym.

3. Bilans mocy

Odbior Pi kz Po cos So lo
- [kW] - [kW] - [KVA] [Al
Rozdzielnica RO
Oswietlenie 3,70 0,90 3,33 0,97 3,43
Odbiory rézne 5,00 0,50 2,50 0,97 2,58
Tablice TS 6,00 0,50 3,00 0,97 3,09
Razem 14,70 0,60 8,83 0,97 9,10 13,20
Rozdzielnica RO2
Oswietlenie 2,10 0,90 1,89 0,97 1,95
Odbiory rézne 9,00 0,50 4,50 0,97 4,64
Klimatyzacja 1,40 0,90 1,26 0,97 1,30
Nagrzewnice LEO 1,20 0,90 1,08 0,97 1,11
Centrala wentylaciji 8,20 0,80 6,56 0,97 6,76
Odzysk ciepta Oxen 1,20 0,90 1,08 0,97 1,11
Razem 23,10 0,71 16,37 0,97 16,88 24,50
Rozdzielnica RG
Oswietlenie 1,20 0,90 1,08 0,97 1,11
Rozdzielnica RO 14,70 0,60 8,83 0,97 9,10
Rozdzielnica RO2 23,10 0,71 16,37 0,97 16,88
Razem 39,00 0,67 26,28 0,97 27,09 39,30
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Uwzgledniajgc wspotczynnik kj=0,7 nienakladania sie najwiekszych obcigzen:
Po =26 x 0,7 = 18,0kW

So =27 x 0,7 =19,0kVA

Prad obcigzenia szczytowego

0= 18kW[1000 _ 26.8A
1,73400[0,97

Zabezpieczenie zasilania zalicznikowego w rozdzielni gtdwnej wktadkg 1b=50AgG.
Dobrano kabel zasilajacy YAKY4x35mmz, dla ktérego Idd = 80A.

Spadek napiecie na projektowanym zasilaniu:

=101y

Zgodnie z warunkami przylgczenia zabezpieczenie przelicznikowe szkoty wymienié
na 125A. Istniejacy wlz nie ulega zmianie.

Opracowat inz. A.Wrotkowski
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