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1. Dane ewidencyjne.

a) Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W NIWISKACH WRAZ Z ROZBUDOWA
WIATY GOSPODARCZEJ NA SKEADOWANIE DREWNA
OPALOWEGO

DZIAEKA NR 42/33 OBREB 0013 W MIEJSCOWOSCI NIWISKA GM.
NOWOGROD BOBRZ.
b) Zakres opracowania:
e przylacze kanalizacji sanitarnej
e wewng¢trzna instalacja wodociggowa
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja wentylacji mechanicznej
¢ instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja klimatyzacji
e przeciwpozarowe przepusty instalacyjne

c) Inwestor: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
UL. SLOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGROD BOBRZ.

d) Autor: Grzegorz Kesicki
e) Opracowat : mgr inz. Grzegorz Stodulski

2. Podstawa opracowania.

a) Warunki na odprowadzenie wod opadowych wydane przez UM Nowogrod
Bobrzanski z dn. 09.04.2014

b) Warunki na zapewnienie odbioru $ciekow sanitarnych i zasilanie w wodg z dn.
09.04.2013 wydane przez UM Nowogrod Bobrzanski

c) Projekt architektoniczny autorstwa K. Borzdynski.

d) Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane ogdlne.

Na wydzielonej dziatce nr 42/33 w niwiskich, gm. Nowogrod Bobrzanski projektuje si¢ sale
gimnastyczng wraz z zapleczem sanitarnym.
Bedzie to obiekt 1 kondygnacyjny niepodpiwniczony.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie:

e przylacze kanalizacji sanitarnej

e wewngtrzna instalacja wodociggowa

e wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja wentylacji mechanicznej

¢ instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja klimatyzacji

e przeciwpozarowe przepusty instalacyjne
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3. Instalacja p.poz.

Projektowana instalacj¢ p. poz. nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji p. poz. w istniejacej
czes$ci budynku. Instalacje wodociagowa do budynku projektowanego wyposazy¢ w zawor
odcinajacy, a na odejsciu socjalno bytowym w istniejacej czesci budynku zamontowac
dodatkowo zawor pierwszenstwa np. typu DH300/DH100 firmy Honeywell. Zawor
pierwszenstwa jest otwarty i1 pracuje jak regulator ci$nienia utrzymujgc cisnienie w instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej na stalym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia
wejsciowego. W przypadku pozaru, jesli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku
poboru wody do celow gasniczych nastagpi spadek cis$nienia, zawér pierwszenstwa
DH300/DH100 natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.
W ten sposob jedynie wewngtrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.
Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. przy jednoczesnej pracy dwodch hydrantéw
wewnetrznych p.poz. dn 25 mm przy wydatku jednego hydrantu dn 25 mm — q = 1,0 I/s
WYNosi:
qp.poz.=2x1,0=2,01/s

W projektowanym obiekcie zainstalowane beda hydranty dn 25 mm w szafkach
zaopatrzonych w komplet wezy oraz pradownice. Instalacje p.poz. projektuje si¢ z rur
stalowych z stali nierdzewnej np. w systemie KAN-therm Inox firmy KAN. Przyjeto hydranty
nawodnione z wegzem ttocznym potsztywnym dhugosci 30 m + pragdownica i gasnica 6 kg np.
GP-6X-ABC BX. Ci$nienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajno$ci minimalnej 1,0
dm®s dla hydrantu wielko$ci 25. Do obliczen uwzgledniono prace jednoczesnie dwoch
hydrantow wewngtrznych o wielkosci 25 tj. pobor wody w ilosci 2,0 dm?/s. Odlegtos¢
montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. Proponowane zestawy
hydrantowe to np. szafki np. firmy Boxmet w kolorze biatym typu 25 HP+GP 1000-B30.
Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
instalacji Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

4. Instalacja wodociggowa.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku projektowanego.

Liczba punktow
Urzadzenie czerpalnych Woda zimna i ciepta
(gn x 1los¢ urzadzen) (normatywny wyptyw)

Umywalka 0,14x 8 1,12
Pisuar 0,30 x 2 0,6
Natrysk 0,30x5 1,5
Miska ustgpowa 0,13x8 1,04
Zlewozmywak 0,14x1 0,14
Zawor czerpalny dn 15 mm 0,30 x 2 0,6
> =5,00

Projektowang instalacje bytowo — gospodarcza, nalezy wiaczy¢ do instalacji wodociagowej w
budynku istniejacym. Instalacje wody zimnej przeznaczona do celow bytowo gospodarczych
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za projektowanym zaworem pierwszenstwa oraz calg instalacj¢ ccw projektuje si¢ z rur
wielowarstwowych 1 ksztaltek PE-XC/AI/PE np. w systemie TECEflex firmy TECE
taczonych na zaciski. Instalacje wz i ccw do celow bytowo-gospodarczych prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszonego w izolacji np. ThermaEco FRZ grub. 9 mm (woda zimna)
oraz 13 mm (woda ciepta i cyrkulacja). Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach
$ciennych w izolacji np. ThermaCompact IS o grub. 9 mm. Przyjeta armatura wyptywowa ma
spelnia¢  warunki wodo i energooszczedno$ci. Dla baterii  umywalkowych i
zlewozmywakowych max. wyptyw 6 I/min, dla gtowki natryskowej max. wyptyw 9 I/ min.
Armatura prysznicowa, pisuarowa i umywalkowa bezdotykowa. Proponowane typy baterii :
Bateria umywalkowa, 6 V. Przeptyw wody 1,7 I/min - nr kat. 6150F-102 Oras;

Bateria kuchenna. Przeptyw wody 4,2 I/min - nr kat. 1030F-105 Oras;

Termostatyczny panel natryskowy 6 V, Przeptyw wody 6,0 1/min - nr kat. 6664F-106 Oras;
Zawor pisuarowy 6 V, sptukiwanie 2,4 1 - nr kat. 6467 Oras.

Wszystkie baterie maja pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do stojacych
baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe 3/8” i pod baterie
podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podej$cia pod bateri¢ natryskowa panelu $ciennego
wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Podejscia pionowe pod pozostale urzadzenia sanitarne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do podiaczenia sptuczki klozetowej zastosowaé kurki
katowe 1/2”. Na odej$ciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej i cieplej
montowaé kulowe zawory odcinajace, a na odejsciach instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody
montowa¢ zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu TA-therm firmy TA.
Mocowanie przewodéw do $cian wykonaé za pomocg uchwytéw systemowych wytozonych
migkkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla
przewodéw prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta rur. Po
zamontowaniu instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie ciSnieniowej woda na ci$nienie
p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Nast¢pnie instalacj¢ podda¢ dezynfekcji 1 ptukaniu. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy wykonaé¢ w
tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody 1 wypetlionych
plastycznym uszczelnieniem niehamujacym ruchu osiowego rury np. Olkitem. Zwracaé
uwagg, by potaczenia znajdowaty sie poza przejSciami przez przegrody. Obiekt projektowany
jak i istniejacy zaopatrywany bedzie w cwu z istniejacej kottowni na drewno wyposazonej w
trzy pojemno$ciowe podgrzewacze cwu o pojemnosci jednostkowej 1000 dm?. W celu
okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieplej wody autoryzowany serwis przeprowadzi
okresowe przegrzanie cieptej wody uzytkowej.

Ilo$¢ osob - 20
Czas kapieli - 6 minut

Pobor wody - 10 litrow/min

Qd =20x 6 x 10 = 1200 1 = 1,2 m*/d
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5. Przylacza kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez
zaprojektowany system rynnowy wraz z rurami spustowymi PVVC np. firmy MARLEY
Ilo$¢ $ciekow opadowych obliczono wedtug wzoru:

Q=qxFxWY¥Y]|[l/s]

gdzie:

Q — sptyw $ciekoéw deszczowych z terenu zlewni [1/s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

Y — wspotczynnik spltywu powierzchniowego wyrazajacy stosunek ilosci Sciekow
deszczowych, ktore sptynety do kanalizacji, do ilosci $ciekéw deszczowych, ktore spadty
na dany teren

q — natezenie deszczu w [1/s/ha], wyrazajaca objeto$¢ deszczu w dm®, ktora spadta na

powierzchni¢ 1 ha w czasie 1S

Natezenie deszczu miarodajnego obliczane jest na podstawie parametrow, okreslanych na

podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych.

Parametrami charakteryzujacymi deszcze sg :

o czas trwania, t [min]
. wysokos¢ opadu, h [mm]
o natezenie, I = H/t, [mm/min]

. zasieg, F [ha]
. prawdopodobienstwo pojawiania si¢ P(%) lub czgstotliwos¢ wystepowania
C =100/P, w latach.

Obliczenie natezenia deszczu 15-to minutoweqo:

Natgzenie deszczu obliczono wg wzoru Blaszczyka na natezenie sptywu jednostkowego

deszczu miarodajnego w postaci:

_ 6,631+ VH2=C |

q e[ ha]

gdzie: H —éredni opad roczny [mm] — 650 mm
C — czgstotliwos¢ wystgpowania dreszczow o danym natezeniu — 2 lata
t — czas trwania deszczu miarodajnego — 15 minut
Stad natezenie deszczu miarodajnego obliczono w wysokosci:
g =102 l/s/ha
- powierzchnia dachow — 826 m?

e wspoOlczynnik sptywu - 0,95
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- powierzchnia drogi i chodniki — 890 m?
e wspotczynnik sptywu - 0,60
Powierzchnia catej zlewni: Q = q xF x W [1/s]

Qdachu+dr0gi =8,2+55 =13,7 /s

6. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez UM w Nowogrodzie Bobrzanskim, §cieki sanitarne z
projektowanego budynku odprowadzone zostang poprzez projektowane odcinek przytacza do
istniejacych zbiornikow bezodptywowych na dzialce nr 42/33. Projektowane przytacze
wykona¢ z rur PVC-U SN8 typ ,,S” z litg $ciankg o potaczeniach za pomoca uszczelek
wargowych BL. Jako studzienki nie wtazowe przyjeto studzienki z PP dn 600 mm np. Tegra
600. Wszystkie studzienki wyposazy¢ w wiazy zeliwne D400. Po pozytywnym przegladzie
technicznym wykop zasypa¢ warstwami z mechanicznym zageszczeniem gruntu do 95%
wartos$ci Proctora. Sptyw $ciekow sanitarnych w ilosci 100 % zuzytej wody obliczeniowej w
zalezno$ci od rodzaju, wydajnosci i liczby zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-B-
01707. Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Sciekow. Wykonawca winien
przekazaé dla Inwestora i Odbiorcy Sciekéow dokumentacje powykonawcza. W przypadku
natrafienia w czasie robot na niespodziewang przeszkode nalezy powiadomi¢ o powyzszym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prace prowadzi¢ przez uprawnionego wykonawce. Trase
przytaczy nanie$¢ powykonawczo na plany geodezyjne przez uprawnionego geodete. Wykop
zabezpieczy¢ szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 Iub $ciankami
segmentowymi. Odbioru przytaczy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych dla projektowanego obiektu
Qg4 = 1,2 m%d

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Gtoéwne ciagi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurociggi uktadane pod
fundamentami montowa¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w
cze$ci podposadzkowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U z S$cianka litg, klasy ,,S”
(SDR34,SN8) oraz rur PVC-HT w czgséci nadposadzkowej taczonych metoda wciskowa na
uszczelki wargowe. Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym :

1,5%dla 0,16

2,5%dla0,11

3,5 % dla 0,075

4,5 % dla 0,05
Na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ punkty rewizyjne zamontowane
podposadzkowo we wilazach rewizyjnych standardowych np. K3x3 firmy ATT. Z
projektowanych central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny, za pomoca
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rurociggow z PE-XCc/AI/PE o $rednicy 32x4,0 mm i wlaczy¢ do najblizej potozonego pionu
kanalizacyjnego. Przed wiaczeniem, nalezy instalacje zastosowac syfonem kanalizacyjnym o
wysoko$ci minimum 10 cm. Rury odprowadzajace kondensat z central, prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych, natomiast w miejscach uniemozliwiajacych takie rozwigzanie, prowadzi¢
w stropie podwieszonych lub prowadzi¢ po $cianie. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na
dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng W systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i
dhuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementéw budynku za pomocg uchwytow z
podktadami elastycznymi. Obejmy mocowa¢ pod kielichem rury. Podejscia dn 50 mm
prowadzi¢ podtynkowo, podejscia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi¢ na
wszystkich kondygnacjach w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢c w bariery
antyzapachowe Multistop np. firmy Kessel Umywalki wyposazyé w poétpostumenty.
Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno§¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal
Zeszyt 12.
Przeptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych dla budynku projektowanego
Q¢ = 1,2 m¥d

8. Instalacja centralnego ogrzewania.

W obiekcie projektuje si¢ centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdzialem mieszanym,
systemu zamknigtego. Czynnik grzewczy — woda 70/55°C przy max. cisnieniu = 0,3 MPa
dostarczony bedzie z istniejacej kottowni opalanej drewnem. Miejscem wiaczenia beda
istniejacej krocce w  istniejacych rozdzielaczach. Instalacje c.o. wykona¢ rur
wielowarstwowych i ksztattek PE-Xc/AL/PE w systemie TECEflex firmy TECE taczonych
na zaciski. Przewody rozprowadzajace zasilania i powrotu prowadzi¢ podstropowo w izolacji
np. ThermaEco FRZ o grub. 30 mm. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w izolacji
Therma Compact IS grub. 13 mm. Elementami grzejnymi bg¢dg stalowe grzejniki ptytowe np.
typu CosmoNowa T6 zaworowe z podiaczeniem s$rodkowym firmy VNH. Grzejniki
wyposazone w wktadki zaworowe uzbroi¢ w glowice termostatyczne np. Cosmo V oraz
podwdjne katowe kurki kulowe np. typu CosmoBlock z ztgczkami zaciskowymi do
podwdjnych kurkéw kulowych. Nastawy wstepne zawordw termostatycznych wykonaé po
ptukaniu instalacji. Szczelno$¢ ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mozna uzna¢ za spelniajaca
wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody
w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Instalacje odpowietrza¢ poprzez
odpowietrzniki automatyczne. oraz odpowietrzniki reczne przygrzejnikowe. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy wykonaé¢ w
tulejach ostonowych stalowych wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych
plastycznym uszczelnieniem niehamujacym ruchu osiowego rury np. Olkitem. Po wykonaniu
instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie p = 0,45 MPa
w ciggu 20 minut. Instalacj¢ doktadnie przeptlukaé. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego
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ogrzewania dla zaplecza sanitarnego wynosi 19,5 kW. Dla pomieszczenia sali gimnastycznej,
zaprojektowano 4 nagrzewnice wodne np. LEO FB 45 z wentylatorem nawiewnym W
systemie M o maksymalnej mocy grzewczej 46,8 kW, poziomie ci$nienia akustycznego 51
(dB)A i Klasie izolacji F. Nagrzewnice montowane sg montowane do ptatwi P2 za pomoca
konsoli montazowej 3D. Nagrzewnice beda sterowane za pomoca Sterownika 0-10 V
VNTLCD oraz rozdzielacza Sygnatu V10. Przed kazda nagrzewnica zamontowac zawor
trojdrogowy SRV3d z sitlownikiem. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania Sali
gimnastycznej wynosi 112,5 kW.

9. Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji projektuje si¢ w pomieszczeniach 114 — sala korekcyjna.
Zaprojektowano uktad klimatyzacyjny typu FREE MULTI sktadajacy si¢ z jednostki
zewnetrznej typu CU-2E15PBE o mocy 5,6 kW oraz dwoch jednostek wewnetrznych
kasetonowych typu CS-E9PB4EA o mocy chtodniczej 2,8 kW kazda. Jednostki wewngetrzne
sa podlaczone do jednostki zewngtrznej jako osobne obiegi klimatyzacji. Jednostki
wspotpracuja ze sterownikiem przewodowym zestawu klimatyzacyjnego typu FREE MUTLI
KIT typu CZ-RD52CP umieszczonym na $cianie po Stronie wewnetrznej pomieszczenia 114.

W pomieszczeniu jednostki wewnetrzne np. firmy Panasonic montowaé w przestrzeni
stropowej. Dla pomieszczenia 101, zaprojektowano jednostkg¢ wewnetrzng typu ARYG36LM
o wydajnosci chtodzacej 10,0 kW oraz jednostke zewnetrzng typu AOYG36LA, natomiast dla
pomieszczenia 120 jednostke wewnetrzng ARYF24LB o wydajnosci chtodzacej 7,10 kW oraz
zewnetrzng AOYA24LA firmy Fujitsu. Przyjeto kanaly klimatyzacyjne kotowe SPIRO z
blachy ocynkowanej. Przewody klimatyzacyjne prowadzi¢ w przestrzeni stropowej. Jako
anemostaty nawiewne 1 wywiewnie zamontowa¢ anemostaty KVADRA 300 ze skrzynka
rozprezng PER 250 — 300 z elementem laczeniowym KRC 300

Po montazu instalacji 1 przed jej zabudowg nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg — na
nadci$nieniu zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzen. Nalezy wykona¢ odwodnienie —
odprowadzenie skroplin. Kazda jednostke wewnetrzng przed podlaczeniem do kanalizacji
zabezpieczy¢ syfonem o wysokosci wymaganej przez producenta urzadzen.

Przewody skroplin poziome prowadzi¢ pod stropem pietra, parteru i wykonac je z rur PE-
XC 32/3

10. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zgodnie z wymaganiami i przepisami w wydzielonych pomieszczeniach przyjgto wentylacje
mechaniczng na podstawie wyliczonych objgtosci powietrza wentylowanego. Rozdziat
powietrza w systemie gora — gora. Z uwagi na charakterystyke obiektu 1 znaczne obcigzenia
wynikajace z ilosci jednoczesnie przebywajacych osob w pomieszczeniach projektuje sie
wentylacje nawiewno wywiewng dziatajaca na 100% S$wiezego powietrza. Niezbedna ilos¢
powietrza wynika z konieczno$ci usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachéw —
krotno$ci wymian.
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Nr pom. Tlo$¢ powietrza w m*/h
114 50m>/h X 5oe = 250 m*/h
113 45 m® X 4yymmn = 180 m*/h
112 27 M° X 2y = 54 m°/h
111 27 M® X 2yymn = 54 m*/h
110 45 M® X dyymn = 180 m*/h
101 30m>/h X 500555 = 1500 m*/h

Wentylacj¢ mechaniczng projektuj¢ si¢ w pomieszczeniach nr 110, 111, 112, 113, 114 dla
ktorych dobrano kompaktowa centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym oraz nagrzewnicg elektryczng np. KCX 800 ,,Klimor” 0
wydajnoéci max. 800 m*h z nagrzewnica elektryczna 0 mocy 6,0 kW.Sterownik centrali
KCX 800 umieszczony na S$cianie korytarza w poblizu wylazu strychowego. W
pomieszczeniu Sali gimnastycznej nr 101 na $cianach budynku zaprojektowano 2 centrale
nawiewno — wywiewne typu np. OXEN z odzyskiem ciepta o maks. wydajnosci
nawiewu/wywiewu 1200 m%h, mocy nagrzewnicy wodnej 9,9 kW, sprawnosci odzysku
ciepla 94% 1 poziomie ci$nienia akustycznego 49 (dB)A. Centrale sterowane beda
sterownikiem typu OXeN-X2-W-1.2-V umieszczonym w szafce przy wejsciu na salg
sportowa. W pomieszczeniach WC bez okien zamontowac¢ wentylatory §cienne montowane
na kratkach wentylacji grawitacyjnej o wydajnosci 50-150 m%h uruchamiane wiacznikiem
Swiatla z zwlokg czasowa np. BF150T ,,Systemair”. W pomieszczeniach WC z oknami
zamontowa¢ wentylatory §cienne montowane na kratkach wentylacji grawitacyjnej o
wydajnosci 50-150 m*/h uruchamiane czujnikiem wilgotnosci + wylacznik czasowy np.
BF150TH ,,Systemair”. Na przewodach wentylacyjnych wentylacji nawiewnej i wywiewnej
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych wewnatrz budynku montowaé
izolacje cieplna np. typu Ventilam Alu plus gr 20 mm.

Typ urzadzen nawiewnych

. . Nr pomieszczenia
i wywiewnych

Nawiewnik/wywiewnik
TFF 150 + skrzynka 110, 111, 112, 113, 114
rozprezna

10a. Instalacja grzewcza zasilajagca centrale wentylacyjne.

Parametry czynnika grzewczego do central wentylacyjnych to woda 80/60°C przy max.
cisnieniu = 0,3 MPa. Instalacje doprowadzajaca cieplik do central wentylacyjnych wykona¢ z
rur KAN-therm Steel firmy KAN z rur stalowych pokrytych na zewnatrz antykorozyjna
warstwa cynku laczonych poprzez ksztattki zaprasowywane typu press. Przewody
rozprowadzajace zasilania i powrotu prowadzi¢ W przestrzeni stropu podwieszanego w
izolacji ThermEco o grub. 40 mm. Przed kazda z central wentylacyjnych zamontowa¢ uktad
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mieszajacy. Uktad mieszajacy wyposazony jest w zawor trojdrogowy, pompe mieszajaca,
zawory odcinajace i zwrotne, filtr siatkowy, zawor regulacyjny, manometr i termometr.
Dodatkowo nalezy dokompletowa¢ sitownik dla kazdego z zaworow trojdrogowych.

11. Rozbudowa kottowni na drewno — technologia.

Bilans zapotrzebowania ciepfta:

- istniejgca instalacja centralnego ogrzewania (budynek szkoty) — 170 kW,
- istniejaca instalacja wentylacji mechanicznej — 127 KW

- istniejgca instalacja c.w.u. — 9,0 kW

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej —112,5 kW

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania — 19,5 kW,

>'Q =438,00 kW

Rozbudowa kottowni polega¢ bedzie na montazu kotla wsadowego na drewno HDG
BAVARIA 200. Kotly dostosowane s3 do zasysania powietrza z kottowni. Urzadzenia
istniejacej wraz z projektowanymi dostarcza¢ beda cieplik dla potrzeb c.o., c.w.u. 1 wentylacji

mechanicznej. Parametry pracy kottowni - woda 70/550C dla obiegu c.o. projektowanego i

obiegu instalacji wentylacji mechanicznej oraz 80/600C dla uktadow podgrzewu c.w.u. i
istniejagcego obiegu c.0. w systemie zamknictym przy maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa.
Zaprojektowano uktad hydrauliczny z zaworem tréjdroznym dla instalacji c.0. uktad dla
instalacji wentylacji mechanicznej. Kociot zostanie wyposazony w regulator typu RA1 ktory
steruje uktadem podnoszenia temperatury wody powrotu oraz HDG RGA 3-regulator pracy
wentylatora wyciagowego spalin typ 350. Regulator RA1 zapewnia regulacje¢ minimalnej
temperatury wody powrotnej z instalacji, tak aby chroni¢ kociot przed korozja po stronie
spalinowej. Steruje pracg pompy kotlowej 1 zaworu trojdrogowego w odniesieniu do
temperatury spalin, temperatury powrotu i zasilenia.

Regulator realizuje funkcje automatycznego utrzymania minimalnej wody powrotne;j
do kotla, sterujac pracag pompy kottowej oraz zaworu mieszajagcego w funkcji mierzonych
temperatur spalin, zasilenia oraz powrotu.

Przy przekroczeniu temperatury spalin powyzej 80°C zostaje uruchomiona pompa
kottowa. Zawor mieszajacy znajduje si¢ w pozycji zamknigtej. Po osiagnigciu na powrocie
temperatury 57°C zawoOr mieszajacy zaczyna si¢ powoli otwieraé zostaje przy tym
zachowana wysoka temperatura w kotle. Gdy temperatura spalin spadnie ponizej 80 °C i
temperatura zasilenia spadnie ponizej 80°C.

Regulator RGA kontroluje prace zaprojektowanego wentylatora typu 350 w czasie
rozpalania (zwigkszenie ciggu kominowego) lub uzupetniania paliwa (oczyszczanie komory
zaladowczej ze spalin).

W wersji RGA takze dla cigglego wspomagania ciggu kominowego, w odniesieniu do
temperatury spalin i temperatury zasilania. Wyltaczenie wentylatora nastgpuje po osiggnigciu
przez kociot temperatury 80 °C lub gdy temperatura spalin przekroczy 300 °C. Predkosé
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obrotowg dla pracy automatycznej oraz dla faz rozpalania i zatadunku mozna ustawi¢ za
pomoca regulatora.

Zabezpieczenie stanowi istniejagce naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B o poj.
catkowitej 8001. Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy :
obiegowe c.0. Stratos 40/1-12, tadujaca podgrzewacz c.w.u. Stratos 40/1-4, obiegowsa
instalacji wentylacji mechanicznej Stratos 40/1-8, oraz cyrkulacyjng c.w.u. Stratos Z 25/1-8.
Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano istniejace 3 podgrzewacze wody typu
HSR-H o0 poj. 1000 I. Projektowana instalacje c.w.u. + cyrkulacjacj¢, nalezy wiaczy¢ do
istniejgcej instalacji podgrzewaczy w kottowni. Zabezpieczenie podgrzewaczy c.w. i instalacji
wodociggowej stanowi¢ beda istniejagce zawory bezpieczenstwa dn 25 mm o ci$nieniu
otwarcia 0,6 MPa oraz naczynia przeponowe typu Airfix D-E 180 firmy Flamco. Rurociagi
grzewcze kotlowni wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez spawanie.
Rurociagi oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie farbami ftalowymi. Na cato$¢ wykonanych instalacji grzewczych
kottowni natozy¢ izolacj¢ termiczng z spienionego poliuretanu np. typu Thermaflex PUR gr.
40 mm firmy Thermaflex. Projektowane rurociagi nalezy wiaczy¢ do kroécOw w istniejacych
rozdzielaczach przewidzianych w projekcie pierwotnym szkoty. Jako armatur¢ odcinajaca
przewidziano zasuwy kotierzowe. Po ptukaniu instalacji c.0. wykona¢ proby cisnieniowe w
stanie zimnym i gorgcym przy cis$nieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciggu 20 minut. Naczynia
przeponowe podiaczy¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch probny przez 72 godziny. Wywiew z
kotlowni stanowi¢ beda istniejagce 3 kanaly wentylacyjne o wymiarach 27 x 14 kazdy,
umieszczone pod stropem kottowni. Wentylacje nawiewng kottowni stanowi¢ bedzie
istniejacy kanatl nawiewny o wym. 500x700 z czerpnig powietrza i przepustnica o wym.
500x700typu ,,Z” z blachy tytanocynkowej sprowadzonego 30 cm nad posadzk¢ kotlowni.
Spaliny z projektowanego kotta HDG BAVARIA 200 kW odprowadzane beda
indywidualnym przewodem spalinowym zaroodpornym izolowanym ze stali kwasoodpornej
w systemie NP. MKDZ 350. Przygotowany komin spalinowy w pozycji poziomej o $rednicy
300 mm, nalezy wymieni¢ wraz z trojnikiem redukcyjnym 350/300 na odcinku pionowym
komina. Ze wzgledu na wigkszg $rednice czopucha niz w projekcie pierwotnym kottowni,
nalezy zastosowac trojnik réwnoprzelotowy 350/350 MKDZ 350 pod katem 45°.

WYKAZ URZADZEN KOTLOWNI

Jedn.
Lp Wyszczegolnienie nr katalogowy Producent | Miary | Tlosé
1 | Istniejacy kociot wsadowy na drewno HDG
175 kW BAVARIA HDG

BAVARIA Kpl. 2

2 | Projektowany Kociot wsadowy na drewno
HDG 200 kW BAVARIA HDG
BAVARIA Kpl. 1
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3 Istniejgca pompa skrzydetkowa typu S2/4 LFP LESZNO | SZT. 1
4 Istniejacy filtroodmulnik TerFM DN125 Termen Szt. 1
Wroctaw
5 Projektowany mieszacz 3-drogowy dn 25 7002779; Viessmann Kpl. 1
mm do wspawania,; 7441998;
Zestaw uzupetniajacy do obiegu grzewczego Kpl. 1
Z mieszaczem; 7426463 Kpl. 1
Kontaktowy czujnik temperatury pompy
wentylacji
6 Projektowany mieszacz 3-drogowy dn 50 7002779, Viessmann Kpl. 1
mm do wspawania,; 7441998;
Zestaw uzupetiajacy do obiegu grzewczego Kpl. 1
Z mieszaczem; 7426463 Kpl. 1
Kontaktowy czujnik temperatury pompy
wentylacji
7 Pompa kotlowa
8 Pompa obiegowa c.0. Stratos 40/1-12 Wilo Kpl. 2
9 | Pompa wentylacji mechanicznej Stratos 40/1- Wilo Kpl. 1
8
10 Istniejace rozdzielacze Wyk. Indywid. | Kpl. 2
11 | Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 32 mm Perfexim . Szt 4
12 | Zawor odcinajacy kolierzowy dn 50 mm Perfexim Szt. 4
13 Zawor odcinajacy kolierzowy dn100 Perfexim Szt. 2
14 Zawor zwrotny mufowy dn32 Perfexim Szt. 1
15 Zawor zwrotny kohierzowy dn50 Perfexim Szt. 1
16 Zawor zwrotny kohierzowy dn100 Perfexim Szt. 1
17 Termomanometr Perfexim Szt. 6
18 Regulator temperatury RA1 HDG Kpl. 1
BAVARIA
19 Regulator pracy wentylatora RGA HDG Kpl. 1
BAVARIA
20 Regulator wielofunkcyjny instalacji HDG Kpl. 1
grzewczej typu HZ BAVARIA

12. Przeciwpozarowe przepusty instalacyjne.

Przy przejsciach kanaléw wentylacji mechanicznej, rur instalacyjnych przez $ciany i stropy
oddzielenia ppoz nie stosowa¢ rur ostonowych (tzw. tulei ). Przejscia rur palnych oraz
kanaléw 1 rur niepalnych przez przegrody budowlane (Sciany i1 stropy) stanowigce granice
stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zalezno$ci od ich $rednicy zewngtrznej. PrzejScie
ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng oraz oznakowa¢ za pomoca
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Zalecenia:

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca si¢ kontakt ze Specjalista ds. zabezpieczen
ogniochronnych firmy np. Hilti lub Promat celem odbycia szkolenia w zakresie mocowania
systemow ogniochronnych — i uzyskania stosownego Certyfikatu.
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robot objetych niniejszym

projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac wylgcznie materialy posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozor powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysoko$ciach oraz robot malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikdéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikdéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzg¢dzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkow, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowaé pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefonow przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materialy zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla

bezpieczenstwa i1 zdrowia osOb wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania

podstawowych zasad BHP i1 p. poz. Rowniez dla oséb eksploatujacych pod warunkiem

przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.

Zgodnie z ustawa ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 106 poz. 1126) art. 20 ust. 1B dotyczacych

obowigzku sporzadzenia planu BIOZ lub informacji na temat BHP oraz art. 21 ust la, poz. 2,

dotyczacym warunkow, ktorych spetnienie powoduje powstanie takiego obowigzku

informujemy, iz uwzgledniajac specyfike obiektu oraz warunkéw prowadzonych robot

planuje si¢, ze zatrudnienie na budowie przekroczy 5 o0sob, a ilo§¢ planowanych osobodni

przekroczy 500. W zwigzku z tym wystepuje obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez

kierownika budowy dla robdt wykonywanych wg niniejszego projektu.

UWAGI :

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi

obowigzujacymi normami 1 przepisami branzowymi wilasciwymi dla danego rodzaju robot,

pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami 1
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nienaniesione na mapach nalezy przerwaé
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow obcych sieci 1 wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przylaczy przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje

zgodno$ci. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami
Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych.

Opracowat :
Grzegorz Kesicki
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