CIAG PIESZY

kraweznik betonowy 15x30cm wystajgey
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.ocm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr.10cm
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kostka betonowa gr. bem szara
podsypka piaskowa Jem
podbudowa z kruszywa famanego 0-32mm gr. 15cm

POLACZENIE CIAGU PIESZO-JEZONEGO Z TERENEM
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kostka betonowa gr.8em szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

podbudowa z tucznia kamiennego 0-32mm gr.15¢m
warstwa odsqczajgca z piasku gr.10cm
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POLACZENIE CIAGU PIESZO-JEZDNEGO Z CIAGIEM PIESZYM

kraweznik betonowy 15x22cm najazdowy
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) gr.10cm
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kostka betonowa gr.8cm szara
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.3em
podbudowa z tlucznia kamiennego 0-32mm gr.15cm
warstwa odsqczajgca z piasku gr.10cm

podsypka piaskowa 3em

podbudowa z kruszywa famanego 0-32mm gr.

JEDN. PROJEKTOWA:
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GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI

UL. SEOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGROD BOBRZ.

03.2014

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH WRAZ Z
ROZBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ NA SKLADOWANIE DREWNA OPALOWEGO
DZIALKA NR 42/33 OBREB 0013 W MIEJSCOWOSCI NIWISKA GM. NOWOGROD BOBRZ.
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