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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudowa wiaty gospodarczej. Na terenie
dziatki zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem spadzistym.
Podstawa opracowania
1. Projekt architektoniczny, projekty branzowe;
2. Ustalenia z inwestorem;
3. Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:
a) Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;
b) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne;
c) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
d) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
e) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji
f) Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;
g) Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
h) Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych;
i) Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;
J) Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;
4. Dokumentacja geotechniczna

Dane ogdlne

Projektuje si¢ budynek sali gimnastycznej, ktorego gtownym przeznaczeniem
jest organizacja zaje¢ dydaktycznych zgodnych z programem nauczania.
Projektowany obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. W budynku przewidziano pomieszczenie zgodne z programem
Inwestora. Projektowany obiekt stanowi cze$§¢ kompleksu szkoly z ktorg zostat
potaczony za pomocg tacznika. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej
murowanej w uktadzie mieszanym $cian nos$nych, ze stropem ggstozebrowym typu
Teriva 4.0/1, konstrukcja gtéwna dachu — drewniana wielospadowa. Caty budynek
spiety w poziomie stropow i Scian kolankowych wiencem zelbetowym. Wiate
gospodarczg rozbudowano przyjmujac schemat konstrukcji jak w czgsci istniejace;.

Warunki gruntowo - wodne

Kategoria geotechniczna

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podloza gruntowego. W analizowanym
przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami gruntowymi,
gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

- wystepowanie gruntow rodzimych jednorodnych genetycznie

- wystgpowanie gruntdw rodzimych jednorodnych litologicznie;

- horyzontalne wyst¢powanie warstw gruntow;

- wystepowanie wod podziemnych ponizej poziomu posadowienia;

- brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Powyzej projektowanego poziomu posadowienia wystepuja grunty organiczne. W
zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
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nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzglgdniono przy
tym takze wymogi normy PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
oraz Eurokodu 7.

Opis budowy geologicznej

Podtoze gruntowe do glgbokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 6,0m ppt.)
zbudowane jest z czwartorzgdowych plejstocenskicj piaszczystych utworow
akumulacji rzecznej (warstwa geotechniczna II). W stropie tych utworéw wystepuje
cienka warstwa utworoéw akumulacji zastoiskowych (warstwa geotechniczna I).

Warstwe powierzchniowa stanowig gleby zbudowane z piaskow drobnych
prochnicznych o migzszosci 0,25-0,50m $rednio 0,40m.

Ponizej zalegajg do gl¢bokosci 0,6-0,90m ppt. utwory akumulacji zastoiskowej
obejmujace  $redniozaggszczone  piaski  drobne  zaglinione oraz lokalnie
twardoplastyczne gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle 1 piaski gliniaste. Gilgbiej
wystepuja piaszczyste utwory akumulacji rzecznej obejmujace: $redniozageszczone
piaski $rednie miejscami z domieszka pospotki, zageszczone piaski drobne oraz
zageszczone piaski srednie 1 grube z domieszka pospotki.

Opis warunkéw hydrogeologicznych

W  wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 6,0m ppt. Stwierdzono
wystepowanie swobodnego lustra wody gruntowej w piaskach akumulacji rzecznej na
glebokosci 2,43-4,55m ppt.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow, a
takze wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalajg na zaliczenie gruntow wystepujacych
w analizowanym podtozu do nast¢pujacych warstw geotechnicznych:

- WARSTWA Ia — obejmuje zastoiskowe zotte gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte i
piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej wystepujace lokalnie na glebokosci
0,25-0,7m ppt. Stopien plastycznos$ci 11=0,2, symbol konsolidacji C.

- WARSTWA Ib — obejmuje $redniozaggszczone wilgotne zaglinione piaski drobne
wystepujace bezposrednio pod glebg o migzszosci 0,2-0,4m. Stopien zaggszczenia
1d=0,35.

- WARSTWA 1Ila - obejmuje S$redniozageszczone piaski $rednie miejscami z
domieszka pospoltki o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia 1d=0,55.

- WARSTWA 1Ib - obejmuje zaggszczone piaski drobne o warto$ci charakterystycznej
stopnia zaggszczenia 1d>0,7.

- WARSTWA IIc - obejmuje zageszczone piaski $rednie i grube miejscami z
domieszka pospoiki o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1d>0,7.
Pozostale parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w
normie PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zalaczniku nr 5. Norma ta zostata
wycofana z dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej uzywania) 1 zastgpiona
Eurokodem 7. Wedtug Eurokodu dla I kategorii geotechnicznej wystarczajace jest
jakosciowe (a nie ilosciowe) okreslenie warunkow geotechnicznych.

Uklad konstrukeyjny

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig stropy gestozebrowe typu Teriva, oparte na
murowanych $cianach z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20MPa o gr. 24cm,
$ciany nosne w uktadzie mieszanym spigte wiencami obwodowymi stropowymi, tawy
oraz stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne. Nad salg gimnastyczng
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VI.

VII.

zaprojektowano zadaszenie z wigzarow z drewna klejonego. Konstrukcje dachu

tworza ramy zlozone z dzwigaréw prostych oraz $ciaggéw drewnianych. Konstrukcje

dachu zaprojektowano jako oparta na zelbetowych stupach podtrzymujacych,
przestrzen pomigdzy stupami zostata wypetniona bloczkami wapienno-piaskowymi.

Wiate gospodarczg rozbudowano w tej samej technologii z ktorej jest wykonana,

przyjmujac oparcie konstrukcji dachu na zelbetowej belce. Konstrukcje dachy

zaprojektowano z wigzarow kratowych.

Zastosowane schematy statyczne

Wigkszos¢ elementow konstrukcyjnych takich jak stropy, podciagi, nadproza
obliczono w schemacie belki jednoprzestowej-wolnopodpartej. Fundamenty to tawy
fundamentowe obliczone na odp6r gruntu w schemacie ptyty dwuwspornikowej przy
dziataniu sit pionowych. Dzwigary dachowe obliczono w schemacie trojprzegubowym
ze $ciggiem drewnianym.

Elementy konstrukcyjne

e Fundamenty — projektowane fundamenty z betonu C20/25 [B25] W6 zbrojone
pretami @12, o szerokosci od 24 do 80cm i grubosci 30cm. Pod stupami
zelbetowymi projektuje si¢ stopy fundamentowe o wymiarach 180x250cm i gr.
40cm. Pod stupami drewnianymi wspierajagcymi konstrukcje dachu nad zapleczem
zaprojektowano stopu zelbetowe o wymiarach 60x60cm i gr. 30cm. Na podstawie
wykonanych obliczeh oszacowano graniczny opdér podloza gruntowego
Q=340kN/m dla taw fundamentowych oraz Q=1514kN dla stop fundamentowych.

e Sciany fundamentowe - o grubosci 24cm zaprojektowano bloczkéw betonowych
0 wymiarach 30x24x12cm z betonu C20/25 z trzpieniami zelbetowymi.

o Sciany nadziemne - zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych o
wymiarach 333x240x198mm klasy 20MPa, gestos¢ 1,49kg/m3, na zaprawie
systemowej, grubo$¢ §$ciany 24cm. Na poziomie poddasza $cianki kolankowe
nalezy wzmocni¢ za pomocg trzpieni zelbetowych 24x24cm.

o Scianki dzialowe — projektowane $cianki dzialowe murowane z bloczkow
wapienno piaskowych o grubosci 12cm. Pod stropem, na catej dtugosci $cianki
dzialowej, wypelnienie grubosci ok. 1,5cm materialem trwale elastycznym,
zapobiegajacym spekaniu przed ugigciem stropu, $cianki dzialowe kotwione do
Scian nosnych za pomocg strzepi lub ocynkowanych lacznikow stalowych, co
trzecig warstwe. Nad otworami wykona¢ nadproza YF-150/11,5.

e Strop zelbetowy — projektuje si¢ stropy jako gestozebrowe typu Teriva 4,0/1.
Stropy Teriva 4,0/1 s3 gestozebrowymi stropami belkowo-pustakowymi,
sktadajgcymi si¢ z lekkich belek kratownicowych, wypeknienia przestrzeni miedzy
belkami w postaci pustakow oraz betonu monolitycznego uktadanego na budowie.
Projektuje si¢ grubos¢ wypetnienie w postaci nadbetonu o grubosci 30 mm.

Klasa odpornosci ogniowej stropow TERIVA 4,0/1 wynosi REI 60, przy
otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 15
mm. Na specjanle indywidualne zamowienie dopuszcza si¢ stosowanie belek
stropowych o dlugo$ci stanowigcej nieparzystg wielokrotno$¢ 100 mm.

Zbrojenie stropow jednoprzestowych wolnopodpartych, o rozpigtosci nie wigkszej
niz 6,0 m, wyznaczono z warunku no$nosci na zginanie w przekroju srodkowym,
z uwzglednieniem normowego (wedlug PN-B-03264:2002) ograniczenia
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szerokos$ci rozwarcia rys i ugig¢. Zbrojenie stropéw ciaglych, co najmniej
dwuprzestowych lub stropdéw jednoprzestowych zamocowanych przynajmniej z
jednej strony, o rozpietosci wiekszej od 6,0 m, wyznaczono z warunku nosnosci
na zginanie w przekroju $§rodkowym i na podporze posredniej lub w miejscu
zamocowania, z uwzglednieniem szeroko$ci rozwarcia rys i ugi¢¢ oraz no$nosci
na scianie w strefach przypodporowych. Do wykonywania stropow TERIVA
4,0/1 stosuje si¢ nastgpujace materiaty i wyroby:

- pustaki stropowe, belki stropowe, beton uktadany na budowie klasy nie nizszej
niz C16/20 (B20), o uziarnieniu kruszywa nie wickszym niz 8 mm, zbrojenie
dodatkowe uktadane na budowie (poza zbrojeniem belek):

- faczace stropy z wiencami w postaci siatek ze stali klasy A-111' N,

- przypodporowe pracujace na $cianie i tgczgce stropy z wiencami w postaci
siatek zaginanych ze stali A-111 N i ze stali klasy A-0 lub A-I,

- zeber rozdzielczych, prety podtuzne ze stali klasy A-111 N, strzemiona ze stali
klasy A-0 lub A-I,

- wiencow stropowych ze stali klasy A-0, A-1 lub A-111 N.

Zalecenia konstrukcyjne

1. Dlugos¢ oparcia belki na podporze statej nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm.

2. Rozstaw podpdr montazowych nie moze by¢ wieksza niz 2,0 m.

3. W przypadkach wystepowania obcigzen skupionych, pod tym obcigzeniem
nalezy przewidzie¢ zebro rozdzielcze zapewniajace roztozenie tego obcigzenia na
sasiednie belki.

4. W stropach o rozpictosci wickszej od 4,0 m nalezy projektowaé zebra
rozdzielcze - jedno zebro rozdzielcze w $rodku rozpigtosci gdy rozpigtos¢ stropu
jest nie wigksza niz 6,0 m i dwa zebra rozdzielcze, w rownych odstgpach, gdy
rozpigtos¢ stropu jest wicksza od 6,0 m. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny
stanowi¢ dwa prety (jeden gorag i jeden dolem) o $rednicy nie mniejszej niz 12
mm, potaczone strzemionami o $rednicy 4,5 mm rozstawionymi co 0,6 m. Prety
podluzne zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w wiencach lub
podciagach. Dhugos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ 500 mm.

5. Dla kazdej rozpigtosci stropu nalezy przewidzie¢ zbrojenie podporowe w
postaci siatek ptaskich lub zaginanych.

Uktadanie i podpieranie belek

Przed przystapieniem do wykonania stropu nalezy sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng poprawno$¢ wykonania podpdr i ich wypoziomowanie. Dla stropoéw o
rozpigtosci powyzej 6,3 m, podpory montazowe wypoziomowac tak, aby w
srodku rozpigtosci stropu uzyska¢ wygigcie belek w gore rowne 15 mm. Przy
rozpigtosci stropow powyzej 6,0 m, zaleca si¢ uktadanie belek tak, aby w
sgsiednich przgstach stanowity przedtuzenie w linii prostej. Dla tego przypadku
pomigdzy czotami belek nalezy zachowa¢ odlegto$§¢ minimum 16 mm.

Belki nalezy uktada¢ osiowo w rozstawie 0,6 m.

Dhugos¢ oparcia belki na murze lub innej konstrukcji no$nej powinna wynosi¢
minimum 80 mm.

W przypadku bezposredniego opierania belek na podporach, konce belki nalezy
uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci 10-20
mm. Przy rozpigtosci stropu powyzej 6,0 m zaleca si¢ opieranie belek na
podporach montazowych.

Uktadanie pustakow

Po ulozeniu belek 1 dwoch rzedow pustakow (po jedny przy obu podporach
stropu), przestrzenie migdzy nimi nalezy wypeli¢ pozostalymi pustakami,
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uktadajac je z odpowiednio usztywnionych pomostéw, ktorych poziom powinien
by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek. Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ w
jednym kierunku, prostopadle do belek.

Wience

Na obrzezach stropow, na $cianach no$nych i $cianach réwnolegltych do belek
nalezy wykona¢ w poziomie stropu wience zelbetonowe o wysokosci nie
mniejszej niz wysoko$¢ konstrukcyjna stropu i szerokosci co najmniej 100mm.
Zbrojenie wiencow powinno sktada¢ si¢ co najmniej z trzech pretow o $rednicy
nie mniejszej niz 10 mm. Zaleca si¢ stosowanie czterech pretdow o $rednicy
10mm.

Wience nalezy betonowaé roéwnoczesnie z betonowaniem stropu. Przy
wykonywanie wienca opuszczonego nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
staranne wypelnienie betonem przestrzeni pod belka oraz czotami belek
uktadanych w jednej linii.

Zbrojenie podporowe

Zgodnie z norma PN-B-03264:2002 stropy gestozebrowe wymagaja zastosowania
zbrojenia podporowego zdolnego do przeniesienia sity 40 kN na 1 m dtugosci
wienca. Do rozpigtosci 6,0 m wigcznie, zbrojenie podporowe wykonywane jest w
postaci siatek plaskich, ukladanych wzdtuz wszystkich podpor poprzecznych
stropu. W stropach o rozpigtosci powyzej 6,0 m zbrojenie podporowe wystepuje
tylko w zebrach stropu - nad kazda belkg stropowa, na obu jej koncach, w postaci
siatek zaginanych w ksztalcie odwroconej litery "V", tzw. "koszyka".

Zebra rozdzielcze

Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm nalezy
wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz C16/20, odpowiadajacemu
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie
wieksze niz 10 mm. Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek
oraz pustakow, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber 1 ulozeniu
zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich
czynnosci.

Poz. 1 - nadproze 24x30cm, zbrojony gora 20314 i dotem 4014 pretami ze stali
AIllIN B500SP, strzemiona @8 co 15cm A-l.

Momenty zginajace:

— .

31,5

Sity tnace:

—

33,2
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Poz. 2 - Podciag Zelbetowy 24x35cm, zbrojony gora 3018 1 dotem 5018 pretami
ze stali AIIIN B500SP, strzemiona @8 co 15 A-I.

Momenty zginajace:
\i/
70,0
Sity tnace:
49,4
i T %

49,4

Poz. 3 - Podciag zelbetowy 24x30cm, zbrojony gora 20312 1 dotem 3014 pretami
ze stali AIIIN B500SP, strzemiona @8 co 15 A-I.
Momenty zginajace:

— .

19,6

Sity tnace:

x 1

Poz. 4 - Podciag zelbetowy 24x24cm, zbrojony gora 2014 1 dotem 20014 pretami
ze stali AIIIN B500SP, strzemiona @8 co 15 A-I.
Momenty zginajace:

v

6,7

26,1

Sity tnace:

14,0
Dach — projektuje si¢ konstrukcje dachu nad salg sportowg z drewna klejonego
Momenty zginajace:

00— & _1755

, -0, 6 0,
_XT——3035 175200700 0,59 R T O'li

1709 6.2
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Sity tnace:

Dzwigary gtowne projektuje si¢ z drewna klejonego GL32c¢ o przekroju 80-
100x24cm, $cigg - projektuje si¢ z drewna klejonego GL32c¢ o przekroju
2x8x35cm, Platwie projektuje sie¢ o przekroju 20x30cm z drewna klejonego
GL32c.

Dach — projektuje si¢ konstrukcj¢ dachu nad zapleczem — z drewna C30
Momenty zginajace:

Sity tnace:

Elementy konstrukcyjne dachu (Drewno konstrukcyjne klasy C30):

- Krokwie — 8x18cm i 10x20cm - Jetki — 8x18cm

- Krokiew koszowa — 14x20cm - Murlata — 14x14cm

Uwaga: W S$ciankach kolankowych wykonaé trzpienie 24x24cm zbrojone
4 pretami @312, strzemiona @8 co 15cm, trzpienia w rozstawie max. 1,0m.
Trzpienie zelbetowe powinny by¢ w sposob trwaty potaczone z wiencem stropu.
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VIII.

X.

Nadproza w $cianach no$nych i dzialowych wykona¢ jako zespolone spr¢zone
prefabrykowane dostarczone przez producenta systemu $cian np. typu YN/24 lub
zelbetowe prefabrykowane typu L19. Uwaga: nad nadprozami w $cianach
nos$nych przenoszacych obcigzenie od stropéw w wiencu dotozy¢ po 2 piety @12
na dlugosci nadproza z oparciem na murze o dt. 50cm.

Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

W(g pkt. V1.3 opisu technicznego projektu architektonicznego.

Zabezpieczenie biologiczne

Elementy z drewna nalezy zabezpieczy¢ kapielowo w $rodkach solnych przeciw
owadom, plesniom i grzybom. Elementy drewniane zewng¢trzne zabezpieczy¢
odpowiednio bejcolakierem. Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego nie powinna
przekraczaé 18%.

Wytyczne wykonawcze

Wykonanie stropow, wiencow, podciaggdw, nadprozy winno by¢ ze sobag powigzane
1 nalezy przy ich wykonaniu zachowac¢ ciaggto$¢ technologiczng. Nadproza i ptyty
nalezy uktada¢ na $cianie na poduszce betonowej z betonu C20/25 gr. min.5cm.
Przy wykonywaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ osiowego ich rozstawu.

Przy wykonywaniu stropow nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wytycznych
montazu podanych przez producenta stropu, tyczy si¢ to gtdownie stemplowania,
poziomowania ptyt stopowych.

Uwagi koncowe

Do realizacji obiektu stosowaé wylacznie materialty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem ,,Technicznych warunkoéw wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia si¢
watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robdt opracowaé dokumentacje
powykonawczg. Podani w projekcie Producenci materiatow stanowig przyktad,
zgodnie z odpowiednimi przepisami o Zamodwieniach  Publicznych
W projektowanym budynku mozna zastosowa¢ materialy innych producentow
jednak pod warunkiem, Ze element zastgpczy bedzie posiadal parametry
techniczno-uzytkowe nie gorsze od tych podanych przez producenta w projekcie.
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XI.

Obliczenia
Zestawienie obcigzen:

Zestawienie obciazen dach sali:

Materiat ax [kN/m?] vi | qa [KN/m?]
Blachodachéwka 0,0500 1,35 0,0650
Kontrlaty 5x2,5 0,0400 1,35 0,0540
Membrana bitumiczna 0,1200 1,35 0,1620
Ptyta OSB 5cm 0,4000 1,35 0,5400
Wiatroizolacja 0,0100 1,35 0,0135
Welna mineralna 0,4000 1,35 0,5400
Ptyty Promaxon + rusz. 0,2500 1,35 0,3375
obc. Technologiczne 0,1000 1,35 0,1350
obcigzenie $niegiem 0,5600 15 0,8400
obcigzenie wiatrem 0,0540 15 0,0756
suma: 1,984 2,7651
Zestawienie obciazen strop:
Materiat Ok [KN/m?] vi | qa [KN/m?]
ptyta OSB 3,2mm 0,2600 1,35 0,3456
Legary 8x25/80cm 0,1500 1,35 0,2025
Folia izolacyjna 0,0100 1,35 0,0135
Welna mineralna 27cm 0,3240 1,35 0,4374
Strop Teriva 2,6800 1,35 3,6180
Sufit podwieszany 0,1200 1,35 0,1620
obc. Technologiczne 0,1000 1,35 0,1350
Obciazenie uzytkowe 0,5000 1,5 0,7500
suma: 4,1440 5,664

Przyjete schematy statyczne oraz wartosci sit wewnetrznych poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych podano w punkcie VII. Pelne wyniki obliczen dostgpne sa
w egzemplarzu archiwalnym dostgpnym w siedzibie firmy.
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Uwaga dotyczaca calej inwestycji:

Roboty fundamentowe mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze podtoza gruntowego
przez osob¢ posiadajgcg uprawnienia geologiczne. Oznacza to, ze po wykonaniu
wykopow pod fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.
Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,
aby unikngé¢ zmian stanu gruntow w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyrownawczych. W przypadku niewystgpienia pod fundamentami gruntu 0
podanych lub lepszych parametrach nalezy go wymieni¢ na piasek zagg¢szczony do
I5=0,6 do poziomu gruntu no$nego.

Lawy fundamentowe pod kominami nalezy zbroi¢ pretami @12 co 15cm.

Rozstaw belek stropowych dobra¢ po wykonaniu $cian, wymiary przyjac z natury.
Usztywnienie podtuzne potaci dachowej nalezy wykonaé systemowymi tasmami
stalowymi BMF 80x2.

Zgodnie z norma przyjeto ciezar $niegu 3 kN/m® ($nieg zalegajacy kilka tygodni
lub miesiecy po opadach). W trakcie eksploatacji konstrukcji nalezy od$niezaé
dach w przypadku gdy stan pokrywy $nieznej przekroczy grubos$¢ 30 cm.

Jezeli na rysunku nie podano inaczej, zestawienia stali zbrojeniowej wykonano dla
pojedynczego elementu.

Opracowal:

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/2G
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