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LEGENDA ZESTAWIENIE ZBIORCZE ELEMENTOW STROPU TERIVA 4.0/1:
—-—-— - belka stropowa Belki stropowe:
- Zbrojenie nad podpor @12 co 20cm, dtugosé wg rysunku L=1,60m - 1szt. L=1,80m - 1szt. L=3,00m - 1szt.
—B2 - nadproze prefabrykowane Ytong YF L=3,30m - 16szt. L=3,60m - 3szt. L=3,90m - 2szt.
WN - wieniec zelbetowy 4212, strzemiona 26 co 25cm L=4,20m - 1szt. L=4,50m - 28szt. L=6,30m - 36szt.
Nadproza prefabrykowane:

YN-130/24-12szt. ~ YN-150/24 - 9szt.
YN-175/24 - 16s2t.  YN-200/24 - 14szt.

POZIOM OPARCIA BELEK STROPOWYCH: +3,30m
Grubost nadbetonu - 3cm

W sali sportowej wykonaé wiefice obwodowe na poziomach:

+2,76; +6,00; +6,35; +7,35

kazdy wieniec wykona¢ o wymiarach 24x24cm i diugosci 100,8mb.
Ponadto nalezy wykonat wignierica zamykajace na $cianie szczytowej
0 wymiarach 24x50cm,

WNT L=95mb WN2 L=10mb WN3 L=31mb
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ELEMENTY WYLEWANE: BETON C20/25 [B25]

STAL ZBROJENIOWA: AllIN-B500SP
OTULINA ZBROJENIA: - 2,5cm

KLASA EKSPOZYCJI: - XC1

KONSTRUKCJA:

w spec. konstrukcyjnej

ASYSTENT:

mer INz. WOJCIECH PISKORSKI

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA:

mer inz. JERZY KULAWINSKI

UPR. NR 129/83/2G
w spec. konstrukeyjnej

AUTOR PROJEKTU/
KIEROWNIK BIURA
PROJEKTOWEGO :

mer INz. BOGDAN MROZOWSKI

UPR. NR 7/90/ZG
w spec. konstrukcyjnej

w/s =420.0/594.0 (0.25m2)




