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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 124-001-0001            KOBRA wer. 12

         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Naprawa dróg gminnych gruntowych

Obiekt :  

Naprawa dróg gminnych gruntowych

Adres :  

Gmina Nowogród Bobrzański



                     Naprawa dróg gminnych gruntowych



Inwestor :  

Gmina Nowogród Bobrzański

Adres :  

Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 124-001-0001            KOBRA wer. 12

                      Naprawa dróg gminnych gruntowych 

Budowa :  

Naprawa dróg gminnych gruntowych 

Obiekt :  

Naprawa dróg gminnych gruntowych 

Adres :  

Gmina Nowogród Bobrzański



      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Data: 2015-04-26  Str. 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1



Nowogród Bobrzański

1.1



ul. Młyńska

1.2



ul. Nad Stawami, Leśna, Lipowa, Miodowa

1.3



ul. Kolejowa

1.4



ul. Wodna i Działkowa

1.5



ul. Warsztatowa

1.6



ul. Storczykowa

1.7



ul. Łąkowa i Borówkowa

1.8



ul. Spokojna i Lazurowa

2



Niwiska

2.1



ul. Haliniec

2.2



ul. Działkowa, Owocowa

3



Bogaczów

3.1



ul. Ogrodowa

4



Wysoka

4.1



ul.Lipowa, Bogaczowska

5



Sterków

5.1



ul.Dolna, Cicha

6



Kotowice

6.1



ul. Zimna

6.2



ul. Wiśniowa

6.3



ul. Bajkowa

6.4



ul. Parkowa

7



Klępina

7.1



Od Baru Anja do Bumetu

8



Popowice

9



Białowice

10



Skibice - Przybymierz

11



Drągowina

11.1



ul. Spokojna i Objazdowa

11.2



ul. Owocowa, Zielona
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 124-001-0001            KOBRA wer. 12

                      Naprawa dróg gminnych gruntowych 



Data: 2015-04-26  Str. 2

Lp. Kod CPV Opis działu

 

12



Sobolice

12.1



ul. Borówkowa

13



Urzuty

13.1



ul. Polna

13.2



ul. Zużlowa

13.3



ul. Lipowa

13.4



ul. Łąkowa

13.5



ul. Strażacka

14



Przybymierz

14.1



ul. Leśna

14.2



ul. Rzeczna (do nr  31 i 33)

14.3



ul. Spokojna

15



Kamionka

15.1



ul.Leśna

16



Dobroszów Mały

16.1



Droga betonowa przy Cupaku

16.2



ul. Nadbobrzańska

16.3



Dobroszów Wielki - Ciąg jezdny przy placu zabaw

16.4



Dobroszów Wielki - droga wewnetrzna

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 124-001-0001            KOBRA wer. 12

                      Naprawa dróg gminnych gruntowych 

Budowa :  

Naprawa dróg gminnych gruntowych 

Obiekt :  

Naprawa dróg gminnych gruntowych 

Adres :  

Gmina Nowogród Bobrzański



Data: 2015-04-26  Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Nowogród Bobrzański



1.1 ul. Młyńska



1



231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



50 = 50,000

Razem   =   50,000 ton



2



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 800,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



450 * 4 = 1 800,000

Razem   =  1 800,000 m2



3



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 144,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



60 * 1.2 * 2 = 144,000

Razem   =   144,000 m2



4



KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 60,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



60 = 60,000

Razem   =   60,000 m



1.2 ul. Nad Stawami, Leśna, Lipowa, Miodowa



5



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton



6



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 3 300,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



Lesna: 600 * 3.5 = 2 100,000

Nad Stawami, Miodowa, Lipowa: 300 * 4 = 1 200,000

Razem   =  3 300,000 m2



1.3 ul. Kolejowa



7



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton



8



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 800,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



200 * 4 = 800,000

Razem   =   800,000 m2



1.4 ul. Wodna i Działkowa



9



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton
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10



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 200,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 4 = 1 200,000

Razem   =  1 200,000 m2



11



KNR 211-0101-03-10 WACETOB Warszawa 40,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]



Drenowanie w terenach nizinnych wraz z ręcznym wykopaniem i zasypaniem rowka w gruncie kat.II-III.



Rurociągi układane ręcznie na głębokości: 0,6 m - rurki NPCW o średnicy 10,0 cm



12



KNR 231-0601-01-00 IGM Warszawa 40,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Sączki wykonane z kruszywa w gruncie: kat.III,  na głębokości 30 cm



13



KNR 231-0601-02-00 IGM Warszawa 200,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Sączki wykonane z kruszywa w gruncie: kat.III - dodatek za każde 5 cm ponad 30 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 40,000 m * 5,00000 =   200,000 m )

14



analiza własna  8,000 kpl

Montaż skrzynek rozsaczającychw otulinie z geowłókniny  o poj. 0,2 m3 co 5 m



40 / 5 = 8,000

Razem   =   8,000 kpl



1.5 ul. Warsztatowa



15



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton



16



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 800,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



200 * 4 = 800,000

Razem   =   800,000 m2



1.6 ul. Storczykowa



17



231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 2 = 50,000

Razem   =   50,000 ton



18



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 800,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



200 * 4 = 800,000

Razem   =   800,000 m2



1.7 ul. Łąkowa i Borówkowa



19



231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



50 = 50,000

Razem   =   50,000 ton



20



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 500,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 3 = 900,000



200 * 3 = 600,000

Razem   =  1 500,000 m2
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1.8 ul. Spokojna i Lazurowa



21



231-1101-03-01  75,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 3 = 75,000

Razem   =   75,000 ton



22



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 200,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 4 = 1 200,000

Razem   =  1 200,000 m2



23



KNR 211-0101-03-10 WACETOB Warszawa 200,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]



Drenowanie w terenach nizinnych wraz z ręcznym wykopaniem i zasypaniem rowka w gruncie kat.II-III.



Rurociągi układane ręcznie na głębokości: 0,6 m - rurki NPCW o średnicy 10,0 cm



24



KNR 231-0601-01-00 IGM Warszawa 200,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Sączki wykonane z kruszywa w gruncie: kat.III,  na głębokości 30 cm



25



KNR 231-0601-02-00 IGM Warszawa 1 000,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Sączki wykonane z kruszywa w gruncie: kat.III - dodatek za każde 5 cm ponad 30 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 200,000 m * 5,00000 =  1 000,000 m )

26



analiza własna  8,000 kpl

Montaż skrzynek rozsaczającychw otulinie z geowłókniny  o poj. 0,2 m3 co 5 m



40 / 5 = 8,000

Razem   =   8,000 kpl



2 Niwiska



2.1 ul. Haliniec



27



231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



50 = 50,000

Razem   =   50,000 ton



28



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 4 200,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



1200 * 3.5 = 4 200,000

Razem   =  4 200,000 m2



29



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2



30



KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 120,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



60 * 2 = 120,000

Razem   =   120,000 m



2.2 ul. Działkowa, Owocowa



31



231-1101-03-01  75,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



3 * 25 = 75,000

Razem   =   75,000 ton
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32



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 2 800,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



800 * 3.5 = 2 800,000

Razem   =  2 800,000 m2



33



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2



3 Bogaczów



3.1 ul. Ogrodowa



34



231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton



35



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 750,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



500 * 3.5 = 1 750,000

Razem   =  1 750,000 m2



36



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2



4 Wysoka



4.1 ul.Lipowa, Bogaczowska



37



231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton



38



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 750,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



500 * 3.5 = 1 750,000

Razem   =  1 750,000 m2



39



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2



5 Sterków



5.1 ul.Dolna, Cicha



40



231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton
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41



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 400,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



400 * 3.5 = 1 400,000

Razem   =  1 400,000 m2



42



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2



6 Kotowice



6.1 ul. Zimna



43



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 750,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



500 * 3.5 = 1 750,000

Razem   =  1 750,000 m2



44



KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2



45



KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 120,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



60 * 2 = 120,000

Razem   =   120,000 m



6.2 ul. Wiśniowa



46



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton



47



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 700,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



200 * 3.5 = 700,000

Razem   =   700,000 m2



48



KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 120,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



60 * 2 = 120,000

Razem   =   120,000 m



6.3 ul. Bajkowa



49



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton



50



KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 700,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



200 * 3.5 = 700,000
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Razem   =   700,000 m2



51



KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 120,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



60 * 2 = 120,000

Razem   =   120,000 m



6.4 ul. Parkowa



52



231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 350,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



100 * 3.5 = 350,000

Razem   =   350,000 m2
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KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 120,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



100 * 1.2 = 120,000

Razem   =   120,000 m2
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KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 20,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



20 = 20,000

Razem   =   20,000 m



7 Klępina



7.1 Od Baru Anja do Bumetu
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231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 5 250,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



1500 * 3.5 = 5 250,000

Razem   =  5 250,000 m2
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KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 360,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



150 * 1.2 * 2 = 360,000

Razem   =   360,000 m2
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KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 40,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



40 = 40,000

Razem   =   40,000 m
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8 Popowice
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231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 2 800,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



800 * 3.5 = 2 800,000

Razem   =  2 800,000 m2



9 Białowice
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KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 840,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



350 * 1.2 * 2 = 840,000

Razem   =   840,000 m2



10 Skibice - Przybymierz
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KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 960,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



400 * 1.2 * 2 = 960,000

Razem   =   960,000 m2



11 Drągowina



11.1 ul. Spokojna i Objazdowa



64



231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 3 500,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



1000 * 3.5 = 3 500,000

Razem   =  3 500,000 m2



11.2 ul. Owocowa, Zielona



66



231-1101-03-01  75,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 3 = 75,000

Razem   =   75,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 2 100,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



600 * 3.5 = 2 100,000

Razem   =  2 100,000 m2



12 Sobolice



12.1 ul. Borówkowa
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231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000
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Razem   =   100,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 050,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 3.5 = 1 050,000

Razem   =  1 050,000 m2



13 Urzuty



13.1 ul. Polna
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KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 875,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:



20 cm z wywozem na odległośc do 1 km



250 * 3.5 = 875,000

Razem   =   875,000 m2
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231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 875,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



250 * 3.5 = 875,000

Razem   =   875,000 m2



13.2 ul. Zużlowa
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231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 2 = 50,000

Razem   =   50,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 400,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



400 * 3.5 = 1 400,000

Razem   =  1 400,000 m2



13.3 ul. Lipowa
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231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 2 = 50,000

Razem   =   50,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 700,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



200 * 3.5 = 700,000

Razem   =   700,000 m2



13.4 ul. Łąkowa
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231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 2 = 50,000

Razem   =   50,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 050,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie
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300 * 3.5 = 1 050,000

Razem   =  1 050,000 m2



13.5 ul. Strażacka



79



231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 2 = 50,000

Razem   =   50,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 050,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 3.5 = 1 050,000

Razem   =  1 050,000 m2



14 Przybymierz



14.1 ul. Leśna
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231-1101-03-01  75,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 3 = 75,000

Razem   =   75,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 050,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 3.5 = 1 050,000

Razem   =  1 050,000 m2



14.2 ul. Rzeczna (do nr  31 i 33)
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231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 950,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



300 * 3.5 = 1 050,000



300 * 3.0 = 900,000

Razem   =  1 950,000 m2
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KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa 80,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Profilowanie rowu i skarp rowu, przy grubości do: 30 cm



80 = 80,000

Razem   =   80,000 m



14.3 ul. Spokojna
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231-1101-03-01  25,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 = 25,000

Razem   =   25,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 525,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



150 * 3.5 = 525,000

Razem   =   525,000 m2
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15 Kamionka



15.1 ul.Leśna
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231-1101-03-01  50,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 2 = 50,000

Razem   =   50,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 1 400,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



400 * 3.5 = 1 400,000

Razem   =  1 400,000 m2
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KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 480,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



200 * 1.2 * 2 = 480,000

Razem   =   480,000 m2



16 Dobroszów Mały



16.1 Droga betonowa przy Cupaku
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KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 216,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km



90 * 1.2 * 2 = 216,000

Razem   =   216,000 m2
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KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 11,520 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm



1.2 * 1.2 * 8 = 11,520

Razem   =   11,520 m2
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KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa 8,640 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm
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KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 8,940 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm



16.2 ul. Nadbobrzańska
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KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1 050,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:



20 cm z wywozem na odległośc do 1 km



350 * 3.0 = 1 050,000

Razem   =  1 050,000 m2
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231-1101-03-01  100,000 ton

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o



głębokości: do 5 cm - tłuczeń niesort frakcji 0-32 mm - ułożenie .



25 * 4 = 100,000

Razem   =   100,000 ton
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KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 875,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie



250 * 3.5 = 875,000

Razem   =   875,000 m2
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16.3 Dobroszów Wielki - Ciąg jezdny przy placu zabaw
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KNR 201-0113-03-00 WACETOB Warszawa 0,055 km

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



55 / 1000 = 0,055

Razem   =   0,055 km
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KNR 201-0119-01-00 WACETOB Warszawa 259,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm - ze



złożeniem na odkład



ciągi jezdne: 55 * 4 = 220,00



6.5 * 6.5 / 2 = 21,13



6 * 6 / 2 = 18,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   259,130 m2
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KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 259,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i parkingów w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: od



0 cm do 25 cm



15 cm: 259.13 = 259,130

Razem   =   259,130 m2
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KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 23,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 22x15 cm - na ławie betonowej C12/15 i na podsypce



cementowo-piaskowej



23 = 23,000

Razem   =   23,000 m
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KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 259,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
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KNR 231-0114-06-00  1 295,650 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 259,130 m2 * 5,00000 =  1 295,650 m2 )

16.4 Dobroszów Wielki - droga wewnetrzna
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KNR 201-0113-03-00 WACETOB Warszawa 0,075 km

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



75 / 1000 = 0,075

Razem   =   0,075 km
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KNNR 010-1001-01-00 MRRiB 1,000 1 przep.

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przepusty rurowe z rur typu AROT śred. 50 cm z przyczółkami z kamienia naturalnego i gr nasypu do 40 cm i dł



do 7 m.



Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust
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KNR 201-0119-01-00 WACETOB Warszawa 419,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm - ze



złożeniem na odkład



ciągi jezdne: 95 * 4 = 380,00



6.5 * 6.5 / 2 = 21,13



6 * 6 / 2 = 18,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   419,130 m2
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KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 419,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i parkingów w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: od



0 cm do 25 cm



15 cm: 419.13 = 419,130
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Razem   =   419,130 m2
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KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 30,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: szer 30 cm - grunt kat.I-II



Krawężnik wystający



12  + 10 = 22,00

Najazdowy: 8 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   30,000 m
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KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,690 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe



26 * (0.35 * 0.1 + 0.3 * 0.1) = 1,69

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,690 m3
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KNR 231-0402-05-00  0,780 m3

Ławy pod krawężniki: dodatek za wyk.ławy na łukach o prom.do 40 m



12 * (0.35 * 0.1 + 0.3 * 0.1) = 0,78

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,780 m3
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KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 27,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 22x15 cm - na ławie betonowej C12/15 i na podsypce



cementowo-piaskowej



27 = 27,000

Razem   =   27,000 m
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KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 419,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
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KNR 231-0114-06-00  2 095,650 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 419,130 m2 * 5,00000 =  2 095,650 m2 )

114



KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 39,125 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



ciągi jezdne



6.5 * 6.5 / 2 = 21,125



6 * 6 / 2 = 18,000

Razem   =   39,125 m2
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KNR 231-0105-04-00  78,250 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek



za każdy dalszy 1 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000    ( 39,125 m2 * 2,00000 =   78,250 m2 )
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KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 39,125 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm  na podsypce cement-piaskowej gr 3 cm.



39.125 = 39,125

Razem   =   39,125 m2



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


