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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej kottowni gazowej o
mocy 100kW w budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodzie Bobrzanskim
ul.Kosciuszki dz. nr597/1.

1.2. Podstawa opracowania.
¢ Umowa z inwestorem,
e Opracowanie branzy sanitarnej,
e Obowigzujgce normy i przepisy
e wizja lokalna

1.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e oswietlenie pomieszczen kottowni

projekt instalacji wyréwnawczych

zasilanie gniazd wtykowych

zasilanie urzadzen technologicznych

1.4. Charakterystyka energetyczna.

e Moc rozdzielnicy RK: 6,29 kW

e Napiecie znamionowe 0,4v

o Uktad sieci TN-C

e ukfad instalacji TN-S

e Typ przewodu zasilajgcego YDY 4x10mm?
e Rzad izolacji 0,75kV

1.5. Zasilanie obwodow

Na potrzeby kottowni projektuje sie rozdzielnice kottowni RK. Rozdzielnice RK
nalezy zasili¢ nowo projektowanym przewodem YDY 4x10mm2 utozony w rurkach
elektoinstalacyjnch RL 40n/t. W istniejgcej rozdzielnicy ,zeliwnej” nalezy
zabudowac zabezpieczenie kottowni roztgcznik izolacyjny.

W rozdzielnicy RK dokona¢ rozdziatu instalacji, punkt rozdziatu podtgczy¢é do
uziemienia. Wytacznik na elewacji rozdzielnicy RK stanowi wylgcznik gtowny
zasilania dla pomieszczenia kottowni. ‘Wytgcznik p.poz. w obudowie zainstalowany
jest przed drzwiami wejsciowymi do kottowni.

Lokalizacja rozdzielnicy kottowni RK, trasa linii zasilajgcych podane sg na
rysunku. Zasilanie urzgdzen realizowane jest przewodami fabrycznymi z puszek
przytaczeniowych. Puszki mocuje sie rozporowo, lub na wkrety na puszce
podtynkowej dn60mm.

1.6. Instalacja oswietleniowa.

Obwodd oswietleniowy nalezy wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm2 o napieciu
izolacji 750V uktadany w kanatach kablowych z osprzetem szczelnym. Do
oswietlenia ogdlnego kottowni wykorzystano oprawy pytoszczelne i strugoodporne
IP65, montowane do sufitu. Do os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wykorzystano oprawy Led IP65 3H A/SA. Oprawy oznaczone na schemacie AW
wyposazone sg w modut oswietlenia awaryjnego. Gwarantujgcy min.1 godzinny
czas dziatania o$wietlenia awaryjnego i min. natezenie 1 lux-a w osi drogi
ewakuacyjnej.

1.7. Automatyka pracy kotiow.
Nad catoscig pracy kottébw oraz obiegébw grzewczych czuwa automatyka kotta.
Dokumentacje wraz z oprogramowaniem systemu automatyki kottowni dostarcza
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dostawca automatyki kottowni. Przed uruchomieniem sterownika nalezy sprawdzic
na budowie kompletno$¢ i funkcjonalnosc.

1.8. Sterowanie pomp obiegowych.
W uktadzie technologicznym kottowni zastosowano 4(parametry wg branzy
technologicznej) pompy:

e dwie pompy obiegu kottowego

e jedna pompa c.o.

e jedna pompa c.w.u.
Pompy sterowane sg w systemie automatycznym. Sterowanie automatyczne
prowadzone jest ze sterownika nadrzednego kottowni.

1.9. Aktywny system instalacji gazowej.

System(parametry wg branzy technologicznej) wyposazony jest w gtowice
samozamykajgcg gazu umieszczong na zewnatrz budynku, sterownik zaworu,
detektor gazu CH4 oraz centrale sterujgcg. System pozwala na odpowiednie
ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu w Kkottowni. Przekroczenie
dopuszczalnej granicy stezenia powoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika
gazu, poprzez sygnalizacje swietlng i dzwiekowg z jednoczesnym przestaniem
impulsu do gtowicy, ktéra automatycznie, samoczynnie odcina doptyw gazu.
Centrala wyposazona jest w modem GSM pozwalajgcy na przekazywanie
wiadomosci tekstowej o alarmie na wybrany przez inwestora numer telefonu
komérkowego. System nalezy zamontowaé w pomieszczeniu kottowni, czujniki
gazu na suficie(nad kottami), za$ sygnalizator dzwieku i $wietlny na zewnatrz
budynku.

1.10. Potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano szyne wyrownawczg z tasmy stalowe;j
ocynkowanej o przekroju 25x4mm prowadzong wzdtuz $Scian kottowni. Szyne
wyréwnawczg potgczy¢ z konstrukcjami, przewodami c.0., c.w.u., przewodami
gazowymi, zbiornikami, kominami, rozdzielaczami, rurociggami oraz szyng PE i
uziomem w rozdzielni kottowni. Szyne pomalowaé w pasy zoio-zielone. Do
instalacji wyréwnawczej przytgczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzgce oraz
czesci przewodzace obce. Potaczenia wykonaé przewodem LgYzo 1x6mm?.

1.11. Ochrona odgromowa.

Komin odprowadzajgcy spaliny kottéw i komin wentylacji wykonany jest ze stali
nierdzewnej. Na poziomie kottowni kominy potgczy¢ nalezy z instalacjg
wyrownawczg kottowni. Wystajgce czesci komindow ponad dach nalezy potgczyc¢ z
istniejgcy instalacjg odgromowa, drutem ocynkowanym fi8.

1.12. Ochrona od przepieé¢

Ochrona od przepie¢ zapewniona jest przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w
rozdzielnicy RK. Zastosowane ograniczniki przepie¢ powinny zapewnia¢ ochrone
przepieciowg | i Il stopnia.

1.13. Ochrona od porazen.

Ochrone od porazen prgdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja urzadzen i przewodow. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi
SAMOCZYNNE ODLACZENIE ZASILANIA. Wytgczenie obwodow realizowane za
pomocg wytgcznikéw nadmiarowych o charakterystyce B oraz wytgcznikow
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roznicowo-prgdowych 30mA, Wszystkie dostepne czesci przewodzgce przytaczyc
do przewodu PE.

1.14. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robdt przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzic¢ préby

montazowe, pomiary i sporzgdzi¢ protokoty.

Nalezy sprawdzi¢:

- ciggtos¢ zyt

- rezystancje izolacji

- skutecznos$¢ ochrony od porazen.

- prawidtowos¢ dziatania wytgcznikow nadmiarowoprgdowych

- prawidtowos¢ dziatania wytgcznikdw roznicowoprgdowych.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazac uzytkownikowi obiektu.

1.15. Uwagi koncowe

Prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywac firma
posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu robot.

Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Instalacje i wyposazenie elektryczne wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/2002 poz. 690) z pozniejszymi zmianami)

- Wykaz polskich norm dotyczgcych rozwigzan technicznych zostat ujety w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r.

- Polskimi Normami ujetymi w warunkach wydanych przez inwestora
Instalowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ wtasciwe atesty.

W trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach
branzowych m.inn.:

- Rozporzadzenie MpiPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdélnych przepisow BHP
(Dz.U. nr 129 poz. 844) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

- Rozporzgdzenie MG z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr
913 poz. 93)

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robo6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (o zakresie i formie okreslonych rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r).
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2.0. Obliczeniatechniczne

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YKY 4x10mm”*
(WLZ)

a) I;<I =L,
b) L1451,
dla ktorych:

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako warto$¢ pradu
powodujacego zadziatanie wytacznika (dla wktadki gG 25A - 1, = 1,6* 25)

Prad obliczeniowy i dobér kabli zabezpieczen:
Moc zapotrzebowana: Pz= 6290W

PZ

l=————
x/§*U*c03gp

=109A

Dobor zabezpieczen:

In =25A (zabezpieczenie rozdzielnicy RM w rozdzielni ,,zeliwnej”)
10,9 < 25 <52
36,25 <754

Zabezpieczenie 1 kable dobrano prawidlowo

Wytrzymalos¢ termiczna kabli
Obcigzalnos$¢ dlugotrwata dla zastosowanego kabla wynosi:
kabel YKYzo 4x10mm” l4=52A
- przekrdj kabla zastosowano zgodnie z PBUE
- wytrzymato$¢ termiczng przewodow okreslono zgodnie z PN-IEC 60364-5-523

Opracowal:

mgr inz. Zbigniew Nahorski
nr upr.74/76 /12G
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 93, poz.888 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r.
Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz.881)

o$wiadczam, iz wykonany przeze mnie Projekt ,,Zasilania instalacji
elektrycznej gniazd wtykowych, o§wietlenia kotlowni gazowej” na
ul.Kosciuszki dz. nr 597/1 w Zielonej Gorze.

Zostat wykonany zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz obowigzujacymi przepisami i Warunkami Technicznymi.

inz. Zbigniew Nahorski
nr upr.74/76 /12G
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