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EWE energia sp. z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Miedzyrzecz Numer klienta Data

0030511  2014-04.23
Zespét Szkolno-Przedszkolny = 5%%%?:3:3:2'72 -
ul. Marcinkowskiego 2 ) 66-300 Miedzyrzecz
74 26-109

@ |www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: OBSLUGA KLIENTA
Pn. - Pt. 9:00-17:00

Miejsce odbioru
Nowogréd Bobrzariski, ul. Kosciuszki 42

Warunki przylaczenia do sieci gazowej EWE energia sp. z 0.0. dla podmiotu
przewidujacego Zuzycie paliwa gazowego w ilosci pPowyzej 10m3/h
nr WrP10/0010/201 4/04/4/0030511

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 2014-04-08 niniejszym przedstawiamy warunkj techniczne
przytaczenia Paristwa obiektu do sieci gazowej EWE energia.
1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Nowogréd Bobrzariski, ul. Kosciuszki 42, dziatka: 597/1
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— - centraine ogrzewanie; — — technologia;
_X_ - centralne Ogrzewanie + c.u.w.; —— — produkgja;
3. Rodzaj i moc odbiornikéw:

* Kuchenka gazowa 1 szt — 5kw

* Kuchnia gastronomiczna 2szt. — 30kW

* Kociolcoicw 1 szt — 100kW

EACZNIE: 135kw

4. Rodzaj dostarczanego paliwa gazowego:

_X_ - gaz ziemny wysokometanowy G2-50;

— - gaz ziemny Zaazotowany GZ-41.5.

Przewodni::zacy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Malier

Zarzad: dr Markus Rapp, Dariusz Brzozowski

Sad Rejonowy w Zielone] Gérze: KRS 0000065199

Wysokoéé kapitalu zaktadowego: 409 971 000 PLN
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NIP: 778-13.59-052 Regon: 639624958



10.

Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego:

Rok Docelowo
min./max. [m®n/rok] 1.000/10.000 1.000/10.000
min./max. [m®n/doba] 24 /300 1241 300
min./max. [m*n/h] 1713 113

Charakterystyka rocznych dostaw i odbioru paliwa gazowego:

Kwartat I kw. Il kw. 11 kw. IV kw.

% rocznego poboru 35 15 15 35

Miejsce podiaczenia przylacza, urzadzer lub instalacji gazowej do sieci gazowe;j:
szafka natynkowa 1000 x 1000 x 350

Parametry techniczne przyfacza:
a. moc przytacza

160 kW 16 m*h
b. cisnienie
__X_-2kPa (20 mbar); - 5 kPa (50 mbar)
- 10 kPa (100 mbar); - 30 kPa (300 mbar)

- 50 kPa (500 mbar)

c. rodzaj przytgcza:
_X_ - punkt redukcyjno — pomiarowy;
___ - stacja redukcyjno ~ pomiarowa:
____ - jednociggowa; ____-dwuciggowa;
____-specjalna:

d. $rednica przylgcza:
X _-25mm; ___-63mm; __ -110mm; _ - 160 mm; ____-inna___ mm;

Przewidywany zakres niezbgdnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku
z przytaczeniem:

budowa przytgcza dtugosci okoto 35 mb
Miejsce zainstalowania i rodzaj gazomierza:

a. Miejsce zainstalowania licznika:
_X_ - punkt redukcyjno pomiarowy; ___ - stacja redukcyjno pomiarowa,

Przewodniczacy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Maller
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11.

12.

13.

14.

- inny punkt uzgodniony z EWE energia

b. rodzaj gazomierza:
— O 36 X G0 —-G16, __-G25; __ - G40; —-G65;, __ -G100;

EWE dokonuje pomiaru paliwa gazowego w terminach okreslonych w umowie sprzedazy
gazu. Uruchomienie Przytacza (gazomierz zostanie Zamontowany) przez EWE energia
nastgpi po zawarciu umowy sprzedazy gazu, zgloszeniu wykonania wewnetrznej instalacji

Granica wlasnosci sieci | gazu jest Punkt Zdawczo—Odbiorczy. Punktem Zdawczo-
Odbiorczym jest punkt potozony bezposrednio za ukiadem pomiarowym. W przypadku
budynkow wielorodzinnych Punkt Zdawczo-Odbiorczy potozony jest bezposrednio za
reduktorem.

gazowej. Klient zobowigzany jest do Zamontowania na wewnetrznej instalacji gazowej za
gazomierzem dodatkowego zaworu odcinajacego, do ktérego nieograniczony dostep bedg
posiadali pracownicy EWE energia lub firmy dziatajgcej na zlecenie EWE energia.

Minimalne i maksymaine ci$nienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Min.: _X_-2KPa — -5KPa; __ -10KPa; — ~-30KPa; ___ -50KPa:

Max.: _X_-2KPa: —-5KPa; ___ -10KPa: — -30KPa; __ -50KPa;

Przewidywana opfata za przytaczenie do sieci gazowej wyniesie:

Cena brutto VAT

llogé Warto¢ ] Wartos¢

Nazwa towaru lub ustugi ' J.m, netts brutto

O{f@%ﬂ%ﬁg‘;ﬁem‘m - ’”°°l szt.J 1 J 2¥szt. '23% ’ 3160,00 ' 3886,80

Ostateczna wysokogé¢ optaty przylaczeniowej ustalona zostanie na podstawie taryfy
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy o przylagczenie do sieci gazowej, po zakoriczeniu
budowy przytacza i ustaleniy jego rzeczywistej dlugosci.

Optata za przytgczenie do sieci gazowej nie obejmuje kosztéw zakupu i montazu szafki
gazowej przeznaczonej na kurek gtéwny lub/i urzadzenie pomiarowe.

15. Zasady korzystania przez odbiorce z innych #rédet energii, w przypadku przerw lub

16.

Przewodniczgcy Rady Nadzorczej:

Zarzad:

Sad Rejonowy w Zielone] Gérze:

ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego:

brak mozliwosci

dr Ulrich Muilier

dr Markus Rapp, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199

409 971 000 PLN

Wysokosé kapitau zaktadowego:
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17. Przytaczenie do sieci gazowej EWE energia nastgpi na warunkach okreslonych w umowie
o przylaczenie do sieci gazowej. Ostatecznym terminem podpisania umowy o przytaczenie
do sieci gazowej EWE energia z terminem realizacji w roku biezacym jest 30 czerwiec.

18. Ponadto informujemy, iz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 \ dnia 16.06.2002 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zabronionym jest stosowanie w jednym

budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

19. EWE energia zapewni dostawy gazu do Pana(i) obiektu po uprzednim jego przytaczeniu do
sieci gazowej EWE energia. Warunki rozpoczecia dostaw gazu okresla umowa sprzedazy
gazu. Niniejsze o$wiadczenie skiadane jest stosownie do dyspozycji art. 7.14 ustawy -
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625) w zwigzku z art. 34, 3. 3a)
ustawy — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118).

Z powazaniem

EWE energia sp. z 0.0.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Miedzyrzecz
NIP 778-13~59-05(gl gk)EG ON 639624858

Marek Madziak

Przewodniczacy Rady Nadzorczej: dr Ulrich Muller
Zarzad: dr Markus Rapp, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielonej Gorze: KRS 0000065199
Wysokosc¢ kapitalu zakladowego: 409 971 000 PLN
Numer raghunku: 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258

PEKAQD S A o/Miedzyrzecz

NIP: 778-13-58-052 Regon: 639624958



Zaktad Ustug Kominiarskich Piotr Szelgzek 2014-08-26
| 68-200 Zary ul. Zabikowska 5a/4 oryginal / kopia

503431 32 68-458-36-77

szelazekpiolr@wp.pl

.:-ncunu.m KOMIPG ARSI ™

OPINIA Nr 1164

z kontroli przewoddw kominowych
spalinowych, wentylacyjnych

Kantrola polegajace na sprawdzeniu stanu techniczng) sprawnos -s rewodow kominowych, tatznie z U

i3
maigoymi bezposradni zwiazek z kominam: w budynku bedgcym wizsnosciy

PRZEDSZKOLE W NOWOGRODZIE BOBRZANSKIM
potozonym przy 66-010 NOWOGROD BOBRZANSK] UL KOSCIUSZKI

zosiala przeprowadzona przez posiadaiacego wymagane kwalifikacje Mistrzs Kominiarskisgo fan B2 ust 8 pkt 13
ﬁ"éz‘}?’? SZELAZ LK

v oparciu o przepisy Prawo Budowlane z d
czegdowych | przedmictowych no
'8z 7 poznieiszyimi zriianami

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

(

WEKAZANIE MIEJSTA NA PODEACZENIE KOTLA GAZ WENTYLACJ KOTLOWNI KUCHN] | NAWIEWU

BRAK MOZLIWOSC! PODLACZENIA KOTLA GAZ DO PRZEWGDU KOMINOWEGD

ODPROWADZENIE SPALIN OD KOTLA GAZ NALEZY WYPROWADZIC PRZEZ SCIANE | PONAD DACH
BUDYNKU ODPOWIEDNIM KOMINEM

WENTYLACJE KOTEOWNI NALEZY WYPROWADZIC PRZEZ SCIANE | PONAD DACH BUDYNKU
ZAMONTOWAC ODPOWIEDN! NAWIEW DLA KOTLA GAZ W POMIESZCZ KOTLOWNI

WENTYLACJA KUCHNI NA ISTNIEJACYCH PRZEWQDACH

Uwagi:
() PATRZ SZKIC NA CDWROCIE

Termin nastepnej kontroli: sierpien 2015

i ze zgodnie z art 7O Ustawy Pray

28 ebowigzkowsmu ysun!

Wihaseoie! (zarzgdea) 1
wymienione zalegsnia - braki -
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§2.

POSTANOWIENIE NR 40/2016

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dnia 23 kwietnia 2016r.

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zwigzku z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422) po rozpatrzeniu wniosku
Zespolu Szkolno- Przedszkolnego z siedziba w Nowogrodzie Bobrzanskim w sprawie
uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w sposob inny niz okreslono to w ww. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
a wskazanych w ekspertyzie technicznej (ET) rzeczoznawcey d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych
1 budowlanych Pana Bogustawa Pabierowskiego, dla istniejacego budynku przedszkola
zlokalizowanego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ulicy Kosciuszki 42 postanawia sie co
nastepuje :

§1. Wyrazi¢ zgode na lokalizacje¢ kotlowni gazowej o znamionowej mocy grzewczej
100kW w wydzielonym pomieszczeniu poziomie piwnic parterowego budynku
przedszkolnego, polozonego w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ulicy Kosciuszki 42.

Akceptacja powyzszych niezgodno$ci z wymaganiami

okreslonymi w §176

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422) warunkowana jest realizacja wskazanego w ekspertyzie
techniczno- budowlanej zakresu przedsiewzieé, a mianowicie:

L.

Wyposazeniu strefy pozarowej, obejmujacej pomieszczenie kottowni,
w przeciwpozarowy wylgcznik pradu usytuowany przed drzwiami wejsciowymi tego
pomieszczenia.

Wydzieleniu pomieszczenia kotlowni elementami budowlanymi (strop/Sciany) o klasie
odpornosci ogniowej REI/EI 120.

3. Zamknieciu pomieszczenia kottowni drzwiami klasy EI60.

Wyposazeniu pomieszczenia kotlowni oraz odcinka drogi komunikacyjnej do wyjscia na
zewnatrz w oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 11x.

Wyposazeniu instalacji detekcji informujacej o przekroczeniu progowego stezenia gazu
w modem GSM pozwalajacy na przekazywanie wiadomosci tekstowej na wybrany przez
mwestora numer telefonu komoérkowego.

Wyposazeniu kottowni w dodatkowa gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego co

najmniej 6kg.

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie musza spelnia¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

Powyzsze rozstrzygniecie uwzglednia w calosci zadania strony, za$ szczegélowa analiza

przedlozonych materialdow w sprawie wykazala, ze zastosowanie rozwigzan wskazanych w §2

postanowienia, zapewni niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

~N0-



Majac powyzsze na wzgledzie. dzialajac w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 23) odstepuje si¢

od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy

Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja:
J 1. Zespotl Szkolno- Przedszkolny

ul. Marcinkowskiego 2
J 66-010 Nowogrod Bobrzanski
2. ala Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy K

3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gorze
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