OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
GAZOWEJ, WOD.-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA

|. WSTEP

1. Inwestor

Zespot Szkolno-Przedszkolny
w Nowogrodzie Bobrzariskim,
ul. Marcinkowskiego 2,

66-010 Nowogrod Bobrzanski

2. Podstawa opracowania

e umowa zawarta pomiedzy ,ANI-PRO“ Stawomir Nowak w Zielonej Gorze a
Inwestorem,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z Inwestorem,

obowiazujace normy i przepisy,

literatura fachowa.

3. Zakres opracowania

Zakres obejmuje projekt budowlany instalacji:
e przebudowy wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania,
e Kkotlowni,
e budowy instalacji gazowej od istniejacej skrzynki gazowej do odbiornikow,
e budowa wewn. instalacji wod.-kan. oraz wymiana pompy w istniejacej studni
schladzajacej

dla istniejacego budynku przedszkolnego na dzialce nr 597/1 w Nowogrodzie
Bobrzanskim.

4. Stan istniejacy

Obecnie przedszkole ma kotlownie na opal staly - wegiel. Z istniejacej kotlowni
zasilane jest c.o. i ogrzewana jest woda.
Natomiast kuchenki gazowe zasilane sa z butli gazowych.

5. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie¢ w granicach dzialki, na ktorej
projektuje sie przedsiewziecie, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
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1. INSTALACJA GAZOWA

1. Opis zastosowanych rozwiazan technicznych

Zaprojektowano wewnetrzna instalacje gazu od skrzynki gazowej na Scianie
budynku do:
o kottowni - dwa kotly o mocy 50 kw kazdy,
e kuchni - dwie kuchenki gastronomiczne po 15 kW kazda i kuchenka gazowa
o0 mocy S kw.

Zaprojektowano dwa kotly kondensacyjne o mocy 50 kW kazdy. Sg to kotly wiszace,
wykonane ze stali nierdzewnej przewidziane do pracy w tzw. kaskadzie kotlow
Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zaopatrywana bedzie w gaz ziemny
wysokometanowy GZ-50.

Projektowana instalacje wykona¢ w budynku z rur stalowych R 35 bez szwu zgodnie
z PN - 80/H-74219, laczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowanych do przylaczenia armatury. W przypadku wykonywania instalacji z rur
miedzianych, przewody laczy¢ przez lutowanie z zastosowaniem roéznego rodzaju
ksztattek. Tworzywo lutujace (luciwo) zgodnie z norma CEM - 133/22, powinno by¢
odporne na temperature, co najmniej 450 ° C. Przewody instalacji gazowej, w
stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(wodnej centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.)
nalezy lokalizowac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny byc¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Przejscia przewodow gazowych przez stropy i Sciany nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Srednica rury oslonowej w Scianie zewnetrznej powinna byé¢ o 40 mm
wieksza od Srednicy rury przewodowej i wystawa¢ po 50 mm poza obrys Sciany,
natomiast Srednica rury w stropach i Scianach wewnetrznych powinna by¢ wieksza
0 20 mm od Srednicy rury przewodowej i wystawac po 20 mm poza obrys Scian lub
stropu. Przestrzen pomiedzy rura ostonowa a rura przewodowa nalezy wypeinic¢
masg plastyczna. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku
ostatniego odbiornika gazowego. Przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci,
nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonac¢ nalezy przez
dokladne oczyszczenie przewodow z rdzy, a nastepnie

pokrycie ich farba podkladowa i nawierzchniowa. Urzadzenia gazowe moga byc¢
instalowane wylacznie w pomieszczeniach spelniajacych warunki dotyczace ich
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy speini¢ nastepujace warunki:

1. Urzadzenia gazowe nalezy polaczyC na stale ze stalowymi lub miedzianymi
przewodami instalacji gazowe;].

2. Kurek odcinajacy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym.

3. Urzadzenia gazowe nalezy montowaC w pomieszczeniu majacym sprawnie
dzialajaca wentylacje grawitacyjna

4. Urzadzenia gazowe nalezy montowa¢ po sprawdzeniu atestu. Urzadzen bez
atestu nie nalezy montowac.

Instalacje nalezy poddac probie szczelnoSci za pomoca sprezonego powietrza pod
ciSnieniem 0,05 MPa, utrzymujac je przez 30 minut. Instalacje gazowa uznaje sie za
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szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.

Po odbiorze proby cisnieniowej instalacje oczySci¢ recznie oraz zabezpieczyc
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania oraz emalig
nawierzchniowa w kolorze zoélttym. Po wykonaniu prob nalezy wykonac izolacje
antykorozyjna na rurach stalowych ziemnego odcinka instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja, w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu, probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” — tom II — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2. Pomieszczenie kotla gazowego
Zaprojektowano zastosowanie kotla kondensacyjnego, wiszacego, z zamknieta
komorag spalania - szt. 2.
Kotly zostana zainstalowane w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym w piwnicy
budynku.
Przyjeto jeden obieg ogrzewania grzejnikowego sterowany pogodowo.
Parametry zasilania obiegu grzejnikowego 75/65°C.
Wejscie do kottowni z komunikacji ogélnej.
Wysokosc¢ kottowni wynosi 2,5m.

2.1 Technologia kotlowni

Do wytwarzania ciepta zaprojektowano dwa kotly kondensacyjne wiszace, wykonane
ze stali nierdzewnej o mocy S0kW. Praca kotta sterowal bedzie pogodowy regulator
kotlowy. Wyposazenie kottow:

e palnik modulacyjny z dmuchawa, nastawiony na gaz ziemny GZ 50,
e pompe kotlowg - pompa z elektroniczna regulacja obrotow,

e dla rozdzielania obiegow kotlowego i instalacyjnego zastosowano sprzeglo
hydrauliczne,

e pompa obiegowa - pompa z elektroniczng regulacja obrotéw,

e stabilizacje cisnienia zapewnia system zamkniety wg PN-B-02414:1999
oparty o naczynie zamknigte przeponowe o pojemnosci Vu=140 dma3,

e kociol jest zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa ustawionym na ci$nienie
otwarcia 3 bar.

Do uzdatniania wody dla potrzeb uzupeklniania zladu c.o. wykorzystana bedzie
stacja uzdatniania wody.

W najwyzszych punktach instalacji kotlowni zamontowac nalezy odpowietrzniki
automatyczne.

2.2 Rurociagi

Instalacje grzewcza wykonac z rur stalowych czarnych laczonych przez Spawanie w
kotlowni a nastepnie z rur lgcznikow miedzianych lutowanych kapilarnie.

Instalacje po wykonaniu przeptukac¢, a nastepnie poddac probie ciSnieniowej na
cisnienie 0,4 MPa(bez kotla) na zimno. Potem wykonac¢ prébe ciSnieniowa na goraco
przez 72 godziny przy czynnej instalacji grzewczej i ciSnieniu roboczym. Rurociagi,
ich podparcia i inne elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i dwukrotnie pokry¢ farba miniowa odporna
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na temperature do 200°C i jednokrotnie farba nawierzchniowa syntetyczna.
Rurociagi izolowac otulina termoizolacyjna zgodnie z WT2008.

2.3 Armatura
Armature odcinajaca i zwrotna zastosowac gwintowana.

2.4 Wentylacja kotlowni

Dla wentylacji kotlowni przewidywana jest wentylacja nawiewno - wywiewna
grawitacyjna (wentylacja powinna speinia¢ warunki normy: PN-B/02431-1:1999).

Stad przewidziano:

e wentylacja nawiewna: kanal 250*250mm z blachy stalowej typu Z

wyprowadzony ponad teren i zabezpieczony kratka,

e wentylacja wywiewna: wywietrznik grawitacyjny ©250, wyprowadzony ponad
dach budynku.

2.5 Kanatl spalinowy

Odprowadzenie spalin za pomoca kaskadowego Systemu kominowego. Wylot spalin
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Komin wyposazony bedzie w rewizje. Kondensat
z kotlow i kominow odprowadzany bedzie do neutralizatora skroplin. W czopuchu
przewidziano zamontowanie ksztattki z otworom pomiarowym umozliwiajacym
wlozenie czujki analizatora spalin.

(ze sterownikiem) dla 2 kotlow

Kaskadowy System Kominowy

1 720 1 715

indeks 772 125 000 772 160 000 772 180 000 772 200 000
D — [mm] 125 160 180 200

B — [mm] 225 255 265 275

H — [mm] 475 490 500 510

L — [mm] 1570 dla & 80 1675 dla @ 110

Kaskadowy system kominowy jest przeznaczony do odprowadzenia spalin z kilku
urzadzen grzewczych opalanych gazem, zainstalowanych w kotlowni, z ktérych
spaliny odprowadzane sa do jednego, zbiorczego przewodu spalinowego.
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ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA:

e Kotly polaczone w kaskade moga miec¢ palniki nadmuchowe lub zamknieta
komore spalania.

e Powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia kotlowni.

e Pionowa czes¢ komina moze by¢ wykonana jako jednoScienna, montowana w
sztachecie lub dwuscienna, izolowana, montowana na zewnatrz budynku
przy Scianie lub przy samodzielnej konstrukcji wsporczej.

e Kotly powinny by¢ wyposazone w klape na przewodzie powietrznym, ktora
zabezpieczy przed wydostaniem sie spalin do kotlowni poprzez przewod
powietrzny nieczynnego kotla podczas pracy pozostatego kotta w kaskadzie.

o Wszystkie elementy w kaskadowym Systemie Kominowym, sg wykonane ze
stali nierdzewnej i kwasoodpornej. W kaskadach kotlow z zamknieta komora
spalania lub kondensacyjnych, wszystkie elementy systemu odprowadzania
spalin maja uszczelki zapewniajace prace systemu w nadciSnieniu.

BUDOWA I ZASADA DZIALANIA

Kaskadowy System kominowy sklada si¢ z odcinka poziomego, do ktérego
podlaczone sa odprowadzenia spalin wszystkich kotlow pracujacych w kaskadzie
oraz odcinka pionowego, ktéory odprowadza spaliny na zewnatrz kotlowni.
Odcinek pionowy wykonany jako izolowany montowany przy Scianie budynku.

Kaskadowy System Kominowy przeznaczony do wspolpracy z kotlami z
zamknieta komorg spalania lub atmosferycznym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wyposazony musi by w sterownik wylaczajacy réwnoczesnie
wszystkie kotly w przypadku zaniku ciagu kominowego lub braku mozliwosci
odprowadzenia spalin z potaczonych w kaskade kotlow.

2.6 Roboty budowlane przewidziane do wykonania w kotlowni

W projektowanej kotlowni nalezy wykonac:
e wyrownanie Scian i podtogi,
e posadzke wylozy¢ plytkami, a Sciany do wys. 2,0 m ptytkami szkliwionymi,
e wykonanie okien piwnicznych,
e wymiana drzwi.

W miejsce istniejacych otworéw okiennych zaprojektowano wymiane stolarki na
okna piwniczne ponizej poziomu terenu. Okno zabezpieczy¢ rusztem kratowym. Nad
oknami zaprojektowano daszek tukowy lub trojkatny 2z poliweglanu litego
bezbarwnego grubosci 4mm na ruszcie stalowym z profili kwadratowych
30x30x1,5mm.

2.7 Warunki ochrony ppoz. i BHP.

e Kotlownia stanowi¢ powinna wydzielona strefe pozarowa. Strop i Sciany maja
by¢ o odpornosci ogniowej REI/EI 120 i by¢ gazoszczelne.

o Wszystkie rury przechodzace przez Sciany wewnetrzne kotlowni powinny by¢
zabezpieczone przepustami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy
EI160-przez strop i klasy EI120-przez Sciany.

e Drzwi kottowni klasy EI60.
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e Wyposazenie instalacji detekcji informujacej o przekroczeniu progowego
stezenia gazu w modem GSM pozwalajacy na przekazanie wiadomosci
tekstowej na wybrany przez inwestora numer telefonu komorkowego.

e W kotlowni nie wolno skladowac zadnych materialow, ani wykorzystywac jej
do innych celoéw niz zalozone.

e Kontrole caltosci urzadzen wykonac¢ raz do roku przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego

e Podczas prac remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia. Stosowac sie
Scisle do przepisow dotyczacych prac spawalniczych w warunkach zagrozenia
pozarem.

o Przestrzegac zakazu palenia tytoniu oraz wywiesi¢ odpowiednie napisy i
znaki.

e Na widocznym miejscu wywiesic nalezy instrukcje obstugi urzadzen
opalanych gazem.

o Przestrzegac zakazu wstepu do kotlowni os6b nieuprawnionych, odpowiedni
napis umiesci¢ na trwatej tabliczce.

o Kotlownie wyposazy¢ w sprzet gasniczy;

— koc gasniczy -1 szt.
— gasSnica proszkowa min. 6kg -1 szt.
— hydrant wewnetrzny DN25 -1 szt.

3. Uwagi ogblne
Wszystkie elementy metalowe uziemic¢. Zainstalowa¢ gniazdko napieciowe
bezpiecznikowe 24V.
Posadzke i Sciany w kotlowni nalezy wyrownac, posadzke wytozy¢ plytkami, a
Sciany do wys. 2,0 m plytkami szkliwionymi.
Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych cz. II” oraz zachowac aktualnie obowigzujace
przepisy bhp.

4. Obliczenia

4.1 Zapotrzebowanie ciepla do celow grzewczych - 72 kW.

Ciepta woda uzytkowa w priorytecie.
Dobrano dwa kotly o mocy SOkW kazdy.

4.2 Zabezpieczenie instalacji i kotla

Zabezpieczeniem instalacji i kotla bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.
V=140 dm3.

Kociol zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa dobranym fabrycznie.

Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie naczynie przeponowym D25 i zaworem
bezpieczenstwa SYR typ 2115 '%”.

4.3 Dobor pomp
Pompy sa w komplecie z kotltem.

4.4. Dobor komina
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Dobrano komin 160/225.

4.5 Obliczenie wentylacji

Nawiew Fx=5N=5x100=500cm?
Przyjeto nawiew 25x25 cm .
Wywiew Fw=0,5Fy=250cm?2.

Przyjeto wywiew rura o Sr. 250mm .
4.6 Sprawdzenie kubatury kotlowni

Potrzebna kubatura-------- 100/4,65=21,5m?.
Istniejaca kubatura kottowni wynosi 34,783 .

4.7 Sprawdzenie powierzchni oszklonej

Wymagana wynosi 1/15 Ppodiogi=14,08m2, stad pow. oszklona powinna wynosic

P=0,93m>.
5. Uwagi koncowe

1. Calos¢ wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie z wymogami:
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414), RMPiH z
dnia 14 listopada 1995r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz 686).

2. Do odbioru instalacji wewnetrznej gazu nalezy przedstawi¢ nastepujace

dokumenty dla EWE energia Sp. z 0.0.:

- pozwolenie na budowe,

- opinie kominiarska powykonawcza,

- protokot odbioru instalacji gazowej podpisany przez uprawnionego wykonawce i
inspektora nadzoru,

- atesty i zaswiadczenia wydawane przez dostawcow urzadzen.

1. INSTALACJA WOD.-KAN.

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu instalacji:

e cieplej wody uzytkowej od kottow do istniejacego bojlera,

e kanalizacji wewnetrznej z projektowanej kotlowni do istniejacej studni
schladzajacej oraz wymiane w niej pompy.

2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Wewnetrzna instalacje wodociagowa wody uzytkowej cieplej nalezy wykonac z rur
miedzianych (woda w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy: PN-93/C-04607)
lub polietylenowych ze zlaczkami mosieznymi i wykonanymi z PPSU lub innych z PP
majacych atest (wg uznania inwestora). Instalacje wody zimnej i p.poz nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych posiadajace atest dopuszczenia do
kontaktu z wodq pitna (producent wg uznania inwestora).

Projektowana instalacje prowadzi¢ pod posadzka, pod sufitem, na Scianach
budynku i czeSciowo w bruzdach. Przewody przed przyborami montowaé¢ w
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bruzdach wypelionych masa tynkarska. Przewody mocowac do Sciany w zaleznosci
od rodzaju materiatu jakie zastosuje inwestor.

Przewody przy przejsciu przez Sciany i stropy montowaé¢ w tulejach ochronnych z
PVC o srednicach o jedng dymensje wieksza, tuleje uszczelnia¢ pianka PU.
Przewody montowane w Scianie i podtodze projektuje sie poprowadzi¢ w izolacji
termaflex.

Polaczenia wraz z metalowymi ksztaltkami nalezy owinac folia celem zabezpieczenia
przed kontaktem z zaprawami murarskimi.

Po wykonaniu instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu
ujawnienia ewentualnych przeciekow zewnetrznych. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekow zewnetrznych przeprowadza sie probe ciSnieniowa.

Hydranty p.poz.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano jeden hydrant p.poz. Jako punkty
poboru wody do celéw przeciwpozarowych projektuje sie hydranty wewnetrzne typ
PN-EN 671 - 1(W-25/30) z zaworem hydrantowym dn 25 mm, wezem polsztywnym
o Srednicy 25 mm i dlugosci 30 mb w szafce wnekowej z blachy stalowe;j
ocynkowanej 70x65x25 cm. Zawory hydrantowe projektuje sie umiesScic na
wysokosci 1,35 m od poziomu podlogi. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
zasilajaca hydrant musi spelnia¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 80
poz. 563).

Hydrant p.poz. oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z projektowanej kottowni odprowadzane beda poprzez projektowane poziomy
kanalizacyjne do istniejacej studni schladzajacej znajdujacej sie w "starej" kottowni.
Pion i odplywy 2z sanitarnych przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC laczonych na kielichy z wuszczelkami typu wargowego
(alternatywnie o polaczeniach zgrzewanych). Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowaé¢ w bruzdach w posadzce. Srednice podejs¢ i spadki wedlug rysunkéw i
obowigzujacych norm. Poziome przewody uklada si¢ ze spadkiem min 1,5 %.
Pion i przewody odplywowe maskowaé poprzez zabudowanie lub prowadzenie w
bruzdach.
W studni schladzajacej zaprojektowano wymiane pompy o parametrach:

e H=3,0m,

e N=0,8 kW

4. Uwagi koficowe

1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej:

a/ badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,
b/ badanie szczelnosSci powinno by¢ przeprowadzone woda; podczas odbiorow
czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

c/ podczas badania szczelnosSci zabrania sie, nawet kréotkotrwalego podnoszenia
ciSnienia ponad wartos¢ ciSnienia probnego,

d/ przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesc)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy
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wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety,

e/ od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ciSnienia roboczego,

f/ po napelieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegolnie podlaczen i dtawic) w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci,

g/ badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpoczac po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzania jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w
tym czasie przeciekow wody lub roszenia,

h/ instalacje wody cieplej po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnoSci woda zimna nalezy poddac¢, przy ciSnieniu roboczym, badaniu
szczelnosci woda ciepla o temperaturze 60 °oC.

Instalacje wodociagowa napelniona woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktorym sie ona znajduje nie beda ogrzewane, naleZy oprozni¢ z wody przed
obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

2. Calos¢ wykonac zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét.

V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis ogolny

Instalacje wewnetrzna c.o. zaprojektowano w ukladzie dwururowym, pompowym w
systemie zamknietym. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN 91-B-02413.
Parametry wody grzewczej: 75/65°C.

Zaprojektowano dwa kotly kondensacyjne kociol dwufunkcyjny o mocy SOkW
kazdy. Lokalizacje kottow zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy
budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania - Q=71,99 kW

2. Ogrzewanie grzejnikowe

W budynku zastosowano ogrzewanie grzejnikowe (grzejniki ptytowe).

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki plytowe z zaworem i z podejSciem
dolnym lub bocznym zaleznym od lokalizacji grzejnika.

W celu regulacji instalacji wykorzystuje sie zawory podwoéjnej regulacji grzejnikowe z
glowica termostatyczna.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac¢ bedzie za pomoca odpowietrznikow
automatycznych montowanych na pionie oraz odpowietrznikow grzejnikowych.

Poziomy oraz piony izolowac otulinami termaflex grubosci 2,5cm.
Obliczeniowe straty ciepla

1 — Wiatrotap Qcou=985W

3 - Korytarz Qcou=1438W
4 - Szatnia Qcou= 1564 W
5 - Szatnia Qcou=1 556 W
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8 -WC Qcou= 576 W
10 — Biuro Qcou=1700 W
11 — Szatnia Qcou=789 W
12 — Korytarz Qcou=1385W
13 - Biuro Qcou=1647 W
15 - Lazienka Qcou=1022 W
18 - Biuro Qcou= 1486 W
20 - Lazienka Qcou=571W
21 -WC Qcou= 638 W
23 — Kuchnia Qcou=1202 W
24 — Kuchnia Qcou=2 258 W
25 — Kuchnia Qcou=2 204 W
26 — Korytarz Qcou=2 174 W
31 - Lazienka Qcou=1969 W
32 - Sala Qcou=5271W
33- Sala Qcou= 5233 W
34 - Lazienka Qcou=1988 W
36 — Pomieszczenie gospodarcze Qcou= 546 W
37 — Biuro Qcou= 686 W
38 — Sala Qcou=5486 W
39 — Szatnia Qcou=1760 W
40 — Wiatrotap Qcou=710W
41- Sala Qcou=4 868 W
44 — Biuro Qcou= 2 697W
45 - Biuro Qcou=1205W
46 - Lazienka Qcou=1316 W
48 — Sala narad Qcou= 2 183W
49 — Biuro Qcou=3717W
50 — Pomieszczenie gospodarcze Qcou=984 W
52 — Biuro Qcou=3 827 W
53 — Archiwum Qcou=1286 W
54 - Lazienka z WC Qcou=1 562 W
55 — Pomieszczenie gospodarcze Qcou=1501W
SUMA Qcou= 71990 W

3. Rurociagi

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur miedzianych lub polietylenowych
trojwarstwowych PEX/AI/PEX.

Rury prowadzi¢ nad posadzka po istniejacych S$ladach starych rur, w rurze
ochronnej Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. W pomieszczeniach nr 18,
15, 13 rurociagi prowadzi¢ w posadzce w rurze ochronnej Peschla lub w otulinie z
pianki poliuretanowe;j.

Przewody c.o. prowadzi¢ ze wzniosem 3 %o w kierunku ostatniego pionu.
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Przewody rozdzialu izolowac (po wykonaniu proby szczelnosci) otulinami z pianki PE
grubosci 15 mm.

Przewody miedziane lutowac¢ kapilarnie. Poziomy rozprowadzajace i piony mocowac
uchwytami stalymi i1 przesuwnymi w rozstawach zgodnych 2z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét”. Przejscia przez przegrody wykonac w
tulejach metalowych wypelnionych kitem elastycznym.

Nalezy:

- wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych,

- w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie,

- rozstaw uchwytow przesuwnych w zaleznoSci od Srednicy przewodu wg
~Wytycznych stosowania i projektowania — Wewnetrzne instalacje wodociagowe,
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych” lub wytyczne dla rur 2z tworzyw
sztucznych,

- punkty stale wykonac poprzez przylutowanie tulei z mosiadzu lub brazu po obu
stronach uchwytu; punkty stale wykona¢ w Srodku odcinkéw pomiedzy
kompensatorami,

- na odcinkach prostych dluzszych niz 5 m stosowa¢ kompensatory wydiuzen
cieplnych co 5 mb,

- kompensatory wykonac z kolan 90 lub giete z rury zgodnie z ,Wytycznymi ..”,

- przy zmianie kierunku prowadzenia przewodow uchwyty mocujace ukladacé
mozliwie daleko od zagiecia przewodu.

4. Proba szczelnosSci instalacji centralnego ogrzewania
Wszystkie przewody nalezy poddac¢ probie ciSnieniowe;.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odlaczenie dodatkowych
urzadzen instalacji, ktore moga ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ przebieg proby. W
celu kontroli zmiany ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest
podlaczenie manometru z dokladnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napelni¢ woda i odpowietrzyc.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania zastosowac ciSnienie probne
wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze ciSnienie robocze w instalacji. Probe szczelnosci
wykonac jak dla instalacji wody pitnej. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie
przeprowadzi¢ probe na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnosc
instalacji.

5. Proba ciSnieniowa na zimno

Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Wielkosc¢ ciSnienia probnego 0,4 Mpa.

6. Proba na goraco

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno naleZy instalacje poddac probie
na goraco wg podanych wyzej , Warunkow ..... 7

Czas — 72 godz., ciSnienie — 0,25 MPa.

7. Plukanie i regulacja instalacji

Instalacje nalezy plukac¢ woda. Po napelnieniu ztadu dokonac¢ ustawienia nastaw na
zaworach regulacyjnych zgodnie z dokumentacja.
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Opracowata:
mgr inz. Anita Nowak
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