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nr ekspertyzy — 9/2016

EKSPERTYZA TECHNICZNA

/pozarowo-budowlana/

Temat: Przebudowa kotlowni tj. z opalanej weglem na gazowq w budynku Przedsz-
kola przy ul. Kosciuszki nr 42 nalezqcego Zespolu Szkolno-Przedszkolnym
w Nowogrodzie Bobrzariskim, ul. Marcinkowskiego nr 2.

Inwestor: Zespét Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzariskim,
ul. Marcinkowskiego 2, 66-010 Nowogréd Bobrzariski

Zielona Gora - marzec - 2016r.
Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania bqdz jego czesci bez zgody autordw jest zabronione
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1. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy istniejgcego obiektu, tj. budynku
Zespét Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzanskim, ul. Marcinkowskiego
nr 2, w ktorym projektuje sie przebudowe bylej kottowni opalanej weglowg na gazowg,
zlokalizowanej w tym samym pomieszczenia tj. w poziomie piwnicy, zasilanej gazem
ziemnym wysokometanowym typu E (dawniej GZ 50) z sieci migjskiej. Po prze-
budowie moc cieplna kottowni ulegnie zmianie i wynosi¢ bedzie 100 kW /dwa kotly
po S0kW kazdy/.

Wobec powyzszego planowana przebudowa systemy grzewczego na system
grzewczy gazowy opalang gazem ziemnym, co wymaga podjecia dziatan —w mysl w
mys$l § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 zm. Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461/ w tym szczegdlnie zapew-
nienie wymogow bezpieczenstwa pozarowego i mozliwosci prowadzenia dziatan ratow-

niczo-gasniczych oraz czy moze by¢ przyjeta realizacji.

Budynek objety niniejszq analizq nie zmienia swojego przeznaczenia, tzn. petni funkcje
edukacyjng. Po analizie warunkow lokalnych i obliczeniach zapotrzebowania ciepta dla
potrzeb grzewczych zaprojektowana zostanie kotlownia gazowa wodna o parame-trach

80/60 CO w pomieszczeniu w poziomie piwnic o mocy 100 kW.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy budynek
posiada okreslong strukture budowlang, ktdrej zmiana bgd:z naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong Ilub niemozliwg ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych, a pomieszczenie istniejgcej kottowni na paliwo stale
ze zmiang przeznaczenia na paliwo gazowe jest optymalnym rozwigzaniem.

Powyzsze rozwigzanie z kottami kondensacyjnymi z zamknigtq komorg
spalania o sprawnosci do 108 %, sterowanym automatykq pogodowq pozwoli na
racjonalne oszczedzanie energii, ograniczenie przegrzewania i komfort uzytkowania

ogrzewania w calorocznym okresie eksploatacyi.

1. 2. Podstawa opracowania ekspertyzy

a) zlecenie zamawiajgcego,

b/ Inwentaryzacja przedtozona przez Biuro Projektowo-Ustugowe ANI-PRO w
Zielonej Gorze przy ul. Kaczenicowej nr 10,

c) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 696 zm. Dz. U. 2609 Nr 56 poz. 461/,
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d) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerweca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

e) rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
/Dz. U. 2015r. Nr 2177/. '

h) PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

j/ PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe
gestosci wzglednej mniejszef niz 1. Wymagania.

k) wizja lokalna.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek przedszkola przy ul. Kosciuszki Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowogrodzie Bobrzarnskim przy ul. Marcinkowskiego 2, jest budynkiem
Jednokondygnacyjny w wybudowany byt latach szesédziesigtych ubiegtego stulecia.
Do ogrzewania budynku stuzyta kottownia opalana weglem i koksem. Projektowana
kotlownia gazowa bedzie o mocy 100kW zlokalizowana zostanie w obecnym
pomieszczeniu bylej kotlowni.

Ze wzgledéw ekologiczinych, ekonomicznych, wymogow technicznych i eksploa-
tacyjnych — celowe jest zamiana dostarczania ciepta z kotlowni opalanej weglem tj.
na kottownie opalang gazem ziemnym typu CZ-50.

Budynek Przedszkolny jest obiektem niskim wolnostojgcym o jednej kon-
dygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek o wysokosci ok. 4,5m
- liczge od terenu przy gléwnym wejsciu do budynku do stropu nad kondygnacjq
uzytkowg wraz z ociepleniem.
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Widok budynku — od strony glownego wejscia

Widok budynku wraz z nadziemnym hydrantem D80




Budynek wykonany zostaf z nastepujgcych materiatow budowlanych:
Fundamenty. F. wndamenty — tawy fundamentowe Zelbetowe - stan techniczny dobry.

Sciany. Sciany nosne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
o grubosci 38 cm zewngtrzne i 25 cm wewnelrzne, $cianki dziatowe murowane z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 12cm. Stan techniczny
écian w budynku - nalezy uznaé za dobry.

Strop. W budynku wykonano nad piwnicg strop odcinkowy typu Kleina, w stan
techniczny stropu nad piwnicg nalezy uznac jako dobry.

Nadproza. Nadproza zelbetowe. Stan techniczny jest dobry, nie stwierdzono zadnych
zarysowan i naruszenia konstrukcji.

Kominy. W istniejgcym budynku wystepujq kominy wentylacyjne oraz spalinowe.
Stan techniczny kominéw i kanatow wentylacyjnych okresla opinia kominiarska.
Doswietlenie pomieszczen — Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami powierzchnia
okien powinna stanowi¢ dla pomieszczenia kotlowni co najmniej 1/15 powierzchni

posadzki.
Posadzki — posadzki wykonano w wigkszosci jako betonowe. Stan techniczny

posadzek w obiekcie nalezy uznaé za zty.
Stropodach konstrukcji drewnianej oddzielony od czesci uzytkowej Przedszkola

phytami gipsowymi,
Pokrycie dachéwka ceramiczna.

Parametry techniczne budynku

Lp. Wyszczegolnienie Wielkosc
I | Diugos¢ budynku 10,9m
2 | Szeroko$¢ budynku 23,5m
3 Wysokos¢ budynku 7,99m
3 | Liczba projektowanych pomieszczeri i
4 | Wysokosé kondygnacji w Swietle 2,50m
6 | Powierzchnia uzythowa (objeta opracowanien) 17,03m’
7 | Powierzchnia zabudowy budynku objgtego 256,15m’

opracowaniem
8 | Kubatura przeprojektowywanej kottowni 42,58m’

2.1. Przeznaczenie budynku.

Piwnica:

> pomieszczenie kotlown,
> pomieszczenia gospodarcze,
> pomieszczenia magazynowe,

Parter

> sale zabaw - szI. 3,
> kuchnia,

> biura,
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> szatnie,
> qrchiwum,
> pomieszczenia gospodarcze.

Przewidywana liczba dzieci
Ogdlna liczba dzieci - do 65 oraz personel w ilosci 12 0sob.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny /zwigzany z ochrong
pozarowg/

Budynek zasilany jest poprzez istniejgcg instalacje elektryczng, podobnie instala-
cja wodna i Scieki bytowe, z potaci dachowej oraz powierzchni dziatki odprowadzone sq
do kanalizacji sanitarnej.

Ukiad komunikacyjny skiada sie z dojazdu, o utwardzonej powierzchni /jezdnia z
kostki granitowey/.

W piwnicy zaglebionej pod terenem w
weglowa. Kotlownia pracuje na potrzeby c.o.

W kotlowni obecnie zainstalowany jest kociot na paliwo state — koks pracujqcy na
potrzeby centralnego ogrzewania i c.w. w sezonie grzewczynt. Kottownia pracowata w
ukladzie otwartym z naczyniem wzbiorczym otwartym. Kanat spalinowy istniejgcy mu-
rowany. Wentylacja wywiewna — kanat blaszany do istniejgcego w sgsiednim pomiesz-
czeniu kanatu. ’
Instalacje:
— elektryczng — stan dobry,
— grzewczq - centralne ogrzewanie (projektowane do wymiany),
— wodno — kanalizacyjng — stan dobry,
— odgromowq — stan dobry,
— teleinformatyczng — stan dobry,
— wentylacyjng grawitacyjng — stan dobry.
Elementy budowlane:
Fundamenty — istniejqce fundamenty zelbetowe lub betonowe,
Sciany istniejgce - ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej,
Strop - istniejqcy odcinkowy typu Kleina,
Nadproza — istniejqce prefabrykowane typu L1 9.

budynku zlokalizowana jest kotlownia koksowo-

4. Zakres modernizacji, przebudowy, adaptacji, zmiany sposobu
uzyvtkowania

W ramach modernizacji i przebudowy w budynku, zmiany polegac bedqg na:
przebudowy wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania,

kottowni,

budowy instalacji gazowej od istniejqcej skrzynki gazowej do odbiornikow,
budowa wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz wymiana pompy w istniejgcej
studni schladzajqgcej.




4.1. Ukiad technologiczny kotlowni
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazu od skrzynki gazowej na Scianie

budynku do:
* kotlowni - dwa kotly o mocy 50 kW kazdy,
% kuchni - dwie kuchenki gastronomiczne po 15 kW kazda i kuchenka gazowa o

mocy 5 kw.

Zaprojektowano dwa kotly kondensacyjne o mocy 50 kW kazdy. Sq to kotly
wiszgce, wykonane ze stali nierdzewnej przewidziane do pracy w (zw. kaskadzie kotlow
Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zaopatrywana bedzie w gaz ziemny

wysokometanowy GZ-50.
Projektowana instalacja wykonana zostanie z rur stalowych R 35 bez szwu zgodnie z

PN — 80/H-74219, {gczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie potqczen
gwintowanych do przytqczenia armatury. W przypadku wykonywania instalacji z rur
miedzianych, przewody tqczy¢ przez lutowanie z zastosowaniem roznego rodzaju
ksztaltek. Tworzywo lutujgce (luciwo) zgodnie z normg CEM — 133/22, odporne na
temperature, co najmniej 450 ° C. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacyi stanowigcych wyposazenie budynku (wodnej centralnego
ogrzewania, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.) zlokalizowane zostang
w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac .
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujgce sig z innymi przewodami instalacyjnymi beda od nich od-
dalone co najmniej o 20 mm.

Przejscia przewodéw gazowych przez stropy i $ciany prowadzone bedg w rurach osto-
nowych. Srednica rury ostonowej w Scianie zewngtrznej powinna byé o 40 mm wieksza
od $rednicy rury przewodowej i wystawac po 3 0 mm poza obrys Sciany, natomiast Sre-
dnica rury w stropach i Scianach wewnetrznych wieksza o 20 mm od Srednicy rury
przewodowej i wystawac po 20 mm poza obrys Scian lub stropu. Przestrzen pomiedzy
rurq ostonowg a rurq przewodowq nalezy wypelni¢ masq plastyczng. Rurociqgi nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o W kierunku ostatniego odbiornika gazowego. Przewody
gazowe, po wykonaniu proby szezelnoci, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zabezpieczenie to wykonac¢ nalezy przez doktadne oczyszczenie przewodow z rdzy, a
nastepnie pokrycie ich farbq podktadowqg i nawierzchniowq. Urzgdzenia gazowe mogq
by¢ instalowane wylgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych warunki dotyczqgce ich

wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin.

W kotltowni zainstalowany zostanie aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej
np. ,,GAZEX" z centralkg, czujnikiem wyphywu gazu, zaworem odcinajgcym z napedem

i sygnalizaciq.

Przejscie rurociqgow przez sciany wykona¢ jako EI60 z uszczelnieniem przepustami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy EI60 i EI 20.
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4.2. Analiza budynku pod katem wystepowania zagroZeri Zycia luadzi
Na podstawie §16 ust. [ rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrz-

nych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), za podstawg do uzna-
nia uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajqcy zyciu ludzi jest niezapewnienie
przez wystgpujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, a w szczegol-

nosci w wyniku:

1. Jezeli szerokosé przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie
spocznika klatki schodowej stuzqcej ewakuacyi - jest mniejsza o ponad jedng trzecig
od szerokosci okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Jezeli diugosci przejsé lub dojsé ewakuacyjnych sq wieksze o ponad 100% od okreslo-
nej w przepisach.

3 Jezeli wystepujq w pomieszczeniach strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI lub ZLII albo na drodze ewakuacyjnej, oktadziny
sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatow fatwo zapalnego lub kapigcego pod
wplywem ognia, wzglednie wykiadziny podlogowej z materiatu tatwo zapalnego,
bad? okladziny Sciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli
nie zapewniono dwdéch kierunkéw ewakuacyi.

4. Jezeli niewydzielono ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku wysokim w sposob

okreslony w aktualnych przepisach technicznych.

5. Jezeli niezabezpieczono przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w -
przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposcb. '

6. Brak wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowa-.
nej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej
prowadzqgcej z tej strefy na zewnqtrz budynku.

Uwaga: Budynek analizie w ww. zakresie nie poddawano ze wigledu, Ze kotlownm
gazowa stanowic¢ bedzie odrebng strefe pozarowq.
Tlo$é 0s6b ogdtem przebywajqcych w budynku wynosi — do 77 /razem z personelem.

5. Charakterystyka pozarowa

Lp. | Wyszczegdlnienie Wielkosc
1 | Dlugosc¢ budynku 47,0m

2 | Szerokosé budynku 24,0m

3 | Wysokosé¢ budynku 4,5m

3 | Liczba przeprojektowywanych pomieszczen 2

4 | Wysokosé¢ kondygnacji w swietle 3,50m

6 | Powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem) 19,54m’
7 | Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem | 825, o’
8 | Kubatura projekiowanej koitowni &5 Bonr
9 | Liczba kondygnacji nadziemnych 1

10 | Liczba kondygnacji podziemnych 1
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5.2, Odlegfosci od obiektow sgsiednich

Budynek jest wolnostojgcy.
Zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 20,0m od najblizszego budynku, co

stanowi przestrzenne oddzielenie przeciwpozarowe. Pomieszczenie kottowni
zlokalizowane jest w piwnicy bedqgcej kondygnacjq podziemng i stanowic bedzie
oddzielng strefe poZzarowq.

5.3 Parametry poarowe wystepujgcych materiaiow palnych

Dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatow w budynku.:

Lp. Rodzaj materiatu ﬁé’"p Ll cj;]jj]?gsp alania stan skupienia
1. drewno 290 18 staty
2, papier 194 16 staly
3. folie 380 42 staly
4. art. bawetniane AT 17 statly
3. art. wetniane 415 21 staty
0. tworzywa sztuczne 430 36 staty
7. skora ok. 450 20 staty
8. styropian ok. 300 42 staty
9. guma ok. 420 40 staly
10 gaz ziemny ok. 650 SOKJ/m’ gaz

5.4 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigienia ogniowego

Gesto$é obcigzenia ogniowego dla budynku sig nie okresla — obiekt zakwa-
lifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII. W takich obiektach wielkosé
gestosci obcigzenia ogniowego jest w zasadzie mieszczgca sie w granicach do

500,0MJ/ni’.

5.5. Klasyfikacja pomieszczeri do kategorii zagroZenia ludzi

a) poziom piwnic — nie Wystepujq

b) poziom parteru
* sale zabaw - kategoria zagrozenia ludzi — ZLIT
* szatnie - kategoria zagrozenia ludzi — ZLII,
* biura - kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII,
* kuchnia - kategoria zagrozenia ludzi — ZLIIL

2.3. Pomieszczenia oraz kwalifikowane do kategorii PM - fo:
e pomieszczenia kottowni /piwnica/,

e pomieszczenia techniczne,
e pomieszczenia magazynowe /technologicznie zwiqzane z dzialalnoscig

Przedszkola/




5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz prrestrzeni zewnetrznych

W przedmiotowym budynku nie wystepujq strefy oraz pomieszczenia
zaliczane do zagrozonych wybuchem.

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Tloéé oraz wielko$é stref pozarowych ustalono w oparciu o:
* funkcje pomieszczer — przedszkole /uzytecznosé publiczna/,
* gestos¢ obcigzenia ogniowe - do 500MJ/n7",
* rodzaj oddzielenia przeciwpozarowego /budowlane i przestrzenne/,
* kategorie zagrozenia ludzi — ZLIL
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych dla budynku zamieszkania
zbiorowego wWynoszg.
* jednokondygnacyjny, nziski — do 10.000n7’,
* piwnice — do 5.000,0m’.
Wielkosé oraz ilo$é stref pozarowych jest nastegpujgea.

a/ strefa pozarowa nr.1 - to czgsé nadziemna budynku - jednokondygnacyjna i pod-
ziemna o powierzchni ogotem — 950,0m".
b/ strefa pozarowa nr 2 — to pomieszczenie kotlowni o pow. ok. 20,0m7’,

Oddzielenia stref pozarowych projektuje si¢ poprzez:
a/strefe nr 1 - od strefy pozarowej nr 2 lezgs¢ nadziemna i podziemna budynku
od pomieszczenia kottowni — zgodnie z § 232 ust. 4 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie /Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690/ zwane dalej ,, rozporzqdze-
niem” za pomocgq stropu o klasie REI60 i $cian o odpornosci
ogniowej klasy REII20.
Zabezpieczenie otworéw w $cianach wewnetrznych i stropie to:
1. Wszelkie instalacje /np. elekiryczne, wodno-kanalizacyjne itp./ wchodzgce do
pomieszczenia kottowni przez otwory w $cianach i stropie zabezpieczone zostang
przepustami przeciwpozarowymi Jub uszczelnione masq peczniejgeq 0 0dpornosci

ogniowej klasy EI60 /strop/ i klasy EI120/.
2. Otwory drzwiowe wewnetrzne — klasy EI60.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania si¢ ognia przez elementy budowlane.

Klase odpornosci pozarowej budynkéw okreslono biorge pod uwage:
ilo$é kondvgnacii nadziemnych — jedna nadziemna,
kategorie zagrozenia ludzi - ZLII,

podstawowq funkcje — przedszkole,
obcigzenie ogniowe — do 500, OMJ/m’.




Dla ww. parametréw, odpornos¢ pozarowa budynkéw winna odpowiadac

klasie ,,D”.
Rzeczywista odpornosé pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa

elementéow budowlanych to:
* fundamenty — lawy fundamentowe selbetowe - stan techniczny dobry, odpornosc¢
ogniowa klasy REI240,
* Sciany. Sciany nosne murowane z cegly petnej na zap
o grubosci 38 cm zewngtrzne i 25 em wewnetrzne, odpornos¢ ogniowa REI240,
% ¢eianki dzialowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 12cm. Stan techniczny dobry, odporno$é ogniowa klasy EI120,
* strop nad piwnicq odcinkowy typu Kleina, odpornosé ogniowa klasy REI60,
* nadproza Zelbetowe. Stan techniczny jest dobry, nie stwierdzono zadnych zaryso-
wari | naruszenia konstrukcji, odpornosé ogniowa klasy R60,
* stropodach konstrukcji drewnianej oddzielony od czesci uzytkowej plytami gipso-
wymi o odpornosci ogniowej klasy EI30,
* pokrycie dachéwka ceramiczna, material niepalny nie rozprzestrzeniajgcy ogien..
W $wietle powyzszego, budynek spetnia wymogow w zakresie odpor-
nosci pozarowej przewidziangj dla klasy ,,D”. Faktyczna odpornosc pozarowa

budynku to klasa ,, D"

rawie cementowo-wapiennej,

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenia awaryjne /bezpieczenstwa i ewakuacji/ oraz
przeszkodowe.
Nie dokonywano analizy w tym zakresie dla catego budynku ze wzgledu, ze posta-
nowiono kotlownie wydzielié przeciwpozarowq jako oddzielng strefe pozarowg.
Kotlownia nie jest przeznaczona na pobyt Iudzi. Ewakuacja z kottowni mozliwa jest

o szerokosci w $wietle 0,9 m, otwierajgcych si¢ na zewngirz

i antypanicznych), do sgsiednie] strefy pozarowej ,

klatke schodowg o szerokosci 1,0m i dalej

przez drzwi,
(bez klamki - wersja drzw
przez korytarz, nazewngirz poprzez

do wyjscia na zewngtrz budynku.
Drzwi stanowigce wyjcie ewakuacyjne z budynku otwierajq sie na zewngtrz.

W kotlowni przewiduje sig awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, ktore bedzie
dziataé przez co najmniej jedng godzing od zaniku oswietlenia podstawowego.
Ewakuacja pozioma prowadzona jest poprzez trzy wyjscia z budynku prowadzqce

bezposrednio na zewnglrz.

5. 10. Sposob zabezpieczenia prreciwpoiarowego instalacji uzythowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu .

Wyzej wymienione ins
dobrym stanie technicznym odpowiednio w czasie eksploatacji badan
kontroli. Instalacje przechodzqce do odrebnej strefy pozarowej /kottowni/ wyposa-
Zane zostang w przepusty przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniwowej EI60 w

stropach i klasy EI120 /w scianach/.

talacje bedgce w budynku /w obu strefach pozarowych/ sg W
e [ podawane



Instalacje elektroenergetyczne posiadajq zabezpieczenia przed pradami zwarcia i
przecigzeniowymi.

5. 11. Dobdr urzadzeri przeciwpoZarowych w obiekcie: statych urzadzeri gasniczych,
systemu sygnalizacji alarmu poZarowego, dZwigkowego systemu ostizegawczego,
instalacfi wodociagowej przeciwpoZarowey, urzadzeri oddymiajgcych, dZwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W swietle obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych obiekt wymaga:
a/ wyposazenia w oSwietlenie awaryjne. Korytarze posiadajg doswietlenie natu-
ralne, brak oswietlenia awaryjnego przy wyjsciach z budynku.
b/ wewnetrzne hydranty wielkoSci D25 z wezem potsztywnym — szt. 1/nie pokrywa
zasiegiem calego budynkw/.

5.12. WyposaZenia w podreczny sprzet gasniczy
Na podstawie wystgpujgcego zagrozenia pozarowego oraz postanowien § 32
ust. 3 pkt.1lit. a i b oraz ust. 3 pkt. 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
2 dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) ustala sie nastepu-

jgce rodzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu gasniczego:

a) poziom piwnic
e pomieszczenie techniczne - I gasnica $niegowa 6kg,
e kotlownia - ] gasnica proszkowa 6kg.
b/ poziom parteru

* korytarze - tqcznie trzy gasnice proszkowe 6kg na kondygnacji.
Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowaé nalezy pozarniczymi tablicami informa-

cyjnymi.

5.12. Zaopatrzenie w wodg do zewnglrznego gaszenia poZaru
Tloéé wody naliczano uwzgledniajgce.

* wielko$¢ strefy pozarowej - do 850, Om’,

* obcigzenie ogniowe stref. pozarowych - do 500 MJ/m’,

* kubatura budynku — 3.020, Onr’.
W swietle powyzszego, ilosci wody do zewngirznego gaszenia pozaru Wynoszq:
* strefanr.] - ilos¢ wody - min. 10 Us
*strefanr 2 - ilos¢ wody - min.10 /s

Wzgledy czas trwania pozaru 30 minut.

5. 14 Drogi poZarowe
Drogi pozarowe wg wymagan zawartych w rozporzqdzeniu Ministra Spraw We-

wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r sq wymagane w stosunku do budyn-
kéw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII.



Wobec powyzszego stan w tym zakresie przedstawia sig¢ nastepujgco:
* zapewnia sig do budynku droge dojazdowq o nawierzchni kostka granitowa - w

odlegtosci w granicach min. 5,0m. od budynku.
* no$nosé drogi dojazdowej min. 10 ton/os - droga z kostki granitowej.

* szerokos¢ drogi pozarowej min. 4,0m.
* promienie skretu od 11 do 18m.

6.0 Zakres niezgodnosci Z przepisami w odniesieniu do kotfowni

6. 1. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpoZarowymi to:
o lokalizacja kotlowni gazowej w budynku w poziomie piwnicy o jedne] kondygnacji

nadziemneyj,
b/ brak obecnie przepustéw przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI60 i

EI120 przy prowadzeniu instalacji przez sciany i strop do pomieszczenia

przeprojektowywanej kottowni gazowe;.
¢/ brak oswietlenia awaryjnego ewakuacy]nego na zewngtrz budynku przy wyjsciach

ewakuacyjnych.
d/ brak pelnego zasiegu budynku hydrantem wewnetrznym D25 /z wezem pdlsziywnym/.
@ézgodnos’ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpoZarowych,
\ ktore zostang doprowadzone w kotlowni do stanu zgodnego z przepisami to:

a/ zabezpieczenie instalacji wchodzqcych do pomieszczenia kottowni przepustami
przeciwpozarowynii o odpornosci ogniowej klasy EI60 /przez strop/ i klasy E1120

~.  /przez Sciany/.
b/ zainstalowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na zewngtrz przy

wyjsciach z budynku.

¢/ zainstalowaé dodatkowy hydrant wewnetrzny D25 z wezem potsztywnym,

d/ zapewnic¢ wentylacje kottowni wynikajgca z pkr 2,38 PN-BAMA I =] 1 999.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

6.3. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpoZarowych,
ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami to:
a’ zlokalizowanie kotlowni gazowej w poziomie piwnicy w budynku o jednef kondygna-
i nadziemnej - w pormieszczeniu po bytej kottowni koksowo-weglowef/podstawa
prawna: $ 176 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U.

2002 Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461/.

7.0 Przyjete rozwigzania /ponadstandardowe/ zastgpcze inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowiane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpoZarowe kotfowni
/rekompensujace niezgodnosci niemoZliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpoZzarowym w stosunku do wymagari przepisow/ to:
a/ zastosowanie wylgcznika pozarowego prgdu, dla strefy kottowni, zlokalizowa-

nego przed wejsciem do pomieszczenia.
b/ wyposazenie drzwi od kotlowni w zamknigcie bezklamkowe, otwierajqce sig od

wewngtrz kottowni, pod naciskiem o odpornosci ogniowej EI60



¢/ wyposazenie kottowni w dodatkowq gasnice proszkowg ACB o masie srodka
gasniczego 6 kg (fgcznie dwie gasnice),
d/ wyposazenie kottowni w instalacje sygnalizujgeq niedopuszczalny poziom stgzenia

gazu z powiadomieniem Dyrektora Przedszkola lub osobg wyznaczong w przypad-
ku wejscia w stan awaryjny.

8.0 Analiza i ocena wplywu rozwigzari zastepczych na poziom bezpieczeristwa poZaro-
wego, siuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpoZarowey.

8.1. Ocena wplywu rozwigzari zastepczych na poziom bezpieczeristwa
Celem sporzqgdzenia niniejszej ekspertyzy technicznej bylo zaproponowanie
rozwigzah zamiennych, ktdre oznaczajq w praktyce spetnienie wymagan bezpie-
czenstwa w inny sposob niz wskazujq to aktualne wymagania prawne.

Przyjete warunki zamienne zapewniq staly monitoring steZenia gazu i mozliwosé
odciecia doptywu gazu oraz dadzq mozliwosc¢ szybkiego zaalarmowania ludzi
znajdujgcych sie w budynku i przeprowadzenie sprawnej ewakuacyi.

Zastosowanie akustyczno optycznego systemu alarmowego pozwoli na
bezpieczne opuszczenie budynku przed utworzeniem mieszaniny gazu o stezeniu
powyzej DGW. Ponadto, pomieszczenie kottowni bedzie wydzielone od sgsiedniego
pomieszczenia, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, z samozamykaczem.

Analizujqgc wszystkie wymieniowe wyzej argumenty za i przeciw, zasadnym wydaje
sie uznanie, Ze zaproponowane rozwigzania zamienne wplyng na korzysc
uzyskanego w ten sposob wymaganego czasu, bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow,

oraz zapewniq mozliwosé prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych, w przypadku
powstalej awarii.

9. Whioski

W swietle przytoczonych argumentow oraz w oparciu o zasady zawarte w §1
zwigzku z § 2 ust 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinni odpowiadac budynki i ich usytuo-
wanie /Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461/ uwazam, Ze
spetnienie zaproponowanych jak i przewidzianych pozostatych rozwigzan zastep-
czych zawartych w niniejszej ,, Ekspertyzie” zapewniq niepogorszenie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniu kotlowni gazowej w budynku
Przedszkola w Nowogrodzie Bobrzariskim przy ul. Kosciuszki nr 42 nalezqcego do

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzanskim, ul. Marcinkowskiego 2

Zielona Gora, 20176. 03.
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