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Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Swietlicaw m Niwiska
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
[1.98+0.5]*[11.68*2+29.64*2] m?2 204.95
RAZEM 204.95
2|KNR 4-01 |Skucie podokiennikéw zewnetrznych wystajacych poza lico $ciany 10 cm na |m?2
d.1./0347-10 $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
1
1.17*0.2*16+0.87*0.2*3+0.9*0.2 m?2 4.45
RAZEM 4.45
3|KNR 4-01 |Skucie gzymsu wystajacycego poza lico $ciany 10 cm na $cianach z cegiet |m?
d.1./0347-10 na zaprawie cementowej
1
29.64*0.15*3 m?2 13.34
RAZEM 13.34
4|/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Szt.
d.1.|0354-03
1
3+1 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.|0354-04
1
2+1 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1
1.17*1.74*16+1.26*2.08 m?2 35.19
RAZEM 35.19
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1.|0354-09
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-10
1
1.17*1.74*4 m? 8.14
RAZEM 8.14
9/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku- do ponownego zamon- |m
d.1.|0535-03 towania
1
29.64*2 m 59.28
RAZEM 59.28
10|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku- do ponownego|m
d.1.|0535-05 zamontowania
1
4.73%4 m 18.92
RAZEM 18.92
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru tabliczki z numerem budynku, tablicy informacyjnej szt.
d.1.|0354-13
1
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny z ptytek na zaprawie cementowej schodéw zewnetrz- | m?2
d.1.|0811-07 nych
1
2.0*2.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie - powierzchnia do 10 m?2
d.1./0508-02 m2- w celu zamontowania wytazu dachowego
1|z.sz. 2.3.
9909-01
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 |Wymiana pokry¢ z dachéwki karpiéwki podwojnie w koronke o powierzchni | miejsc.
d.1./0506-02 do 1 m2 w miejscach przeprowadzenia przewoddéw wentylacyjnych i wywie-
1 wek kanalizacji sanitarnej
7+3 miegjsc. 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km z opfatag za utylizacje
1
[1.98+0.5]*[11.68*2+29.64*2]*0.02+4.45*0.1+13.34*0.15 m3 6.54
RAZEM 6.54
16/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.|0108-20 trukciji - za kazdy nastgpny 1 km
1 Krotno$¢ = 9
[1.98+0.5]*[11.68*2+29.64*2]*0.02+4.45*0.1+13.34*0.15 m3 6.54
RAZEM 6.54
1.2 ROBOTY ZIEMNE,
17/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun- |m3
d.1.|0104-02 damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI- do wywozu
2
1.0*1.98*[11.68+1.0+1.0]+1.0*1.98*[16.0+16.0]+1.0*[1.98+0.46]*0.5* m3 120.26
[25.64*2-16.0*2]+1.0*0.46*[11.68+1.0+1.0]
RAZEM 120.26
18/KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i m?2
d.1.|0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiorka,
2
2.0*[11.68+16.0*2]+[2.0+0.5]*0.5*[29.64*2-16.00*2] m?2 121.46
RAZEM 121.46
19/KNR 2-02  |zakup i dowiezienie pospdtki na zasypanie wykopu po wykonaniu robét poni- |m3
d.1./1101-07 zej poziomu terenu zwiazanych z termomodernizacjg
2
120.26-1.98*0.08*[11.68+16.0+16.0]+[1.98+0.46]*0.5*0.08*[29.64*2-16.0* |m3 116.43
2]+0.46*0.08*11.68
RAZEM 116.43
20/KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.1.|0105-01 m i zaggszczeniem i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II- grunt
2 przepuszczalny zwir dowieziony
120.26-1.98*0.08*[11.68+16.0+16.0]+[1.98+0.46]*0.5*0.08*[29.64*2-16.0* |m3 116.43
2]+0.46*0.08*11.68
RAZEM 116.43
1.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
21/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m?
d.1./1023-05 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2- wspétczynnik nie wiecej niz 1,1W/
3 m2*K z nawiewnikiem higrosterowalnym spetniajace warunek E160
0.9*1.1 m?2 0.99
RAZEM 0.99
22/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m?
d.1./1023-05 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2- wspétczynnik nie wiecej niz 1,1W/
3 m2*K z nawiewnikiem higrosterowalnym
0.87*1.12*3 m?2 2.92
RAZEM 2.92
23/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z  |m?
d.1./1023-10 obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2- wspétczynnik nie wiecej niz 1,1W/
3 m2 * K z nawiewnikiem higrosterowalnym
1.18*1.74*16 m? 32.85
RAZEM 32.85
24/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe drewniane kolor brazowy dwudzielne zewnetrzne petne | m?2
d.1.|1015-06 dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 - wspétczyn-
3 nik nie wiecej niz U=1,5W/m2 * K
1.38*2.1 m?2 2.90
RAZEM 2.90
25/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe ZEWNETRZNA stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
d.1.|1016-05 dowie specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. o wymiarach 138x210cm
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26/ KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 wspdtczynnik nie wiecej niz U= |m?2
d.1./1203-01 1,5W/m2 * K
3
0.80*1.89+0.89*1.75 m?2 3.07
RAZEM 3.07
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27/KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe ZEWNETRZNA stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
d.1./1016-05 dowie specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
3
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe ZEWNETRZNA stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
d.1./1016-05 dowie specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
3
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 STROPY- wykonanie termoizolacji stropéw strychowych
29/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny mineralnej gr. 16 cm, m?2
d.1./602-5 uktadane na sucho, jednowarstwowe wsp. lambda 0,035
4
275.95+19.25+0.4*[11.68+0.4+0.4+29.64]*2 m?2 328.896
RAZEM 328.896
30|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm, m?2
d.1./602-5 uktadane na sucho, jednowarstwowe- DRUGA WARSTWA UKLADANA
4 MIJANKOW O- wsp. lambda 0,035
328.896 m?2 328.896
RAZEM 328.896
31|KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm- azurowo - 60% deski m?2
d.1.|02 1121-01
4
328.896 m?2 328.90
RAZEM 328.90
1.5 DACHY - ROBOTY UZUPELNIAJACE, OBROBKI BLACHARSKIE
32|KNR-W 2- | Obrébki wytazu dachowego w dachach krytych papa lub dachowka - z bla-  |szt.
d.1./02 0536-04 |chy z cynku
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2- | Obrdbki wywiewek kanalizacyjnych i wyrzutni dachowych w dachach krytych | szt.
d.1./02 0536-06 |dachoéwka - z blachy z cynku
5
7+3 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
34/KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte - uprzednio zdemontowane z uchwytami m
d.1./0509-03 uwzgledniajgcymi grubos¢ warstwy termoizolacyjnej
5
29.64*2 m 59.28
RAZEM 59.28
35|KNR 2-02 | Rury spustowe okragte - uprzednio zdemontowane z uchwytami uwzglednia-|m
d.1./0511-02 jacymi grubos¢ warstwy termoizolacyjnej
5
4.73%4 m 18.92
RAZEM 18.92
36|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - uprzednio zdemontowane Szt.
d.1.|0509-09
5
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata diu- |szt.
d.1./0208-02 gosci 50cm
5
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1./0207-01
5
29.64*2 m 59.28
RAZEM 59.28
39|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1./02 1016-07
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6 OPASKA ELEWACYJNA
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- | m?
d.1./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
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0.6*[11.68+0.6+0.6+29.64]*2 m?2 51.02
RAZEM 51.02
41|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po | m?2
d.1./0105-01 zageszczeniu 1s=0,95
6
0.5*[11.68+0.5+0.5+29.64]*2 m?2 42.32
RAZEM 42.32
42|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0105-02 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 1s=0,95
6 Krotnos¢ = 12
42.32 m?2 42.32
RAZEM 42.32
43|KNNR 6 OPASKI z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.|0502-03 wo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6
42.32 m?2 42.32
RAZEM 42.32
44|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
6
11.68*2+0.6*4+29.64*2 m 85.04
RAZEM 85.04
1.7 ROBOTY SLUSARSKO KOWALSKIE
45/KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.5 m2 Z WYKONANIEM WNEKI NA ZA- |szt.
d.1./1219-03 NIECZYSZCZENIA WYROBIONA W BETONIE+ OBRAMOWANIE
7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia SYSTEMOWE 1,5 m2 GUMOW E wewnetrzne Szt.
d.1./1219-03
7|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8 SCHODY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE
47/KNR 4-01  |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 Szt.
d.1.|0205-08
8
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
48/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod utozenie ptytek - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1./2611-02 nie emulsjg
8
2.0*2.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
49/NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.1./202 2810-05|NIESZLIFOWANE, ANTYPOSLIZGOWE, MROZOODPORNE o wym.
8 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.0*2.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.9 ELEWACJA
1.9. Elewacja - cok6t ponizej poziomu terenu + powyzej poziomu terenu do rzednej 0,00
1
50/ KNR 9-19  |osuszenie $cian zewnetrznych po zbiciu tynkéw w celu wykonania termomo- | m?2
d.1./0101-01 dernizacji
9.1|analogia
204.95 m?2 204.95
RAZEM 204.95
51/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?
d.1.|0904-01 kich RAPOWKA
9.1
[1.98+0.5]*[11.68*2+29.64*2] m?2 204.95
RAZEM 204.95
52/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na |m?2
d.1./603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9.1
204.95 m?2 204.950
RAZEM 204.950
53/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na |m?2
d.1./603-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
9.1
204.95 m?2 204.950
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RAZEM 204.950
54/ KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.8cm me-|m?
d.1./2609-01 todg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
9.1 styropianowych
204.95-[1.98+0.5]*[11.68+0.08+0.08] m?2 175.59
RAZEM 175.59
55/KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, szt.
d.1./2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
9.1 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
204.95*5 szt. 1024.75
RAZEM 1024.75
56/KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, szt.
d.1./2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
9.1 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
204.95*5 szt. 1024.75
RAZEM 1024.75
57/KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra m?2
d.1.|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
9.1 na styropianie
204.95 m?2 204.95
RAZEM 204.95
58/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa po- | m?
d.1./0125-01 $rednia- ponizej poziomu terenu
9.1
1.98*[11.68+0.08+0.08+16.0+16.0]+[1.98+0.46]*0.5*[29.64*2-16.0*2]+ m?2 125.53
0.46*[11.68+0.08+0.08]
RAZEM 125.53
59| KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m?
d.1.|0207-01 powierzchni
9.1
125.53 m? 125.53
RAZEM 125.53
60/ KNR 2-02 |listwy przyscienne z polichlorku winylu dla zabezpieczenia folii kubetkowej |m
d.1./1113-06
9.1
29.64*2+11.68*2+0.08*8 m 83.28
RAZEM 83.28
61/ KNR 4-03 |Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w $cianie z wierceniem otwo- |szt.
d.1./1016-03 réow
9.1
[29.64*2+11.68*2+0.08*8]*3 szt. 249.84
RAZEM 249.84
62|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- | m?2
d.1./0124-03 nek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
9.1
205.95-125.53 m?2 80.42
RAZEM 80.42
1.9. Elewacja - $ciany powyzej cokotu od rzednej 0,00
2
63|KNR 0-23 |zamocowanie listwy cokotowej startowej m
d.1./2612-09
9.2
11.68*2+29.64*2-1.38-0.8-0.89 m 79.57
RAZEM 79.57
64/ KNR-W 2- | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1./02 0923-01
9.2
1.38*2.1+0.8*1.89+0.89*1.75+1.18*1.74*16+0.9*1.1+0.87%1.12*3 m?2 42.73
RAZEM 42.73
65 KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.12cm | m?
d.1.|2609-01 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
9.2 ptyt styropianowych
4.3%11.92+11.92*6.0*0.5*2+4.3%29.88*2+1.8*[6.3+0.36*2]+2.1*1.8*0.5*2+ |m? 393.15
4.2*6.3*0.5-1.18*1.74-0.9%1.1-0.87*1.12*3-1.38*2.1-0.8*1.89-0.89*1.75-
1.2*2.0-0.85*1.12*2
RAZEM 393.15
66/KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, szt.
d.1./2609-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
9.2 wych za pomocag dybli plastikowych do $cian z cegly
393.15*5 szt. 1965.75
RAZEM 1965.75
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67/KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, m?2
d.1.|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
9.2 na styropianie
393.15 m?2 393.15
RAZEM 393.15
68/KNR 2-02 |- dodatkowa warstwa siatki (parter) m?2
d.1.|2601-05
9.2
79.57*2.0 m? 159.14
RAZEM 159.14
69/KNR 0-23 |- natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.|0931-01
9.2
393.15 m?2 393.15
RAZEM 393.15
70/KNR 0-23 |- natozenie podkiadowej masy tynkarskiej oscieza m?2
d.1.|0931-01
9.2
0.25*[1.18*16+1.74*2*16+0.9+1.1*2+0.87+1.12*2*3+1.38+2.1*2+0.9+1.89* | m?2 27.72
2+0.89+1.75*2+1.2*2.0*2+0.85*2+1.12*4]
RAZEM 27.72
71/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z |m?2
d.1.|0105-05 zaprawy o0 uziarnieniu 3 mm i fakturze baranek
9.2
393.15 m?2 393.15
RAZEM 393.15
72/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z |m?2
d.1.|0105-05 zaprawy o uziarnieniu 3 mm i fakturze baranek- oscieza
9.2
27.72 m?2 27.72
RAZEM 27.72
73/KNR 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa- kolorystyka wg rys. nr 10 |m?2
d.1.\WACETOB
9.2/1519-2
393.15+27.72 m?2 420.870
RAZEM 420.870
74/KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych z katownikiem metalowym m
d.1.|IGM 2614-
9.2/10
1.2*2+2.35*4+1.2*3+1.5*6+0.6*4+1.5*2+1.5+2.35*2+1.75+0.6*2+0.43*4+ |m 73.370
1.3*8+0.65*2+1.7*4+3.55*4
RAZEM 73.370
75/KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy detal wg rys nr 10 m
d.1./0118-08
9.2
29.88*2 m 59.76
RAZEM 59.76
76/KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych gzyms nad oknami pietra- detal B wg rys 10 m
d.1./0118-01
9.2
2.0*2+6.30 m 10.30
RAZEM 10.30
77/KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - opaska okien i drzwi wg rys 10 m
d.1./0118-02
9.2
4.73*2+6.25*2+1.38+2.1*2+0.8+0.89+1.89*2+1.75*2+1.18*16+1.74*2+16+ |m 114.90
0.9+1.1*2+0.87*3+1.12*6+6.3*2+15
RAZEM 114.90
78/KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m z pracqg m?2
d.1./1610-01 rusztowan
9.2
[10.83+12.35]*[11.68+0.12+0.12] m?2 276.31
RAZEM 276.31
79/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|1505-01
9.2
276.31 m?2 276.31
RAZEM 276.31
80|KNNR 6 Scieki podrynnowy prefabrykowany z elementéw betonowych gr. 15 cm na  |szt
d.1./0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
9.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
81|KNNR 2 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cmi szer. do |m
d.1./1802-01 30cm
9.2
0.876*3+0.9+1.18*16 m 22.41
RAZEM 2241
82|KNR 4-01 |Obsadzenie tabliczki numetu budynku i tablicy informacyjnej o powierzchni |szt.
d.1.|0322-04 do 0.5 m2 - materiat z demontazu
9.2
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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