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3209AJKelektrNIWISKAtermo.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek świetlicy w m. Niwiska

1 Instalacje elektryczne 
1.1 Instalacja  odgromowa

1
d.1.

1
wycena in-
dywidualna

rozebranie starej instalacji odgromowej na budynku i w ziemi w celu założe-
nia nowej

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

1.0*6+2.0*6 m 18.00
RAZEM 18.00

3
d.1.

1

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych

m

38+38+11+21+1.5*6+8.5*4+6+6+4+4+9+9 m 189.00
RAZEM 189.00

4
d.1.

1

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na
wspornikach wstrzeliwanych

m

5.0*6 m 30.00
RAZEM 30.00

5
d.1.

1

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na
wspornikach wstrzeliwanych- bednarka

m

6*1 m 6.00
RAZEM 6.00

6
d.1.

1

KNNR 5
0101-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w beto-
nie

m

6*6 m 36.00
RAZEM 36.00

7
d.1.

1

KNNR 5
0303-10

Skrzynki kontrolne ZKs-1 na złącza kontrolne z tworzywa sztucznego  o 4
wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1.

1

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
z pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

9
d.1.

1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1.

1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

11
d.1.

1

KNNR 5
0615-05

Iglice typu IO-2.5 montowane na kominie z gotowymi kotwami- długości 2,
0m

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1.

1

KNNR 5
1304-01

Uziemienie ochronne lub robocze, pierwszy pomiar szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.

1

KNNR 5
1304-02

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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