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Zielona Goéra 07.09. 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 22003 r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm. )

o$wiadczam ,ze projekt wykonawczy :

,PRZEBUDOWA (CZESCIOWA) BUDYNKU KOMUNALNEGO | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PODDASZA (STRYCHU) W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NA CELE MIESZKALNE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

‘wiedzy technicznej.

Lokalizacja : NOWOGROD BOBRZANSKI, UL. FABRYCZNA 3 ; DZ.NR
566/18 , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080905_4 ; OBREB EWIDENCYJNY
- m. NOWOGROD BOBRZANSKI 0001
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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

zASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy _archétektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANNA KULAWINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37/88/ZG,

jest wpisana na liste czonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0085.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania saéwiadczenia: 05-07-2016 r. Gorzow WIkp.
zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 1.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
pawet Kochariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: Ia zggﬁm}éﬁ 1 awg'ma’(ﬁm

Zielona Géra ———————

LU-0085-3FAS-EA2E-3AA3-CFE4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
sadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.



Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypﬁé z listy architektéw) _

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. ARMAND, CEZARY SKOWRONSKI
posiéﬂajqcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/88/ZG,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-00E3.

Czlonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2016 r. Gorzdéw Wikp.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Ta 1godnosé 1 aryginatem
LU-0063-B91F-FC7D-7FEL-EYY9 i iona Gora———

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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7aéwiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-4U8-ZPA-PBM *

pan lerzy Wojciech Kulawiriski © numerze ewidencyjnym LBS/ BO/0534/01
Totej Rybki 4, 65-001 Zielona Gora

adres zamieszkania ul.
wej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

jesf;'\éz’fcnkiem Lubuskie] Okrego
ubéipieczenie od odpowiedziélnos’ci cywilnej.

Niniéisze zadéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.
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lifikowanego certyfikatu W dniu 2015-12-16 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy Waznego kwa

Andrzej Cegieinik, Przewodniczacy Rady {ubuskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

odpisié elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz- 1450} dane W postaci
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norecznymi.)
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Zadwiadczenie

_ onumerze weryfikacyjnym:

LBS-TCH-J71-4GH *

Pan Jacek Faber o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0123/04

adres zamieszkania ul. Strumykowa 24c¢/8, 65-101 Zielona Géra

s

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

7a¢wiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw. prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budowniciwa.

pis s praySefiowy




Zaswiadczenie
onumeize Werylikacyjnym:
LBS-4P5-HHR-GI5 ¥

Pan Marek Seweryn o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0S26/01
adres zamieszkania ul. Lesna 10, 66-016 Czerwiefisk
jest czionkiem Lubuskiej Ckregowe] lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialiodci cywiine].

Nifejs7E Taswiatczenie jest wazne od 2016-01-01. do 2016-12-31.°

" Zsiwizdczenie zostato wygenerowsne elektroriicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomotcy wainego kwalifikowanego certyfikatu'w dniu 2015-12-18 roku przez:

Andrze] Cegieinik, Przewodniczacy Rady tubuskis] EOi(rg'gcwej izby inZynieréw Budownictiva.

{Zeodnie art. S ust 2 .ustawy z dnfa 18 Wrzeériis 2001 1. o podpisie e!e!'tronicznym {pz. L. 2061 Nr 130 poZ: 1450} dahe w postaci
eielrtmmane; opairzone bJpseanym poﬁprsnm elekironicznyim weryfikow przy: poDCYWBZﬂEgO kwalifikowanego certyfikarusy
rSdinowasne pod wagledem skutkéw prawriych dokumentom ppatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

Ia qodnosé 2 oryginaiem

Zielona Goéra

* Weryfikagje poprawnosct danych w niniejszymizadwizdczeniu moina sprawdzit za-pomocs numer weryfikacyjnsgo zadwiadtzenia nz
stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sis 2 biurem wisiciwe] Okregowej 12by InZynierdw
Budownictwa.
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Opis techniczny
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem mwnstyql jest czesciowa przebudowa budynku m;eszkalneaa
(komunalnego) wielorodzinnego oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
poddasza (strychu) na cele mieszkalne.

1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest m. Nowogrod Bobrzanski na dz. nr 566/18 przy ul.
Fabrycznej-3 w obrebie 1. . ‘

2. istniejacy stan zagospodarowania ézﬁa&kf

Dziatka jest uzbrojona i zabudowana. Na dzialce znajduje sie budynek mieszkalny -
wielorodzinny i budynki gospodarcze. Przyltgcza istniejgce . Wjazd na dziatke -
istniejacy. Miejsce gromadzenia odpaddw statych — bez zmian - istniejgca ostona
$mietnikowa .

3. Proiekiowane zagosaodarowanie dziaftki

Budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewnetrznym
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.1. Uzbrojenie terenu - istniejgce

4, Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia zabudowy - 203,96 m?
5. Budynek wielorodzinny ujety jest w wykazie wojewddzkie] ewidencii

zabytkéw oraz znajduje sie na obszarze ukfadu urbanistycznego miejscowosci
Nowogrdd Bobrzanski , ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

6. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zasieg oddziatywania w granicach wiasnej dziatki.

8.Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy

9. Obszar oddziatywania obiektu - w obrebie wtasnej dziatki Inwestora nr 566/18

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 , poz.69 z pdzniejszymi zmianami) i Prawo
Budowlane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2016r. poz.290 z
dn. 2016.03.08



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNG — BUDOWALRY

1. Przedmiot opracowania -

Przedmiotem ‘opracowania jest projekt budowlany — czesciowa przebudowa
budynku mieszkalnego,  wielorodzinnego oraz zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza (strychu) na mieszkanie.

ZEKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM

il PIETRO

- poszerzenie otworu — wejécie na poddasze

- demontaz istniejgcych drzwi na poddasze

- remont schoddw na poddasze

- wzdtuz biegu schodoéw wykonal porecze obustronne

- prace wykonczeniowe w obrebie klatki schodowe;j

- Mocowanie do istniejacego sufitu na catej powierzchni Il pigira piyty systemowe]
p.poz — patrz przekréj | - |, warstwa A oraz prace wykonczeniowe (szpachlowanie ,
malowanie) } } _

- wzmochienie nadprozy nad I pigtrem — patrz rys. nr 13 + prace wykonczeniowe

- wymiana rynien , rur spustowych i obrobek blacharskich

- wymiana oktadziny z dachéwki (montaz na tgczniki systemowe z uwagi na kat
nachylenia 90% ceramicznej (karpidwka pojedynczo) tacznie z taceniem
Przewidzie¢ dodatkowo montaz folii paroprzepuszcalnej

ADAPTOWANE PODDASZE

Przebudowa poddasza nieuzytkowego —rys. nr 5

- wyburzenie czeéci: $cian oraz stropu nad pom. nr 1.41 1.6

- wymiana czesciowa warstw stropu drewnianego — patrz warstwa A , przekroj | - |

- wzmocnienie belek stropowych niosgcych konstrukcje dachu w  osiach
AB,C,D,EF.G oraz nad pom. 8.1 i wykonanie ozebrowanie stropu w obrebie
projektowanego mieszkania na poddaszu — patrz rys. nr 13

- wzmocnienie wiezby dachowej —patrz przekroj | — [ oraz rys. nr 14

- wyciecie miecza i wzmocnienie ptatwi — UWAGA 3 —rys. 5 oraz rys. nr 14

- montaz jetek dla sufitu podwieszanego — warstwa ,C” przekrgj | -1 oraz rys. nr 14
- wykonanie zabezpieczen przeciw grzybiczych i ogniowych — malowanie catej
konstrukcji wiezby dachowej

- wykonanie ocieplenia od wewnatrz §ciany szczytowej z cegty petnej

na granicy z sasiadem, pom. nr 1.6 i 1.7 oraz pom. nr 1.5 . Ocieplenie wykonac z
mineralnej ptyty izolacyjnej , lekkiej odmiany betonu komérkowego o wspdiczynniku
~ lambda 0,042 grubosci min. 15cm, bloczki co druga warstwe kotwiC w Scianie

- wykonanie nowych warstw dachu oraz oktadzin $cian Il pigtra — mansard

- montaz okien potaciowych

- Wykonanie tuneli dla okien potaciowych nad pomieszczeniami 1.5 1 1.6 — tunele
ocieplane weing mineralng 20 cm — patrz przekrj | — I oraz rys. nr 14

- przemurowania istniejgcych kominéw spalinowych

- budowa §cian gr 24 cm w obrebie klatki schodowej — gazobeton M400

- budowa $&cianek dziatowych na szkielecie stalowym w tym wydzielenie czgsci
strychu w ktérej znajduje sie naczynie zbiorcze

- montaz drzwi A

- prace instalacyjne elektryczne oraz sanitarne opisane w czesci branzowe]

- uzupetnianie ubytkéw w tynkach w obrebie pom. nr 1.5

- szpachlowanie nowych $cianek dziatowych

- uktadanie plytek w obrebie projektowanej tazienki i nad ciggiem technologicznym w
kuchni

- uktadanie paneli



- wykonanie wentylacji w kuchni , fazience oraz pom. nr 1.2 - kominki wentylacyjne
systemowe .

- malowanie wszystkich pomieszczen na poddaszu

- w projektowanym mieszkaniu zamontowaé czujnik dymu (czadu) wraz z

urzgdzeniem dzwigkowym

2. Przeznaczenie i pr@grém uivékowy

‘Budynek mieszkalny - wielorodzinny. Obiekt trzykondygnacyjny z niskim parterem
(parter-przyziemie), pietro |, pietro Il oraz aktualnie poddasze nieuzytkowe , ktore
zostanie przeznaczone na mieszkanie.

Na parterze , | i ll pietrze znzjdujg sig mieszkania.
3. Rozbiorki

Rozbiodrki cbejmowa¢ beds :

- fragmenty §cian zaznaczone na rysunkach

- rozbiérka istniejgacej podtogi z desek na adaptowanym poddaszu

- usungé ze stropow polepe: trociny z wapnem — patrz warstwa A i B na przekroju

- rozbiorka pokrycia dachu oraz $cian Il pigtra (mansard) wraz z faceniem, rynnami
oraz rurami spustowymi — 100%

- rozbiérka istn. instalacji odgromowe;j

- rozbiérki komindw od poziomu + 838 — patrzrys. 516

3.2.4. Wskazniki techniczne

e Powierzchnia uzytkowa -516,73m?
wiym :

- Parter - 162,06 m?
- Pietro | - 141,96 m?
- pietro I -132,91 m?
- Poddasze - 79,80 m?
- Kubatura poddasza -327,00m°
- Diugos¢ budynku -13,93 m
- Wysokos$¢ w kalenicy -12,90,
- Wysoko$é¢ do stropu wraz z ociepleniem nad kondygnacjg uzytkowa tj. po
adaptacji poddasza na cele mieszkalne - 11,12m.

4. Forma architektoniczna

Budynek mieszkalny - wielorodzinny. Obiekt trzykondygnacyjny z niskim parterem
(parter-przyziemie), pigtro 1, pietro Il oraz aktualnie poddasze nieuzytkowe , kitdre
zostanie przeznaczone na mieszkanie.

Obiekt w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym , czesciowo
mansardowym , kryty dachéwka karpiéwka,

Bryta budynku - pozostaje bez zmian.

4.2.41. Rodzaje instalaciji

¢ Instalacje sanitarne
- Instalacja wodociggowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja c.0. - ogrzewanie indywidualne . Piec na paliwo ekologiczne



¢ instalacje elekiryczne
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja o$wietleniowa
- Instalacja sity
- instalacja odgromowa |

5. © Dane konstrukcdyino ~ mat_eria%&we

5.4. Ukfad konstrukeyjny

Budynek murowany w technologii
nosnych.
Elementy konstrukcyjne budynku :

tradycyinej o ukladzie poprzecznym $cian

» &ciany fundamentowe murowane z cegly gr. od 55cm do 65cm,

® SClany zewnetrzne murowane

z cegly gr. od 32cm do 55¢cm,

e dach mansardowy — wiezba drewniana o konstrukgji krokwrowej p-%a’cwxowcj,
o dwdch sciankach stolcowych — dach kopertowy

e Dach kryty dachéwka ceramiczng karpiéwkg podwojna w koronke
Stropy nad przyziemiem ceramiczne, pozostate stropy — drewniane, od
spodu tynk na trzcinie o grubosci 1,5¢cm,

e stolarka okienna drewniana, czeéciowo wymieniona na PCV, natomiast

drzwiowa drewniana,
e klatka schodowa Zelbetowa

5.2. Zastosowane schematy sfatyczne

Wzmocnienia istniejgcych belek stropu poddasza 2xceownik180 do bokéw belek —

schemat belki jednoprzestowej

5.3. Zatozenia przyjete do obliczent

PN-EN 1990:2004 — Ap2:2010

Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 — Ap1:2010

Furokod 1 — Odziatywania na Kkonstrukcje —
cze§¢ 1-1. oddzialywania ogélne - cigzar
objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1291-1-3:2005 — Ap1:2010
(strefa l)

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje -
cze$é 1-3: oddziatywania ogodine — obcigzenie
$niegiem

PN-EN 1951-1-4:2008 — Ap2:2010
(strefa i)

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje
czesé 1-4: oddziatywania ogélne
oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odziatywania na Konstrukcje
czese 1-6: oddziatywania ogbélne -
oddziatywania W czasie wykonywania

konstrukcji

PN-EN 1993-1-1:2006 — Ap1:2010 | Eurokod 3 — Projektowanie  Kkonstrukcji
stalowych — czes¢ 1-1: reguty ogéine i reguty dia
budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukgji

drewnianych — cze$¢ 1-1: postanowienia ogoine
— reguly ogolne i reguly dotyczace budynkow

PN-EN 1996-1-1:2010 — Ap1:2010

Eurokod 6 — Projektowanie konstrukgji




murowych — cze$¢ 1-1: reguty ogdlne dia

zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
, murowych
PN-EN 1996-1-2:2010 — Ap1:2010 | Euroked 6 - Projektowanie konstrukcji

murowych — cze$¢ 1-2: wymagania projektowe,
dobdr materiatéw i wykonanie murow

5.4. Podstawowe wyniki obliczen

- Wzmocnienia istniejgcych belek stropu poddasza 2xceownik180 - naprezenia
- 8,8 MPa<10,4MPa

5.5. [Kategoria geotechniczna

Charakter warunkéw geotechnicznych podtoza i rodzaj projekiowanego obiekiu
pozwalaja na ich zaliczenie od | kategorii geotechnicznej.

&. Elementvy konstrukcii

6.1. Fundamenty — istn. bez zmian
6.2.  Sciany
- Scxany parteru, { i ll pi@tra cegta petna na zaprawie cem. wapiennej

- Sciany gruboéci 12 i 16 cm na poddaszu ~ systemowe na szkielecie stalowym

wykoniczone ptytami gk. zielone — wypetnione wetng mineraina.
- Sciany gr 24 cm — klatka schodowa na poddasze — bloczki gazobetonowe M400

na zaprawie do gazobetonu

6.3. Nadproza

Wzmacnianie nadprozy nad Il pietrem z ksztaltownikéw stalowych C120

Po obu stronach projektowanego otworu nalezy wykonal podstemplowanie
istniejgcych stropow.

W $cianie noénej z jednej strony wyku¢ gniazdo i 0sgdzi¢ belke stalowg z C120
nastepnie powtdrzy¢é to samo po drugiej stronie $ciany. Belki po osadzeniu

skreci¢ srubami M12xL

Belki stalowe wypei¢ po bokach ptytkami z betonu komodrkowego i otynkowac.
Wytyczne wykonawcze pokazane zostaty na rys. nr 13.

UWAGA: Poszerzanie otworu przy klatce schodowej na |l pietrze (88 cm) —
przyja¢ nadproza stalowe z 2xC120 , I=130 cm.

Nadproza w obrebie kiatki schodowej na poddaszu
Zaprojektowano nadproza z belek prefabrykowanych L19

6.4. Stropy
Nad parterem , | pietrem - istn. bez zmian

Nad Il pietrem - strop drewniany do remontu i wzmocnienia wg wytycznych na
rys. 7 i 13. Wzmocnienie belek stropowych niosgcych konstrukcje dachu w
osiach A,B,C,D,E,F,G oraz nad pom. 8.1 poprzez dokrecanie do bokéw belek
drewnianych 16x25 elementéw stalowych z C180(stal St3SX) oraz wykonanie
ozebrowania stropu w obrebie projektowanego mieszkania na poddaszu z




elementéw drewnianych o przekrojach 12x18 i 6x18 cm ; drewno klasy C24 -
patrz rys. nr 13

S.S, Schody - istniejgce , do remontu: wymiapa czoti stgpnic oraz plytkowanie.
| Uwaga : wzdiuz biegu schodéw wykona¢ porgcze obustronne.
6.5. Wiezha dachowa - .drewniana:istn. — do remontu i wzmocnienia wg
wy"tycznych narys. 7 i 14. Drewno konstrukcyjné C24, Wilgotnoéé drewna <16%.
8.7. Trzony kominowe
Nalezy wykonaé kompleksowe prace remontowe komindw od poziomu

remontowanego poddasza ( + 838) , patrz UWAGA2 | UWAGA 6 narysnrSoraz 4,
8,101M1narys.nr6

Uwaga :Kominy murowane zakonczy¢ czapg z betonu zbrojonego + nasady
kominowe ‘
Projektowany komin w pom. nr 1.2 na projekiowanym poddaszu wykonat wg
wytycznych na rys 5 i 6 — UWAGA 10,11.

UWAGA!: Wszystkie prace prowadzi¢é pod nadzorem uprawnionego
kominiarza , a w przypadku watpliwosé kontaktowaé sig z projektantem.

7. Eéementy architektury

7.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Izolacja pozioma na $cianach fundamentowych - istniejgca
- |zolacja pozioma podidg poddasza:
- 1x folia paroszczelna
- [zolacja dachu istn.
- folia paroprzepuszczalna
- folia paroszczel

7.2. izolacje ciepine i akustyczne

- Izolacja ciepina podidg na gruncie — istn.

- Izolacja podidég na poddaszu — wetna mineralna 20 cm

- [zolacja dachu — weina mineralna 15+5 = 20 cm

- wykonanie ocieplenia od wewnatrz éciany szczytowej z cegty petnej :

na granicy z sasiadem, pom. nr 1.6 i 1.7 oraz pom. nr 1.5 . Ocieplenie wykona¢ z
mineralnej piyty izolacyjnej , lekkiej odmiany betonu komérkowego o wspétczynniku

lambda 0,042 grubosci min. 15cm, bloczki co drugg warstwe kotwic w scianie

7.3. Stolarka

Stolarka okienna — na poddaszu jako doswietlenie projektowanych pomieszczen
przewidziano okna potaciowe. Okna istniejace - do wymiany (do odtworzenia wg
historycznego wzory) , okno O1i 05 — patrz rys. nr 12

Stolarka drzwiowa — patrz rys. nr 11:
- drzwi wejéciowe do lokalu mieszkalnego oraz pom. technicznego z klatki

schodowej EI30 - systemowe
- drzwi do tazienki , pokoi, strychu - plycinowe o szkielecie drewnianym -

standardowe (systemowe) .



7.4. Podtogi, posadzki
Strop nad parterem | i il pietrem — istn _
Strop drewniany adaptowanego poddasza — warstwa A, przekroj 1 - |

panele podiogowe/terakota -1cm
Ptyta. OSB 2.5.cm
Istn. drewniane belki stropu
Wetna mineralna 20 cm
Folia paroszczelna
Slepy putap
istn. deski (podsufitka)
- tynk natrzcinie
1xptyta systemowa p.poz
Gtadz szpachlowa

e ®© & ® e e B 6 o @

UVWAGA: Prace na plycie OSB wykonywa¢ wg. technologii wybranego producenta
UWAGA: Konstrukeyjne belki stropu oraz istniejgce deski zabezpieczyC do stopnia
trudno zapalnoéci poprzez malowanie.

UWAGA: Na zabezpieczenia p.poz. stropu drewnianego wymagany jest certyfikat
ITB — wg technologii wybranego producenta — doprowadzi¢ do REI30

7.5. Tynki i okladziny wewnetrzne

- Sciany i stropy (projektowane) — piyty gipsowo kartonowe, szpachlowane i
malowane

- W tazience- glazura dowys. 2,0 m
- nad ciagiem technologicznym - pas glazury wys. 60 cm
7.8. HMalowanie

- Pomieszczenia — malowane farbg emulsyjng

7.10. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Rynny @150 i rury spustowe @120 oraz kosz 20x20x20cm (sciana szczytowa na
granicy z sasiadem) wykona¢ z blachy tytan.- cynk. gr 0,6 mm. Rynny oraz rury
spustowe wymieni¢ na catosci budynku na gtéwnym dachu oraz na poziomie Ii

pietra (mansard) — patrz rys. 8,9,10 oraz dokumentacjg fotograficzna.

7.11.Pokrycie dachu

Dachoéwka karpidwka
- podwéjnie w koronke - gtéwny dach
- Pojedynczo w koronke - §ciany Il pietra (mansard) oraz daszki

7.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe malowac:
- 1 x farba podkiadowa antykorozyjna
- 2 x emalia ftalowa ogodinego stosowania lub 2 x emalia chlorokauczukowa

ogélnege stosowania
Grubo$¢ powtoki minimum 120um



Elementy drewniane stropu poddasza oraz remontowanej wiezby zabezpieczy¢
poprzez malowanie przeciw ogniowo i przeciw grzybicznie — na impregnaty
wymagana jest Aprobata Techniczna [TB:

9 Ch&r&kﬁewstyké chiektu budowlanego na sSrodowisko

8.4, Zaopatrzenie w wode | odprowadzenie Sciekdw

Zapotrzebowanie w wode oraz odpowiednia ilo$¢ odprowadzanych sciekow
jak dla matych budynkéw mieszkalnych , wielorodzinnych

9.2. Emisja zanieczyszezen gazowych , pylowych I plynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ma on'emisjg zanieczyszczen nie
wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. W mieszkaniach
znajdujg sie piece na paliwo ekologiczne.

2.3. Odpady staie

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki
na odpady znajdujg sie na zewnatrz budynku .

9.4. Emisja haltaséw oraz wibracji

- Obiekt realizowany jako budynek mieszkalno , wielorodzinny z projektowanym jego
- wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej emisji
hatasow i wibracji.

9.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- Obiekt nie wprowadza szczegblnych zakidcen w ekologicznej charakierystyce
powierzchni ziemi , gleby , wéd powierzchniowych i podziemnych.

10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej
10.1 Obowigzujace przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projekiu
budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.
1137 z pé2n. zmianami) '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw ©technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719)
Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124, poz. 1030)
PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”
PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”
PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne. Wybér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych” '



PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosc
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdine
i klasyfikacja”

10.2 Paramefry techniczne

Powierzchnia zabudowy - 203,96 m?
s Powierzchhia uzytkowa: - 516,73m?
w tym : '
- Parter - 162,06 m?
- Pietro | ‘ - 141,96 m?,
- Pietro lI - 132,91 m?
- Poddasze -79,80 m?
e Szerokos¢ budynku ' - 14,47 m
e Diugos¢ budynku -13,93 m
s Wysokos¢ w kalenicy ) -12,90,
e Wysokoéé do stropu wraz z ociepleniem nad kondygnacjg uzytkowa tj. po
adaptacji poddasza na cele mieszkalne -11,12m.

10.3 Odlegloéci od obiektdéw sasiadujgeych

- od najblizszych budynkéw - bezposrednio /budowlane oddzielenia
przeciwpozarowe/.

- 10.4 Paramefry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie wystepuja substancje palne

10.5 Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynku sig nie okres$la — obieki zakwa-
lifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL V. Wielko$¢ gestosci obcigzenia

ogniowego - do 500,0MJ/m?.

10.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb na Kkazdej
kondygnacji [ w poszczegdinych pomieszczeniach

a) poziom parteru i pietra |, Il , poddasze —ZL IV

10.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni
zewnegtrznych — nie wystepujg

10.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe - jedna strefa

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla ww. parametréw, wymagana odporno$¢ pozarowa budynkow winna

odpowiada¢ klasie ,,bB”.
Rzeczywista odpornoéé pozarowa budynku i odpornosc¢ ogniowa elementow

budowlanych to:



e $ciany nosne wewnetrzne konstrukeyjne - wymagana odpornosé ogniowa
klasy REI30

e Sciany zewnetrzne i ostonowe — odporno$é ogniowa klasy REI240

e §ciany dziatowe - wymagana odpernos$é ogniowa REI30

10.10 Warunki ewakuacji , oswietlenie awaryjne (hezpieczeristwa |
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe ' CT .o

7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnairz budynku bezpesrednio z budynku
drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej - drogami ewakuacyjnymi.

18.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w
szezegdinosci : wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe], elektroenergetycznej
, odgromowej

a) instalacja elekiryczna wykonana z przewodéw miedzianych (

b) obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany

przy wyjéciu z budynku lub przy gtownym  zabezpieczeniu

c) tablice rozdzielcze elekiryczne nalezy odpowiednio oznakowac i opisal

d) obiekt powinien byé chroniony za pomoca instalacii odgromowej —zwody
poziome niskie — proj.

e) urzgdzenia elektryczne w tym instalacje elekiryczne oraz instalacje odgromowe

© po wykonaniu nalezy podda¢ badaniom na rezystancje = przewodow roboczych i

. skutecznosé¢ przeciwporazeniowg oraz odpornosé uziomdéw. Z  badan tych

. nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

. 10.12 Dohér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie - nie wymaga sig
- 10.13 WyposaZenie w gasnice

Wyposazyé klatki schodowe od | pigtra do poddasza w podreczny sprzet
gasniczy - gasnica proszkowa 6 kg typu ABC.

10.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant w ulicy Fabryczne;j.

10.15 Drogi pozarowe

Drogi pozarowe fistniejgce/ sg to drogi prowadzace w ten spos6b do budynku, aby
w przypadku powstania pozaru dojazd byt najbardziej dogodny dla jednostek strazy
pozarnych w celu podjecia skutecznych dziatan ratowniczo- gasniczych.

Wobec powyzszego stan w tym zakresie przedstawia sig nastepujgco:

e Drogi typowej pozarowej sig nie wymaga, nie mniej do budynku zapewniona
jest droga dojazdowa od strony wej$¢ do budynku {j. wzdtuz budynku w
odlegtosci w granicach od 5,0 do 12m t]. od strony ul. Fabrycznej,

e nos$nosé drogi pozarowej ok. 10 ton/o$ - droga asfalfowa,

e szeroko$é drogi pozarowe] min. 4,0m.

e droga przelotowa.

Z uwagi na zmiane funkcji - przebudowa poddasza na cele mieszkalne ,
istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego bedacego przedmiotem
opracowania zostala sporzadzona ekspertyza techniczna ({poZarowo -



bhudowlana) przez rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen nrzeciwpozarowych
mgr inz. Bogustawa Pabierowskiego - nr ekspertyzy 2712816.

W trakcle prowadzenia prac nggtych niniejszym opracowamem
wyk@nawca bezwzglednie powinien zapoznaé sie z wiw ekspertyza p. poZ.

€ 3

14 Uwagi kotficowe

<

e Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem oséb
uprawnionych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru
robét budowlano — montazewych”

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepiséw BHP

e Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem



