PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ W MIEJSCOWO SCl BOQACZOW,
GM. NOWOGROD BOBRZA NSKI (Z UL. OGRODOWEJ DO UL. PODGORNEJ).

PROJEKT ZAWIERA:

|. CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania.
Przedmiot opracowania.
Zakres opracowania.
Materiaty wygciowe.

Opis stanu istniggego.
Projektowane rozwanie.

Dane charakteryzgge obiekt budowlany.
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Uwagi kaacowe.

ll. CZESC RYSUNKOWA:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Profil podtuzny sieci wodocigowej 1:100/250.
Schemat wztow.

0N

Schemat studzienki wodomierzowej 1200mm.
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PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ W MIEJSCOWO SCl BOQACZOW,
GM. NOWOGROD BOBRZA NSKI (Z UL. OGRODOWEJ DO UL. PODGORNEJ).

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi zlecenie lgidz Miejskiego w Nowogrodzie Bobraskim na

opracowanie projektu pn. ,Projekt budowy sieci wodgowej w miejscowéci Bogaczow, gm.

Nowogrod Bobrzaski (z ul. Ogrodowej do ul. Podgorngj)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wommevej w miejscowéci Bogaczow, gm.

Nowogrod Bobrzaski (z ul. Ogrodowej do ul. Podgornej).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Branza sanitarna: séewodochgowa.

4. MATERIALY WYJ SCIOWE.
[1] Mapy do celéw projektowych 1:500.

[2] Wizja lokalna w terenie.
[3] Warunki techniczne na budewieci wodocigowej wydane przez Spa@kNVodno —Sciekows
Gminy Nowogrod Bobrasski.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowana inwestycja patona jest w wojewodztwie lubuskim, wagu ulicy Ogrodowej,

Podgornej i Alei Lipowej na terenie miejscoéeo Bogaczow. Teren inwestycji przebiega przez
dziatki nr 185/2; 448/2; 1145/1; 1145/3; 1145/4531 12609.

Ulica Ogrodowa i ulica Podgoérna jest o nawierzajmintowej. Natomiast Aleja Lipowa jest to pas
drogi wojewodzkiej nr 288W poblizu inwestycji, znajduje siistniegca infrastruktura techniczna,

ktora stanows kable telekomunikacyjne, sisvodochgowa i kanalizacja sanitarna.

6. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektige sie¢ wodochgowg w ciggu ulicy

Ogrodowej, ulicy Podgodrnej i Aleja Lipowa w m. Bagaw, gm. Nowogrod Bobraaki.
Wigczenie do istnigrej sieci wodocigowej PVC @l10mm naley wykona& w wezle W1

zlokalizowanym w pasie drogowym ulicy Ogrodowa.
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Sie¢ wodocggowg przewiduje s wykona z rur PE 100 SDR 11 PN 16scednicy @0mm. Sié

wodochgowg przewiduje si uzbrot w zasuw odcinaca oraz hydrant p.po nadziemny DN8O.

Na nowo projektowanej sieci wodagowej PEHD @®0Omm zostanie wybudowana studzienka
wodomierzowa (ozn. SW) betonowa @ednicy 1200mm. W niej zostanie zamontowany
wodomierz sprgzony MWN/JS 80/2,5-S. Przed i za wodomierzem zastamontowane zasuwy
@0mm z m¢kkim uszczelnieniem zeliwa sferoidalnego oraz zawor antygémiowy. Miedzy
zasuwg i wodomierzem nalgy zastosow& kompensator@80 w celu montau i demontau
wodomierza.

Wszystkie rury bda taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektroapero

Przy przejciu nowo projektowas rurg wodochgowg pod istniegca drogy wojewodzka nr 288
(Aleja Lipowa) naley zastosowa na wodocigu rug ochronm stalowg o srednicy 168,3mm X
4,5mm o diugéci 14,0m. Na zakaczeniach rury ostonowej nale zamontowa manszety. Na
rurze przewodowej naty zamontowdé na odcinku rury ostonowej ptozy o wyseéko 25mm w
rozstawie co 1,0m i dodatkowo nafkdwkach przy manszetach.

6.2.1. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do budowy wodoggu, shiba geodezyjna powinna wyznacézypunkty
charakterystyczne trasy. Wykopy nafevykona w wickszaci mechanicznie,gcznie w miejscach
zblizen i skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym. Przewidziano wykopy
waskoprzestrzene écianach pionowych umocnionych. Ponadto na odcink87.55m odcinek
sieci wodocigowej naley wykona& metody przewiertu sterowanego. W tym przypadku pgale
zastosowarury trojwarstwowe o pgtzeniach molekularnych warstw PE100RC SDR11.

Trag sieci oznakowauktadajc nad rug w odlegtaci okoto 20-30 cm, foli koloru niebieskiego z
wtopiorg metalova wkiadky. Armatue wodocggowa oznakowa tabliczkami. Skrzynkizeliwne
zabezpieczy przez obetonowanie.

6.2.2. Proba szczelbd, ptukanie i dezynfekcja rurcmiow.

Hydrauliczne proby szczeldo utozonego przewodu wodagjowego przeprowadzi nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleigastosowa norne europejsk EN8O05:
1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnarocggow PCV i PE. Na projektowane]
sieci przeprowadzi proby szczelni na cknienie prébne minimum 1,0 MPa. Po zakpeniu
budowy i pozytywnych prébach szczednbnalezy przeptuka siec czysf wodg a nasgpnie podda

ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszczarestygnacji z dezynfekcji przewodow,
jezeli wyniki bada bakteriologicznych wyka, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
rozporadzeniem RMZ z 29.03.2007r. ( Dz.U. nr 61/07 poz )4W sprawie jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi.
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6.2.3. Oznakowanie trasy.

Przebieg trasy ruroggow winien by oznaczony tang PCV z metalow wktadks. Lokalizacja
armatury winna by oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych R-B-09700
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

6.2.4. Materiat

Wykonawca jest zobowzany do wykonania sieci wodagowej z rur i ksztattek w zateosci od
srednicy:

- PE 100 PN 16, SDR 11, RGctonych za pomac zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Rury i ksztaltki powinny b§ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiastast Higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Zasuwy kotierzowe

- cisnienie nominalne min. PN 1,6 MPa,

- dtugas¢ zabudowy F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane zeliwa, min. GGG-40, klasaeliwa oraz logo producenta

oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kotnierzy wg PN,

- pokrycie klina mgkko uszczelniajce z zewntrz i od wewntrz, elastomerem dopuszczonym do

kontaktu z wod pitna,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny beagda w miejscu zamkggia,

- wrzeciono (trzpig) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wypose w niskotarciowe

podkiadkislizgowe lub ta@ysko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszazisiu o-ring, nakgtka wrzeciona z mosizu

utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelgimgj przed kontaktem z ziemi uszczelka czyszgea oraz

pierscien zabezpieczagy przed wykeceniem tulei,

- $ruby mocugce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpner mas

zalewowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zetwmne i wewgtrzne,zywica epoksydow, gruba¢ warstwy
min. 250um,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona poémeniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw

- korpuszel.,

- pokrywazeliwa szare GG-20,
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- wktadka — stal nierdzewna,
- $ruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw

- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,
- kotpak —zeliwo GG-25.

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwogsmkneciem

- cisnienie nominalne 16 PN,

- pofaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus gorny, korpus dolnyzeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakoedmjidrantu
okreslajgce producentarednic; DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu

- kolumna —zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- gniazdo ktowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klaczzeliwo szare GG-25 lub sferoidalne GGG-
40

- zabezpieczenie nasad — pokrywa nasatiywna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpi#) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwadjne o-ringi,

- nakktka wrzeciona — mogilz o podwyszonej wytrzymatgci,

- odwodnienie — samoczynne z chyvietnego odeicia przeptywu tj. w potgeniach pérednich i
przy catkowitym otwarciu powinno ldysuche,

- grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powiplelastomerow dopuszczofp do kontaktu z
wodg pitna,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnne i wewmtrzne,zywica epoksydow, gruba¢ warstwy
min. 250um lub emaliowane, ¢%¢ zewretrzna odporna na promienie UV,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopusnezdo stosowania w Polsce,

- z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

7. DANE CHARAKTERYZUJ ACE OBIEKT BUDOWLANY.

- PE 100 RC SDR 11 PN I®0mm L = 84,40m
- PE 100 SDR 11 PN 140mm L =128,0m
- Hydrant nadziemny DN80 szt. 1

- Rura ochronna stalowa 168,3 x 4,5mm L =14,0m

- Studzienka wodomierzowa betonowa 1200mm szt. 1
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8. UWAGI KONCOWE.
- Wszystkie niezbdne szczegoty projektowanej siecigdme i przebieg poszczegolnych tras,

srednice i spadki pokazano weszi rysunkowej niniejszego opracowania. Przed godm
budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych asvinien zosta zaniwelowany, a
same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Miejsca skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym pgcznym wykonaniu
odkrywek zabezpieczy poprzez odeskowanie oraz wykénpodwieszenia istniggych
kabli i przewodow.

- W przypadku wysfpienia nieprzewidzianych robét najezawiadomé¢ nadzoér inwestorski i
autorski.

- Calds¢ prac naley wykona zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachoiem przepiséw bezpieamwa i
higieny pracy.

- Calads¢ robdt obgtych niniejszym opracowaniem najewykona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentaowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rura@gdéw i studzienek z tworzyw sztucznych” z

wytycznymi producentéw rur PVC i PE.

projektant
mgr inz. Bartosz Chrastek
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