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OPIS TECHNICZNY
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy swietlicy wiejskiej w Niwiskach.

1.1. Lokalizacja

Budynek w ktérym planowana jest przebudowa znajduje sie w Niwiskach na
dziatce nr 6/2 i 103.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziaiki

Dzialka jest uzbrojona i zabudowana. Na dziatce znajdujg sie budynek swietlicy oraz
budynek ochotniczej strazy pozarnej wraz z przytgczami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Budynek swietlicy pozostaje bez zmian. Dojazd do budynku istniejacy z drogi
wojewoddzkiej ul. Szkolna. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
zaprojektowano na placu utwardzonym miedzy budynkami swietlicy i OSP.

Na dziatce zaprojektowano ostone smietnikowg do czasowego gromadzenia
odpaddw.

Za budynkiem OSP zaprojektowano naziemny zbiornik na gaz.

Gruz z rozbitrek zostanie wywieziony na wysypisko sSmieci.
Dostepnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych — istniejgce dojscia do budynku.

3.1.  Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu istniejgce pozostaje bez zmian.

4, Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatki - 1586,0m?
» Powierzchnia budynku swietlicy wiejskiej - 338,0m?
«  Powierzchnia budynku OSP - 141,30m?
» Powierzchnia utwardzona - 378,20m?
» Powierzchnia biologicznie czynna - 728,50m?

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki wynosi 45,93%.
Stosunek powierzchni zabudowy budynkami do powierzchni dziatki wynosi 30,21%
Stosunek powierzchni utwardzonych do powierzchni dziatki wynosi 23,86%

5. Ochrona konserwatorska.

Teren dziatki nie lezy w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewoddztwa lubuskiego. Obiekty znajdujgce sie na dzialce nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw wojewddztwa lubuskiego.

6. Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

7. Teren dzialki nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej

8. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych — zapewniony poprzez wejscie w poz. terenu.
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9. Obszar oddziatywania obiektu

Wykaz przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania :
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz.69 z pOzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z2003r Nr 7, poz. 401.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku obszar oddziatywania projektowanego obiektu
obejmuje teren dziatek nr 6/2, 103/, 6/1, 104/1

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem pracowania jest projekt przebudowy pomieszczen Swietlicy
wiejskiej . Ponadto planowane jest wykonanie nowych instalacji wewnetrznych,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej termomodernizacja jak réwniez wykonanie
utwardzonego placu miedzy budynkami swietlicy i OSP.

2. Przeznaczenie i program u zytkowy

Na parterze budynku znajdowac sie bedg : hol wejsciowy z sanitariatami,
dwie sale Swietlicy oraz zaplecze kuchenne. W piwnicy znajdowaé¢ sie bedg
pomieszczenia gospodarcze a na poddaszu magazyn podreczny.

2.1. Wskazniki techniczne

- Dlugos¢ elewacji frontowej -29,64m
- Szerokosc¢ -11,6-m
- Wysokos¢ do kalenicy -10,25-11,94m
- Powierzchnia uzytkowa - 397,45 m?
w tym:
- piwnica - 103,39
- przyziemie - 275,95 m?
- poddasze -18,11 m?
- Kubatura - 3517,0m°

- liczba kondygnaciji - 3

3. Forma architektoniczna oraz dostosowanie do kraj obrazu i otaczaj acej
zabudowy

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Budynek bedzie pemit funkcje uzytecznosci publicznej i pozostaje bez
zmian.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy.
Bryta budynku pozostaje bez zmian.
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4. Prace budowlane zwi azane przebudow g budynku swietlicy

5.1.

5.2.

Prace w piwnicy budynku

- Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowych scian piwnic

- Naprawa scian piwnic tj. uzupetnienie spoin, wykonanie nowych
przemurowan, napraw i uzupetnienie tynkéw

- Wykonanie izolacji poziomych $cian piwnic i scian fundamentowych

- Naprawy spoddw belek nosnych stropéw odcinkowych poprzez
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne

- Wykonanie nowych instalacji elektrycznych

- wymiana stolarki drzwiowej

- zamurowania istniejgcych okien piwnicznych od strony ulicy oraz montaz
kratek nawiewnych

- po zdjeciu istn. stropow drewnianych nad pom. 0.6 i 0.7 zasypanie ich oraz
wykonanie nowych warstw podtogi do poziomu parteru — patrz rys. nr 6 8

Prace na parterze budynku

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie $cian dziatowych

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych

- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji
mechanicznej

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji dachu

- Prace wykonczeniowe

- wykonanie nowych warstw stropu pod sceng — patrz rys. 8 warstwa D
- remont drewnianych schodéw drabiniastych prowadzacych na scene

Prace na poddaszu

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie nowej scianki na szkielecie stalowym

- Montaz drzwi

- Wymiana stolarki okiennegj

- Prace wykonczeniowe

- Remont istniejgcych schoddw drewnianych - zabiegowych

Rodzaje instalacii

Instalacje sanitarne

- Instalacja wod-kan

- Instalacja ppoz ( hydranty wewnetrzne)

- Instalacja elektryczna

- Instalacja gazowa

- Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna

Instalacje elektryczne

- Instalacja gniazd wtykowych

- Instalacja oswietleniowa

- Instalacja sity

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
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6. Dane konstrukcyjno — materiatowe

6.1. Uktad konstrukcyjny
W miejscach wyburzen czesci scian

na Goéra 5

nosnych na parterze zastosowano nadproza

stalowe. Ksztaltowniki stalowe opierac sie beda na pozostatych czesciach scian w

miejscach wskazanych na rysunkach

6.2. Zastosowane schematy statyczne

Nadproze stalowe — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

6.3. Zalozenia przyj ete do oblicze n

PN-EN 1990:2004 — Ap2:2010

Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
1: oddziatlywania ogdlne — ciezar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 — Ap1:2010
(strefa l)

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
3: oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 — Ap2:2010
(strefa 1)

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
4: oddziatywania ogo6lne — oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-6:2007 — Ap1:2010

Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-
6: oddziatywania ogélne — oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008 — Ap1:2010

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu —
czes¢ 1-1: reguly ogdine i reguly dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 — Ap1:2010

Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych —
cze$¢ 1-1: reguly ogdine i reguly dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2010

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych —
czes¢ 1-1: postanowienia ogélne — reguty ogdlne i
reguly dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1:2010 — Ap1:2010

Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych —
czes¢ 1-1: reguly ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 — Ap1:2010

Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych —
czesc 1-2: wymagania projektowe, dobér materiatow
i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008 AC:2010
(strefa l)

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1-
1: zasady ogolne

6.4. Podstawowe wyniki oblicze n

Nadproze stalowe o = 134,0 MPa < 215,0 MPa

6.5. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechni  czna

Charakter warunkéw geotechnicznych podioza i rodzaj projektowanego obiektu
pozwalajg na ich zaliczenie od | kategorii geotechnicznej.

Projektowana przebudowa nie zmieni

sposobu oddziatywania na podtoze gruntowe.




Pracownia Projektowa *AJK* Zielona Gora 6

7. Elementy konstrukciji

7.1. Sciany

Przemurowania wykonac z gazobetonu odm. 600 na zaprawie do gazobetonu.
Scianki dziatowe wykona¢ z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie do
gazobetonu.

7.2. Nadpro za

W zwigzku z poszerzaniem czesci otworéw drzwiowych oraz wykonaniem nowych
zaprojektowano nadproza stalowe z ksztalttownikow. Nadproza po osadzeniu nalezy
obudowac ptytami do stopnia odpornosci R60.

Montaz nadprozy nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- nalezy wykonac¢ bruzde po jednej stronie Sciany tak aby mozna byto osadzi¢
ksztattownik stalowy

- nalezy osadzi¢ czes¢ nadproza po stronie wykutej bruzdy wypetniajgc podparcia
zaprawg cementowg i doktadnie jg zageszczajac

- po zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac¢ bruzdy po drugiej stronie sciany na reszte
nadproza po czym wykonaé¢ czynnosci jak dla pierwszej czesci nadproza

- po zwigzaniu zaprawy skreci¢ wszystkie belki Sciagami

- po wykonaniu tych czynnosci mozna wykué sciane na otwory drzwiowe

- ksztattowniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ do stopnia odpornosci R30 obudowujgc
je ptytami.

- 0sadzi¢ stolarke drzwiowg

- obrobi¢ otwory

7.3. Stropy

e Strop nad piwnicg - istniejgcy strop odcinkowy — ceramiczny na belkach
stalowych dwuteowych 1200.
UWAGA ! Spody belek zabezpieczy¢ do R60 poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi lub obtozeniem ptytami systemowymi
Na farby oraz plyty systemowe p.poz. wymagany jest certyfikat ITB.

e Strop podwieszany nad parterem nalezy zabezpieczy¢ do stopnia REI30
odpornosci ogniowej poprzez przykrecenie od spodu ptyt systemowych .poz. — patrz
warstwa ,E” PRZEKROJ | - |
Na plyty systemowe p.poz. wymagany jest certyfikat ITB.

e Strop drewniany nad pom. nr 1(hall) — istniejacy: patrz pkt. 8.5.2 opisu
technicznego

7.4. Dach

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe w rozstawach co ok. 85 cm. W
roku 2014 zostat wykonany remont catej wiezby dachowej : konstrukcja ,
pokrycie oraz obrébki blacharskie.

UWAGA: brak taw kominiarskich , wytazu na dach oraz instalacji odgromowej —
zaleca sie ich wykonanie !
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8. Elementy architektury

8.1. Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach na parterze budynku nalezy wykona¢ na nowo wszystkie
warstwy posadzek i podtdég na gruncie. Stropy odcinkowe nad piwnicg nalezy
poddac pracom naprawczym i konserwacyjnym.

8.2. lzolacje cieplne i akustyczne

Budynek nalezy podda¢ termomodernizaciji.
- Sciany ocieplone styropianem o wsp6tczynniku lambda 0,031 gruboéci 12cm
- Dach ocieplony wetng mineralng o wspétczynniku lambda 0,035 grubosci 25cm
- Podtogi na gruncie ociepli¢ styropianem o wspétczynniku lambda 0,035 grubosci
15cm

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Nalezy w budynku zamontowa¢ nowg stolarke okienng z profili PCV oraz drzwiowg
zewnetrzng drewniang i stalowg i wewnetrzng HDF systemowa.

8.4. Parapety

Parapety zewnetrzne : profile podparapetowe odtworzyC ze styropianu, Parapety z
blachy tytan. — cynk matowej lub ptytki ceramiczne imitujgce beton.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

8.5. Podtogi i posadzki
8.5.1. Strop nad piwnic g — patrz warstwa ,A” rys. nr 8
- gres -1lcm

- wylewka betonowa — zbrojenie rozproszone - 5cm

- 2x folia budowlana
- styropian EPS 250 - 6cm
- wylewka betonowa -1+3cm

- istniejacy strop odcinkowy — ceramiczny na belkach stalowych dwuteowych
1200.

UWAGA ! Spody belek zabezpieczy¢ do R60 poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi lub obtozeniem plytami systemowymi

Na farby oraz plyty systemowe p.poz. wymagany jest certyfikat ITB.

- tynk cem. — wap. -15cm

8.5.2. Strop nad parterem oraz pom. 2.1i2.2 —pat rz warstwa ,E” rys. nr 8

Warstwy istniejgce wykonane w trakcie remontu catego dachu
- Pas dolny dzwigara drewnianego 18x4,5 cm co ok. 90 cm

- Wetna mineralna -10cm
- Wetna mineralna - 16cm
- Paroizolacja

- Pt. OSB -2,2cm

- Sufit podwieszany z piyt gk. Na ruszcie stalowym
Warstwy projektowane dodane do istn. w/w warstw stropu podwieszanego
- 1x plyta systemowa p.poz.
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Na plyty systemowe p.poz. wymagany jest certyfikat ITB.
8.5.3. Strop nad parterem —nad pom nr 1.

- Gres

- Plyta OSB 1,8 cm

- podioga z desek - istniejaca

- belki stropowe - istniejace

- polepa - istniejgca

- Slepy putap - istniejacy

- pustka powietrzna - istniejgca

- deski sufitu — istniejgce

- ptyta GK 1,25 cm - projektowana

8.5.4. Strop drewniany REI60 : SCENA — patrz warstw  a D" rys. nr 8

- Gres -lcm
- Ptyta OSB 2.5 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Istn. drewniane belki stropu

- Wetna mineralna 20 cm

- Folia aluminiowa jako paroizolacja

- 2 X plyta systemowa zabezpieczajgca p.poz.

Na ptyty systemowe p.poz. wymagany jest certyfikat ITB.

UWAGA: Prace na plycie OSB wykonywa¢ wg. technologii wybranego

producenta

8.5.5. Warstwy posadzki na gruncie — parter
* nad pom. 0.6, 0.7 po zasypaniu wykonac nastepujgce warstwy:

- gres -1lcm
- wylewka betonowa z dodatkiem wiékien - 5cm
- 2x folia budowlana

- styropian EPS 250 - 15cm
- wylewka betonowa C12/15 - 10cm

- Zasypania: piasek sredni zageszczany warstwami co 20 cm
Gr catkowita warstwy ok. 190cm

e nadpom.1,5+13

- gres -1lcm
- wylewka betonowa - 5cm
- 2x folia budowlana

- styropian EPS 250 - 15cm
- wylewka betonowa C12/15 - 10cm
- piasek Sredni - 15cm

- grunt rodzimy

8.6. Tynki i oktadziny wewn etrzne

- Sciany — tynk maszynowy gipsowy kategorii IV

- Stropy - plyta systemowa zabezpieczajgca p.poz.
- W sanitariatach — glazura do wysokosci 2,20m.
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8.7. Malowanie

- Wszystkie pomieszczenia — malowane dowolng farbg zmywalng w kolorach
pastelowych

8.8. Kolorystyka budynku

- $ciany 0839 HBW75

- gzyms nad oknami oraz wneki w kolorze biatym
- cokét 0833 HBW30 - szary

- opaski okienne o szer. 10 cm w kolorze biatym
- stolarka okienna w kolorze biatym

8.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe malowac:

- 1 x farba podktadowa antykorozyjna

- 2 X emalia ftalowa ogo6lnego stosowania lub 2 x emalia chlorokauczukowa
0goInego stosowania

Grubos¢ powtoki minimum 120um.

8.10. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej  $cian piwnic
Opis prac budowlanych
* Nalezy odtworzy¢ izolacje pozioma i pionowa $cian piwnic:

- nalezy odkopa¢ sciany fundamentowe

- wykop o szerokosci max 1.5 m zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
gruntu

- sku¢ uszkodzone tynki od zewnatrz i na zewnatrz budynku

- osuszy¢ sciany poprzez nawiew cieptego powietrza - nagrzewnica

- odgrzybi¢ sciany z cegly

- do odgrzybiania scian z cegly w remontowanym obiekcie stosowac
srodeki systemowe — wymagany certyfikat ITB

- wykonac izolacje pionowa na zewnatrz budynku - patrz warstwa "C" -
przekréj | - |

- Wykop zapeni¢ gruntem fatwo przepuszczalnym dla wody — zwir

- Wokot budynku wykona¢ opaske chodnikowg ze spadkiem 2% od
budynku

- Wykona¢ izolacje poziomg wg wytycznych:

Dlugosc¢ wiertta nalezy dobra¢ tak, by bylo one krotsze niz grubosé sciany o mniej
wiecej 10 cm. Srednica otworu powinna zawiera¢ sie w przedziale 20 - 24 mm.
Otwory nalezy wierci¢ co 20 cm, pod katem15 - 30° do poziomu umozliwiajgcym
wlanie do nich srodka iniekcyjnego. Drugi, nizszy rzad otworéw wykonuje sie 5 cm
pod pierwszym i z 10 cm przesunieciem w poziomie. Minimalna liczba otworéw
Wynosi 10 na metr biezacy sciany.
Srodek po umieszczeniu w otworach (nie jest wttaczany ci$nieniowo) samoistnie
penetruje Sciange nawet do 20 cm wokot otworu i w obecnosci wilgoci zawartej w
murze tworzy nieprzekraczalng dla wody bariere.
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UWAGA

* Przygotowanie substancji powinno przebiega¢ scisle wediug wskazan jej
producenta.
« Stosowac srodek posiadajgcy aprobate techniczng ITB.

- Wytynkowaé i pomalowaé sciany piwnic
- Tynk cem. — wapienny 1.5 cm
- Wszystkie pomieszczenia malowaé dwukrotnie farbg emulsyjna.

9. Charakterystyka ekologiczna

9.1. Zaopatrzenie w wod € i odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie w wode z istniejacego przylacza wodociggowego.

9.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych , pytowych i ptynnych

Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen nie wieksza
niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

9.3. Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki
na odpady znajdowa¢ sie beda na zewnatrz budynku.

9.4. Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt nie wprowadza szczego6lnej emisji hataséw i wibracji.

9.5. Wplyw na istniej acy drzewostan , powierzchni e ziemi, gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek nie zmienia wysokosci i nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakioceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi , gleby , wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
powierzchni dzialki poza powierzchnig zabudowana.

10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

10.1. Obowi azujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2
Grudnia 2015 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej poz. 2117

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719)
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)

PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”
PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”
PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzgadzen piorunochronnych”
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania
odpornosci  ogniowej  elementéw  budynku. Wymagania  ogolne
i klasyfikacja”

Dane ogdlne

Obiekt nalezy zaliczy¢ do ZL | kategorii zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowej ,C”".

Powierzchnia , wysoko $¢€ i liczba kondygnacji

- powierzchnia uzytkowa - 397,45 m?

- wysokos¢ budynku - budynek niski

- bioragc pod uwage wysokos$é podstawowg budynku obiekt zakwalifikowano
jako niski (N) do 12m wigcznie nad poziomem terenu wg W.T. § 8

Odlegto $¢ od budynkow s asiednich

Budynek swietlicy wiejskiej znajduje sie w odlegtosci 5,10m od budynku OSP
oraz w odlegtosci 3,7m od budynku sklepu na dziatce sasiedniej. Budynek
Swietlicy , od strony dziatki nr 6/1 , posiada dwa okna. Okna zabezpieczy¢ do
kl. E60 , a sciane szczytowg od strony elewacji zachodniej(nizsza czesc)
ociepli¢ wetna mineralng, pozostate ocieplenie budynku bez zmian.

Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego:
gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

Kategoria zagro zenia ludzi , przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Swietlica wiejska — kategoria zagrozenia ludzi ZL |
Maksymalna liczba os6b przebywajgca w obiekcie do 80 0sob.

Ocena zagro zenia wybuchem:

W budynkach i obiektach nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

10.8.

Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych — nie zostaty przekroczone.

10.9.

Klasa odporno $ci po zarowej obiektu oraz klasa odporno  $ci ogniowej i
stopie A rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klase odpornosci pozarowej budynkéw okreslono biorgc pod uwage:

ilos¢ kondygnaciji — trzy : czesciowe podpiwniczenie , parter i poddasze
podstawowa funkcja obiektu— budynek uzytecznosci publicznej
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* gestosé obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?

Dla ww. parametréw, odpornos¢ pozarowa budynkow to:

* budynek winien odpowiadac klasie —,,C” jako odpornosc¢ pozarowa
adekwatna do wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego /8§ 212 , 215
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie / Dz. U.2002 Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461/.

10.10. Warunki ewakuacji , 0 swietlenie awaryjne ( bezpiecze nstwa i

ewakuacyjne)

* ilos¢ os6b jednorazowo w pomieszczeniach - do 80

» dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 10 m

e W pomieszczeniach - drzwi otwierajg sie w kierunku wyjscia

e drzwi z pomieszczen i na drodze ewakuacyjnej o szerokosci 0,90m w swietle

e drzwi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami zgodnymi z PN-92/N-
01256/02.

10.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

* instalacja elektryczna wykonana zostanie w miedzi,

e przewody, osprzet i aparatura tgczeniowa dobrana zostanie odpowiednio dla
wystepujacych obcigzeh pradu,

* tablice rozdzielcze zostang odpowiednio oznakowane i opisane

e budynek chroniony bedzie za pomocg instalacji odgromowej wykonanej wg
PN-86/E- 05003/01

e urzadzenia elektryczne w tym instalacje oraz instalacje odgromowe poddane
zostang badaniom na opornos¢ izolacji i skutecznos¢ zerowania, oraz
opornos¢ uziomow.

10.12 Urzadzenia przeciwpo zarowe w obiekcie:

* Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru - 1 hydrant wewnetrzny DN25 — parter
oraz 1 hydrant wewnetrzny DN25 — pom.2.2 przy wyjsciu na poddasze.

e Na potrzeby hydrantu wewnetrznego nalezy wykona¢é nowe przylacze
wodociggowe o srednicy dostosowanej do przeptywow (PE $r. 63mm)
i zakonczy¢ je nowym zestawem wodomierzowym (przytacze wodociggowe
wedtug odrebnego opracowania).

10.13. Wyposa zenie w sprz et gasniczy :

* W pomieszczeniach Swietlicy - 2 gasnice proszkowe 2kg
Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowa¢ nalezy pozarniczymi tablicami
informacyjnymi. Dilugos¢ dojscia do sprzetu nie bedzie przekraczata wielkosci
30,0m.

10.14. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zarow
* Na potrzeby zabezpieczenia ppoz. budynku nalezy w promieniu 75m

wybudowac¢ hydrant ppoz. DN80 o wydajnosci 10l/s przy cisnieniu 2 atm.
- wedtug odrebnego opracowania
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10.15. Drogi po zarowe
¢ dojazd do budynku swietlicy ul. Szkolna
¢ Budynek znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie drdg publicznych.
* nosnos¢ drog pozarowych wynosi ponad 10ton/os - droga asfaltowa

11. Uwadi ko ncowe

= Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem o0s6b uprawnionych
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”

= W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP

= Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem

= Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy
wykonac¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.



