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OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku swietlicy wiejskiej

1. Dane ogdlne

1. Inwestor: Gmina Nowogrdd Bobrzanski

2. Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej

3. Adres: Niwiska; dz. nr 6/2 i 103

4. Opracowanie Projekt budowlany instalacji sanitarnych

2. Podstawa opracowania
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Zlecenie Inwestora i umowa o wykonanie prac projektowych;
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

Projekt budowlany — branza architektoniczna

Uzgodnienia materiatowe;

Obowigzujgce normy i zasady projektowania;

Literatura techniczna.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest :

doprowadzenie wody do punktéw poboru wody w budyknu;

utrzymanie normatywnej temp. wewnetrznej we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym;

wywiew zuzytego powietrza z sanitariatow oraz pomieszczen wskazanych przez
architekta,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen
technologicznych;

wykonanie projektu kottowni (ogrzewanie i przygotowanie CWU za pomocag
pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym)

Podstawowy zakres opracowania obejmuije:

a

a

a

Instalacja c.o.

obliczenie zapotrzebowania ciepta na ogrzanie poszczegdlnych pomieszczen;
dobor i lokalizacje elementéw grzejnych;

okreslenie trasy oraz $rednic przewodow.

Instalacja wentylacji mechanicznej

dobdr i lokalizacje wentylatorow dla wentylacji rozmieszczenie nawiewnikow i
wywiewnikow;

dobdr odpowiednich przekrojéw przewoddéw wentylacyjnych;

Instalacja wodno-kanalizacyjna
wytrasowanie przewodow instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
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- dobdr srednic odcinkéw instalaci;
- okreslenie sposobu przygotowania CWU,
- dobor zasobnika CWU;

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej. Pomieszczenia
budynku nie sg zagospodarowane. Instalacje sg poodcinane.

5. Instalacje wewnetrzne

5.1.Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany jest w wode z projektowanego wedtug odrebnego opracowania
przytgcza wodociggowego 63 PE wprowadzonego do pomieszczenia technicznego nr 3,
ktére obecnie petni role zaplecza sceny. Za weztem wodomierzowym zamontowaé zawor
antyskazeniowy BA dn 50.

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza
wody o poj. 200L.

Instalacja cieptej, zimnej wody i cyrkulacji ccw prowadzona bedzie podposadzkowo
do poszczegolnych urzadzen. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach sciennych.

Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur wodociggowych systemu AluPex (lub
inny o0 niezgorszych parametrach).

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur  PN20.

Kompensacja wydluzen projektuje sie wykorzystujgc zmiane trasy przebiegu
instalacji.

Rurociggi cw i ccw izolowaé otulinami izolacyjnymi gr 2,5cm

Po wykonaniu instalacji przeptukac i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.2.Instalacja kanalizacji technologicznej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej projektuje sie z rur PVC tgczonych
na uszczelki.

Piony prowadzone sg w wnekach instalacyjnych i bruzdach.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé poprzez montaz wywietrzakow dachowych.

Przy wejsciu pionu pod posadzke zamontowac rewizje.

Kanalizacje podposadzkowg (gtdwne ciggi) uktada¢ ze spadkami wiekszymi od
minimalnych ( w zakresie 1,5%-10%) natomiast gatgzki ze spadkami wynikowymi(w
zakresie 3%-10%).
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5.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC tgczonych na
uszczelki.

Piony prowadzone sg w wnekach instalacyjnych i bruzdach .

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ poprzez montaz wywietrzakow dachowych .

Przy wejsciu pionu pod posadzke zamontowac rewizje.

Kanalizacje podposadzkowg (gtowne ciggi) uktadaC ze spadkami wiekszymi od
minimalnych ( w zakresie 1,5%-10%) natomiast gatgzki ze spadkami wynikowymi(w
zakresie 3%-10%).

5.4.Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja pomieszczen WC bedzie realizowana za pomocg wentylatoréw
tazienkowych wyposazonych w wylgcznik czasowy i higrostat. Wartosci ustawione na
czujniku wilgotnosci i wytgczniku czasowym ustali¢ z uzytkownikiem obiektu. Wydajnosc¢
wentylatoréw w pomieszczeniach WC bedzie wynosi¢ 50m?/h. Przewody wentylacyjne, na
ktorych zamontowano wentylatory wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutniami
dachowymi.

Wycigg powietrza z okapu wentylacyjnego. Wyrzut powietrza ponad dach zakoinczony za

pomocg wyrzutni dachowej. Ruch powietrza wymuszony za pomocg wentylatora
kanatowego do okapow kuchennych.

Obliczenie wydajnosci wentylatora do okapu kuchennego:

mﬂ
V=2xXXxUxXV |—|
F

X - odlegtos¢ miedzy gorng ptaszczyzng urzadzenia a ptaszczyzng wlotowg okapu
[m]
U - obwdd powierzchni wlotowej okapu

> przyscienny: 2B+L
> centralny: 2B+2L

Vr - predkosc¢ porywania zanieczyszczen |C,06 + 0,1 ?

V=2 X1xXa3x006
3 m3

m
V=027 —=993 —
5 h

Przewody prowadzi¢ z mozliwie jak najmniejszg iloscig zataman.
Kanaty i rury podwieszone bedg do elementow konstrukcji pomieszczen, podwieszenia
kanatow systemowe, podparcia i obejmy z podktadkami gumowymi.
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Sterowanie pracg

Praca central wentylujgcych pomieszczenia zwigzane z technologig kuchni powinna
by¢ skorelowana i ustawiona tak, aby w tych pomieszczeniach wentylacja nawiewna i
wywiewna pracowaty w systemie zrownowazonym. Praca central powinna by¢ ptynnie
sterowana, w taki sposob, aby odpowiednio dostosowac ilos¢ wentylowanego powietrza
do intensywnosci uzytkowania kuchni.

Wentylacja Salinr 2.inr 10

Pomieszczenia zebrah w budynku swietlicy wymagajg zaprojektowania mechaniczne;j
instalacji wentylacyjnej. Projektowany zakres prac podyktowany jest konieczno$cig
dostosowania pomieszczen do obowigzujgcych obecnie przepiséw.

W celu zapewnienia koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ruch powietrza
realizowany bedzie za pomocg centrali rekuperacyjnej o wydajnosci ok. 1000m3/h.
Sterowanie pracg centrali za pomocg kontrolera sterowania centralg rekuperacyjna.
System sterowania dostosowac¢ do zastosowanego urzgdzenia.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatéw kasetonowych
zamontowanych na skrzynkach rozpreznych. Skrzynki z mozliwoscig regulacji. Trasy
przedstawione zostaty w cze$ci graficznej opracowania.

Po zakonczeniu robot wyregulowa¢ wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikdw zgodnie z
zatozeniami projektowymi.

Parametry powietrza zewnetrznego.
Parametry powietrza zewnetrznego wyznaczono na podstawie:

e Normy PN-82/B-02403 dla potrzeb grzewczych -strefa klimatyczna II: -18°C
e Normy PN -76/B-03420 dla wentylacji i klimatyzacji dla Il strefy klimatycznej w
okresie letnim t- =+30 °C, i=60,7kJ/kg, x=11,9g/kg, ®=45% .

Parametry powietrza wewnetrznego.

Temperatury  obliczeniowe w  ogrzewanych pomieszczeniach: zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75 poz. 609 z 2002r z pdzniejszymi zmianami).

W pomieszczeniach wentylowanych w strefie przebywania ludzi na wysokosci 1800 mm
od podtogi w odlegtosci 300 mm od $cian, predkos$¢ przeptywu powietrza zawiera sie w
granicach:
- pomieszczenie biurowa

oraz pomieszczenia socjalne: 0,15+0,25m/s:
- pomieszczenia magazynowe i porzgdkowe: 0,15+0,50m/s
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Ochrona akustyczna pomieszczen.

Zgodnie z wymaganiami normy N-87/B-02151/02 dopuszczalny rownowazny
poziom dzwieku ,A” hatasu przenikajgcego do pomieszczen od wszystkich Zzrodet hatasu
tacznie nie powinien przekraczac:

- Gabinety badan lekarskich LAeqg= 35dB(A)
- Pomieszczenia socjalne i pomocnicze LAeq= 45dB(A)
- Pomieszczenia magazynowe i porzgdkowe LAeq= 65dB(A)

Zatozenia do obliczen powietrza wentylacyjnego.

Obliczenn dokonano zgodnie z normg PN-83 /B-03430/Az3 Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Wymagania higieniczne i sanitarne.
Dla utrzymania odpowiednich warunkéw higienicznych w instalacjach wentylacyjnych
przewidziano nastepujgce zabezpieczenia:
- otwory rewizyjne (R) umozliwiajgce inspekcje i czyszczenie instalacji - okresowe
czyszczenie i dezynfekcje rurociggdw i kanatow
-okresowa kontrola i czyszczenie lub wymiana filtrow w urzgdzeniach wentylacyjnych.
- zastosowanie elementéw do tatwego demontazu w przypadku prac inspekcyjnych i
czyszczenia.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Poziom hatasu przenikajgcego do pomieszczeh przez urzgdzenia zainstalowane w
pomieszczeniach nie przewyzszajg dopuszczalnych poziomoéw zgodnie z normg PN-
87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne poziomy dZzwieku w pomieszczeniach.

Na potgczeniach z urzgdzeniami wentylacyjnymi zastosowano krocce elastyczne jako
ochrone przed przenoszeniem hatasu i drgan.

Wytyczne techniczne wykonastwa i montazu:

- Catos¢ robdt instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
Instal 2002 r., obowigzujgcymi przepisami BHP i P.PO” oraz normami;

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji;

- Kanaly wentylacyjne i wszystkie ksztattki powinny by¢é wykonane zgodnie z BN-
88/8865-04 oraz PN-67-B-03410;

- Jako materiat nalezy stosowac¢ blache stalowg ocynkowana o gruboéci 0,6-1,5 mm w
zaleznosci od gabarytow elementow wentylacyjnych. Kanaty spiro nalezy tgczy¢ nitami
samozrywalnymi po obwodzie oraz uszczelnianie tasmg termokurczliwg szerokosci
50mm.;

- Kanaty nalezy mocowac przy pomocy typowych podwieszenh i podpér z wyktadzing

- akustyczng wg katalogu np. HILTI;
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- lzolacja termiczna wewnetrznych kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
gr. 20mm;

- lzolacja powinna by¢ wykonana szczelnie na catej powierzchni kanatéw; Kotnierze
i inne potaczenia powinny by¢ rowniez szczelnie zaizolowane.

- lzolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych;

- Elastyczne przewody kotowe izolowane s=25 mm;

- W trakcie odbioru technicznego instalacji nalezy wykona¢ pomiary regulacyjne dla
uzyskania rownomiernego zgodnego z projektem rozptywu powietrza;

- Ewentualne kolizje poszczegdlnych instalacji wentylacyjnych o przekrojach
prostokatnych z kotowymi rozwigzywac poprzez zastosowanie elastycznych
przewodow wentylacyjnych typu FLEX lub IZOFLEX.

- Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, w miare mozliwosci w
przestrzeni sufitbw podwieszonych. W miejscach gdzie nie wystepuje sufit
podwieszony, lub wysokos¢ miedzy sufitem podwieszonym a stropem wiasciwym jest
zbyt mata wystajgce elementy instalacji obudowac.

- Z uwagi na brak mozliwosci dokonania szczegdtowych pomiaréw inwentaryzacyjnych
nalezy wszystkie podstawowe wymiary sprawdzac¢ na budowie.

Montaz urzadzehn wentylacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie serwisowej dla
zapewnienia wtasciwego montazu, uruchomienia, wyregulowania instalac;ji.

Po zamontowaniu central wentylacyjnych nalezy wykonaé prace z zakresu automatyczne;j
regulacji i sterowania. W zakresie robot przewiduje sie wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- montaz filtréw, napedow przepustnic, napedow zawordw regulacyjnych,

- montaz czujnikbw temperatury, czujnikbw przeciwzamrozeniowych, okablowanie

zestawow,
- rozruch i proby techniczne przed uruchomieniem instalacji,
- uruchomienie instalacji, regulacja i wykonanie pomiaréw pracy instalaciji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokdt zgodnie z
PN-EN 12599:2002

Czas pracy central na niskich i wysokich obrotach programuje sie z menu zegara
sterujgcego.

Wszystkie instalacje wentylacyjne wyposazone powinny by¢ w oryginalna automatyke
dostarczang przez producenta central i urzgdzen wentylacyjnych.

Inwestor powinien okresli¢ miejsce lokalizacji pulpitu sterowniczego dla central
wentylacyjnych.

Sterowanie pracg central powinno odbywaé sie w zaleznosci od jej ,eksploatacji’ to
znaczy w przypadku godzin z petnym obcigzeniem lokalu —nalezy ustawi¢ centrale na

-6-
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maksymalng wydajnos$é, natomiast w przypadku nie korzystania z lokalu centrale powinny
pracowaC¢ na minimalnej wydajnosci lub zatgczane czasowo dla zapewnienia jej
przewietrzania.

Wytyczne techniczne wykonastwa i montazu:

Catosc¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z dokumentacjg ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
Instal 2002 r., obowigzujgcymi przepisami BHP i P.PO” oraz normami;

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji;

Kanaty wentylacyjne i wszystkie ksztattki powinny byé wykonane zgodnie z BN-
88/8865-04 oraz PN-67-B-03410;

Jako materiat nalezy stosowac blache stalowg ocynkowana o grubosci 0,6-1,5 mm w
zaleznosci od gabarytow elementow wentylacyjnych. Kanaty spiro nalezy tgczy¢ nitami
samozrywalnymi po obwodzie oraz uszczelnianie tasmg termokurczliwg szerokos$ci
50mm.;

Kanaty nalezy mocowac przy pomocy typowych podwieszen i podpér z wyktadzing
akustyczng wg katalogu np. HILTI,

Wszystkie instalacje wentylacyjne nawiewne i wywiewne (prowadzone na poddaszu)
przewidziano jako zaizolowane termicznie izolacjg kauczukowg typu Thermsheet FR
grubosci 38 mm a nastepnie pomalowac farbg Thermaflex 800;.

Izolacja termiczna wewnetrznych kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
gr. 20mm;

Izolacja powinna by¢ wykonana szczelnie na catej powierzchni kanatow; Kotnierze
i inne potgczenia powinny by¢ réwniez szczelnie zaizolowane.

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych;

Elastyczne przewody kotowe izolowane s=25 mm;

W trakcie odbioru technicznego instalacji nalezy wykona¢ pomiary regulacyjne dla
uzyskania rownomiernego zgodnego z projektem rozptywu powietrza;

Ewentualne kolizje poszczegdlnych instalacji wentylacyjnych o przekrojach
prostokatnych z kotowymi rozwigzywac poprzez zastosowanie elastycznych
przewodow wentylacyjnych typu FLEX lub IZOFLEX.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, w miare mozliwosci w
przestrzeni sufitow podwieszonych. W miejscach gdzie nie wystepuje sufit
podwieszony, lub wysokos¢ miedzy sufitem podwieszonym a stropem wiasciwym jest
zbyt mata wystajgce elementy instalacji obudowac.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania szczegétowych pomiaréw inwentaryzacyjnych
nalezy wszystkie podstawowe wymiary sprawdzac na budowie.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie serwisowej dla
zapewnienia wlasciwego montazu, uruchomienia, wyregulowania instalacji.
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5.5.Instalacja centralnego ogrzewania

5.5.1. Wytwarzanie ciepta

Projektuje sie zastosowac jako zrédto ciepta dla budynku pompe ciepta solanka-
woda z sondami pionowymi o mocy 17kW.
Elementy ukfadu grzewczego:
Pompa ciepta 17 kW z wbudowanymi pompami obiegowymi;
Rozdzielacz obiegu grzewczego;
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 120 dm3;
Buforowy podgrzewacz wody grzewcze;.

A

5.5.2. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym podgrzewaczu o pojemnosci
120dm?3. Podgrzewacz ustawiony bedzie zgodnie z czes$cig graficzng opracowania. Cyrkulacja
cieptej wody uzytkowej rozwigzana bedzie w uktadzie pompowym.

5.5.3. Sterowanie i requlacja

Jezeli na czujniku temperatury wody grzewczej w podgrzewaczu buforowym wody

grzewczej zmierzona temperatura rzeczywista jest nizsza od temperatury wymaganej
ustawionej na regulatorze, uruchomiona zostaje pompa ciepta, pompa pierwotna i pompa
wtorna.
Dzieki regulatorowi mozliwa jest regulacja wody na zasilaniu obiegu grzewczego.
Wbudowana pompa wtoérna lub pompa obiegowa podgrzewacza ttoczy wode grzewczg z
obiegu grzewczego do podgrzewacza buforowego wody grzewczej Ilub do
pojemnosciowego podgrzewacza wody. Pompy obiegu grzewczego ttoczg wymagang
ilos¢ wody do obiegdéw grzewczych. Strumien przeptywu w obiegu grzewczym regulowany
jest przez otwieranie i zamykanie zaworow termostatycznych grzejnikow. W celu
zniwelowania roznicy ilosci energii pomiedzy obiegiem pierwotnym a wtornym, rownolegle
do obiegdw grzewczych przewidziany jest podgrzewacz buforowy wody grzewczej.
Ciepto, ktére nie zostato przyjete przez obiegi grzewcze, zostaje zmagazynowane w
podgrzewaczu buforowym wody grzewczej. Gdy temperatura zmierzona przez gorny
czujnik w podgrzewaczu buforowym spadnie ponizej dolnej warto$ci wymaganej, pompa
ciepta zostaje ponownie wigczona.

Podgrzew wody uzytkowej za pomocg pompy ciepta jest ustawiony w stanie
fabrycznym na prace z priorytetem w stosunku do obiegdéw grzewczych i odbywa sie w
szczegolnosci w godzinach nocnych. Zgtoszenie zapotrzebowania na ogrzewanie odbywa
sie przez czujnik temperatury wody w podgrzewaczu i regulator, ktéry steruje wbudowang
pompg obiegowg podgrzewacza. Temperatura wody na zasileniu podwyzszana jest przez
pompe ciepta do wymaganej wartosci podgrzewy wody uzytkowe;j.
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5.5.4. Krazenie wody

Dla wymuszenia krgzenia wody w uktadzie zastosowano nastepujgce pompy:
- pompa obiegowa wody grzewczej dla instalacji (wbudowana w pompe ciepta)
- pompa podgrzewacza CWU (wbudowana w pompe ciepta)
- pompa pierwotna (wbudowana w pompe ciepta)
- pompa cyrkulacyjna c.w.u.

5.5.5. Zabezpieczenie kotta i instalaciji

Kottownia pracowacC bedzie w uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji c.o.
zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02414 poprzez membranowy zawdr bezpieczehstwa
zamontowany na kotle oraz naczynie wzbiorcze cisnieniowe. Minimalne ciSnienie w
instalacji jest rowne cisnieniu statycznemu i wynosi 0,6 bar. Cisnienie otwarcia zaworu
bezpieczenhstwa po=2,5bar.

Instalacja wody zimnej i cieptej zabezpieczona jest po stronie wody zimnej
membranowym zaworem bezpieczenstwa po=6bar oraz naczyniem wzbiorczym
cisnieniowym.

Zawor bezpieczenstwa na kotle dobiera producent kotta.

5.5.6. Przewody i armatura

Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych systemu AluPex
o $rednicach 16-40mm. Przewody montowane w $cianach czy podtogach nalezy
prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w rurach ochronnych PESZLA. Czynnik grzejny
bedzie czerpany z kottowni. Stgd przewody CO rozprowadzane bedg podposadzkowo
systemem tréjnitkowym i jednym rozdzielaczem do poszczegolnych grzejnikdw.

Do regulacji przeptywu w instalacji zastosowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne
typ RTD_N_ps.

Na powrotach zamontowaé zawory regulacyjno-odcinajgce typ RLV_p.

Podejscia do grzejnikow stalowych wykona¢ od $ciany za pomocg zestawu
zaworowego podwojnego katowego 3/4x1/2”. Na grzejnikach zamontowaé zawory
odpowietrzajgce. Przewody utozone na posadzce powinny posiada¢ min. promien giecia
10d. Przewody zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm.

Przejscia rurociggow przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych, o jedng
Srednice wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym.

5.5.7. Wytyczne montazowe i proby

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé¢ na elewacji potnocnej budynku w
oddaleniu od otwordéw okiennych i wywiewnych wentylacji, na wysokosci min 2,5 m od
terenu.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢é wodg o predkosci przeptywu min.
1,5m/s oraz poddac probie cisnieniowej na zimno i na gorgco.
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Cisnienie probne 0,4 Mpa. Po wykonaniu préb przeprowadzi¢ 72 godzinny rozruch,
potgczony z regulacjg instalacji. Regulacja polega na ustawieniu wtasciwych nastaw
wstepnych termostatycznych zawordéw grzejnikowych.

Catos¢ robdot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Piony i gatgzki grzejnikowe
prowadzone sg po wierzchu $cian i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz.ll -
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

5.6.Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu z urzgdzeniami grzewczymi zlokalizowac kratke wentylacyjng.

5.7.Warunki ochrony ppoz. i BHP

Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy:

- gasnica proszkowa 3kg  szt. 2

- koc szt. 1

- strop kottowni posiada klase odpornosci ogniowej 2 godz. co jest
wystarczajgce dla pomieszczenia kottowni w budynku o klasie
odpornosci ogniowej B

- Sciany oddzielajgce kottownie od budynku utrzymac o klasie odpornosci
ogniowej 1 godziny

- oSwietlenie kottowni wykonac w klasie IP65

- przejscia przez sSciany i stropy instalacji sanitarnych i elektrycznych
wykonac¢ w ostonach HILTI o klasie F120

5.8.Wytyczne branzowe

5.8.1. Elektryczne

Automatyke kottowni tj. poditgczenie czujnikdbw napeddéw oraz palnika wykonuje

serwis wg DTR producenta kottfa.
Czes¢ energetyczna sprowadza sie do wykonania zasilania:

o Kotta
Zasilania pomp; sterowanie pomp od sterownika kotta
Zasilanie central wentylacyjnych
Zasilanie wentylatorow w pomieszczeniach WC
Zasilanie wentylatora w kuchni
Podtaczenie central wentylacyjnych do kontrolerow sterujgcych i ich zasilenie

Dodatkowo wykonacé
- Instalacje uziemiajgcg kottowni
- Instalacje oswietleniowg kottowni (IP65)
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6.

Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z WTWIO oraz normami i normatywami technicznymi
Do odbioru przedtozy¢ atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i armatury
Catosc prac, w szczegdlnosci instalacje pomy ciepta i dolnego zrédta zlecic
wyspecjalizowanej firmie, stosowac urzgdzenia renomowanych producentéw.
Przejscia instalacyjne przez Sciany i strop kottowni wymagajg zastosowania
przepustdw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 60,

Na potrzeby hydrantu wewnetrznego nalezy wykonaé nowe przytacze
wodociagowe o srednicy dostosowanej do przeptywow (PE sr. 63mm)

i zakonczy¢ je nowym zestawem wodomierzowym (przytagcze wodociggowe
wedtug odrebnego opracowania.

Na potrzeby zabezpieczenia ppoz. budynku nalezy w promieniu 75m wybudowacé
hydrant ppoz. DN80 o wydajnosci 10l/s przy cisnieniu 2 atm.

Wykonanie instalacji zleci¢ wyspecjalizowanym firmom.

Wykonanie sond geotermalnych wraz z podigczeniem zleci¢ wyspecjalizowanym
firmom, ktére wykonaja projekt i dadzg gwarancje uzyskania odpowiedniej mocy
z odwiertu geotermalnego.

OPRACOWAL

mgr inz. Pawet Winturski
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