T
; LEGENDA:
I o Q

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA OGOLNA

Uwagi:

= - wysoko$§¢ mocowania opraw o$wietleniowych sufit
- H hm-1.5m} D - - przewody prowadzi¢ w tynku
Jrinf1fom, i i [ - stosowac puszki glebokie
Joimi1{2m] - laczenia przewodow o$wietleniowych dokonywa¢ w puszkach Igcznika lub przy czujce ruchu 2 OPRAWA NIT 4x24W 1P20
- zak ie o$wietlenia realiz It ikami oraz czujnikami ruchu i zmierzchu
. Wentylator kanalowy C \ [ -w i iach wil ych stosowac osprzet o IP40(wce) 1P44(kottownia) 7 OPRAWA N/T 2x26W IP44
\ N OE 8 OPRAWA N/T 2x26W P44
A 8 =) =
s s2 !/l m "”‘ e / 5 OPRAWA N/T 2x58W IP44
—— — = F . S10
Join1fom! hm-1.5m el = S11 panssssse
ghn 1om) L . ] @ s12 4 OPRAWA NIT 2x36W IP65
i1 2m) hm-1.5m hm-1.5m| 52 S:
! 5 | N"’ - oy -
T 3 | 9 OPRAWA N/T KINKIET 10W
mOEn =T =T 3| |
— 9 S4S5S6 9 ] [
L ss | Griazdo suft za. lacznkiem A w g cff° 6 OPRAWA NA SZYNE
J:l - ? B m-1.5m | g |4
)
g 2 .
13 2 H=388 18 He313 1R OPRAWAZEW.IP66 M WYPUST OSW.
® G M‘” -1 ¢ OPRAWA AWARYJINA LED 9W
3 } s OPRAWA KIERUNKOWA 3W
sm [ o
M o [ I3 PRACA OPRAWY DO -25 STOPNI
P -
D 10 Nagrzeunica | mds tACZNIK POJEDYNCZY
| tACZNIK PODWOJNY
Nogrzewnica hm-tsm Lp Nazwa pomieszczenia ®  {ACZNIK BISTABILNY
1 JHALL o WENTYLATOR OSIOWY 8W
Do e 2_|SALA @ GNIAZDO POJEDYNCZE
L 3 _|ZAPLECZE SCENY H  GNIAZDO PODWOUNE
wig] 4 [scena «woov[5]  ZASILANIE 400V(PODtACZNIE PLYT)
l - 5 KORYTARZ PRACOWNIA PROJEKTOWA
NS 6 | WC PERSONELU
m jObiekt PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
9 9 @ 7 | MAGAZYN PODRECZNY NIWISKA , DZ. NR 6/2 1103 m
s [F]s6 s7 8 | KUCHNIA GMINA NOWOGROD BOBRZAKNSKI
e Inwestor | 66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI UL. SLOWACKIEGO 11
28 9 ZMYWALNIA Nazwa dokumentu - rysunku
L e S = I N T e o S 10 | SALA RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTER
I TronForzoonE e — s S 2 g
o 2 | WG MEZCZYZN (Bs/00021P00EN0 7eemr | 3315
o e n. 3. AT
13 |WC KOBIET | DLA NIEPELNOSPR. st ijﬂj’({{ﬁl " o weor | E2




