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WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
odprowadzanie wéd z fontanny i zdrojéw ulicznych

nieruchomo$é — dz. nr 787/6, 787/5 przy ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzanskim.

Inwestor: Gmina Nowogréd Bobrzanski, ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdd Bobrzariski.

1. Migjsce wigczenia do sieci kanalizacyjnej okresla zalacznik graficzny nr 1, kiéry stanowi integ-
ralng czes¢ WTPK.

2. Wlgczenie do sieci wykonaé poprzez studzienke rozdzielcza rewizyjng PYC DN 315.

3. Budowa przylacza wymaga uzgodnieh z wiascicielami terendw na kidrych bedg przebiegaly
prace zwigzane z wykonaniem przylacza oraz uzgodnien z eksploratorami instalacji z ktorych
przebiegiem bedzie przecinaé sig budowane przylgcze.

4. Przylacze wykonaé z zastosowaniem rur PCV @160.

5. Rozpoczecie prac przylaczeniowych moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnicniu przez
ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzanskim Sp. z o. 0. projektu wykonania przylgcza, uzgodnieniu
terminu realizacji budowy przylacza oraz po dostarczeniu dokumentéw wynikajgcych z punktu
3 niniejszych WTPK, .

6. Wybudowane przylgcze zostanic wigczone do sicci po odbiorze koficowym przy otwartym
wykopie stwicrdzajacym sprawnosé techniczng wybudowanego przylacza oraz po
dostarczeniu do ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzainskim Sp. z 0. 0. szkicu polowego
zawierajacego danc pozwalajace na jednoznaczne odtworzenic przebiegu przylacza,
zestawienie jednostek rzeczowych, opis topograficzny zainstalowanych urzgdzen wraz ze
wspolrzednymi X, Y, H w ukladzie wspélrzednych 2000, a nastgpnie dostarczy¢ mapeg
z inwentaryzacji przylacza potwierdzonej przez POGIK w Zielonej Gérze.

7. Warunki tracg wazno$é po uplywie 2 lat od daty ich wydania.
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