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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZA WODNEGO
DO SIECTI WODOCIAGOWEJ
fontanna i zdroje uliczne

nieruchomos$¢ — dz. nr 787/6, 787/5 przy ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzanskim
Inwestor: Gmina Nowogrdéd Bobrzanski, ul. Stewackiego 11, 66-010 Nowogrdd Bobrzanski

1. Przylacze wykona¢ poprzez wlaczenie do sieci wodociggowej — rura PE DN 32 w miejscu okreslonym
w zalgczniku graficznym do niniejszych WTPW. Dostawa i montaz opaski i zasuwy na sieci w przygo-
towanym przez inwestora wykopie lezy po stronie ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzanskim. Do wykona-
nia przylgcza zastosowac rury PE100 SDR17 @32. Przebieg rury oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza niebie-
ska polozong wzdhuz przebiegu rury na wysokosci 30-50 cm nad grzbietem rury, a lokalizacje zasuwy
oznaczy¢ tabliczks informacyjng zgodnie z norma PN-B-09700.

2. Na terenie nicruchomosei przed instalacjg rozdzielcza dla fontanny i zdrojow ulicznych wybudowac
studni¢ wodomierzowg uzbrojong w podejécia do montazu wodomierza DN 15, zawory odcinajgce
przed i za wodomierzem oraz zawdr antyskazeniowy. Podejscia do wodomierza umiejscowi¢ w sposob
umozliwiajacy odczyt oraz wymiang wodomierza. Na inwestorze spoczywa rowniez obowigzek zabez-
pieczenia studni w sposob chronigey jg przed zalaniem woda, przedostawaniem si¢ mrozu do jej wng-
trza oraz zabezpieczenia studni przed dostgpem oséb trzecich.

3. Przed przystgpieniem do budowy przylacza nalezy uzgodni¢ uproszczony schemat budowy przytacza
zawierajgcy min.:
a. trasg przebiegu przylgcza;
b. lokalizacj¢ studni wodomierzowej;
c. rodzaj wykorzystanych materialow lacznie z deklaracjami zgodnosci i atestami higienicznymi;
d. rozwigzanie polaczen w studni wodomierzowej.

4. Budowa przylgcza wymaga uzyskania zezwoleii i uzgodniesi na jego posadowienie w nieruchomosciach
nie stanowigcych wlasnoéei inwestora.

5. Rozpoczgcie robot zwigzanych z wykonaniem przylacza moze nastapi¢ po uprzednim zgloszeniu i uzgod-
nieniu terminu z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzanskim Sp. z 0. o.

6. Wybudowane przylacze zostanie wigczone do sicci (otwarcie zasuwy na przylaczu) po odbiorze koficowym
przy otwartym wykopie stwierdzajgcym sprawno$¢ techniczng wybudowanego przylacza lacznie z wykona-
niem proby ci$nieniowej, kidrej wykonanie nalezy zleci¢ ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzanskim Sp. z o. o.

7. Dla wybudowanego przylgcza nalezy w pierwszym etapie wykona¢ i dostarczyé do ZGKiM
w Nowogrodzie Bobrzaiskim Sp. z 0. 0. szkic polowy zawierajacy dane pozwalajgce na jedno-
znaczne odtworzenie przebiegu przylgcza, zestawienie jednostek rzeczowych, opis topograficzny
zainstalowanych urzadzen wraz ze wspélrzednymi X, Y, H w ukladzie wspélrz¢dnych 2000. W
drugim etapie dostarczy¢ mape z inwentaryzacji przylgcza potwierdzonej przez POGIK w Zielo-
nej Gorze.

8.  Warunki tracg wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wydania.
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