Przedmiar robét

Nr | Podstawa Opis robét Jm | llogé
Kosztorys Kody CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i
kulturalnych obiektéw budowlanych
45331000-6
45330000-9
45331200-8
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Dragowinie
1 Rozdzia Kody CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i
kulturalnych obiektow budowlanych
Roboty budowlane
1.1 Element Prace rozbiorkowe
1.1.1 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
. |cementowo-wapiennej- srednio do 1.6m wys. L
Wyliczenie ilogci robét;
|(15,19+3,44+18,82+7,7+6,52+19,5+6 56)*1,6 J 124,368000
RAZEM:] 124,368000|m2 124,368
1.1.2 |KNR 401/347/10 \ Skucie nieréwnosci do 4’ ¢cm na $cianach z cegiel, na zaprawie cementowe;- skucie podokiennikow
Wyliczenie ilosci robét:
[1,6%0,12*3+1*0,12*2+2*0,12*1 | 1,056000
RAZEM:] 1,056000|m2 1,056
1.1.3 |KNR 401/535/5 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace;j sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
(4472432 12,000000
_ _ - B RAZEM: 12,000000/m 12,000
114 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku ] T ]
Wyliczenie ilosci robét:
| |6,52+6,56 13,080000
RAZEM: 13,080000|m 13,080
1.1.5 |KNR 401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 6
116 |KNR 401/506/2 |Wymiana pokry¢ z dachowki o powierzchni do 1'm2, karpiowka podwajnie w koronke- wyrzutnia i
(1) czerpnia dachowa S S - | miejsce 2|
1.1.7  |KNR 401/333/2_|Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 cegly o
Wyliczenie ilosci robat:
4+4 8,000000
RAZEM: 8,000000|szt 8
1.1.8  |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robét:
[3+3 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6
1.1.9  |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, - skucie posadzek betonowych wraz z
istniejgcymi ptytkami
Wyliczenie ilosci robét:
[(54,54+26+1 84,91+13,25+10,23)*0,12 34,671600
RAZEM:] 34,671600/m3 34,672
1.1.10 |KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku- pogtebienie pod
warstwy posadzki gr 15 cm m3 43,34
1.1.11 |[KNRW Wywdéz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukgji, ceglanych, na
401/109/13 odleglos¢ 1°km
Wyliczenie ilosci robot: B - - - - B
- |4334+34672 | 78,012000]
RAZEM:| 78,012000|m3 78,012
1.1.12 |[KNRW Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km bez wzgledu na rodzaj
401/109/16 konstrukciji m3 78,012
1:2 Element Posadzki U=0,29 W/(m*K)
1.2.1 |KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa Zageszczana recznie o grubosci 12 cm - wylewka betonowa pod posadzki
Wyliczenie ilosci robét:
(54,54+26+184,91+13,25+10,23+4,28) ] 293,210000
RAZEM:[  293,210000|m2 293,210
122 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 293,21
1.2.3 |KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome z piyt styropianowychSTYRODUR XPS grmin15 cm uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho m2 293,21
1.2.4 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka m2 293,21
1.2.5 |KNR 202/1106/3 | Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogrubienie 0 2,5 cm |
do docelowej grubosci 5 cm m2 293,21
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1126 |[KNNR2/1207/3 |Samopoziomujacy podkiad podiogowy, ptywajacy, arubosci 35 mm [ ’
(1) |m2 293,21
1.2.7 |KNNR 2/1207/5 Samopoziomujacy podkiad podiogowy doptata za kazde 10'mm grubosci jastrychu [m2 [ 283,21
1.2.8 |KNR 202/1118/6 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 20x20 cm, metoda zwykta m2 J 293,21
1.2.9 |KNNR 2/1203/3 |Cokoliki z ksztatek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie - gres
Wyliczenie ilosci robét:
13,15"2413,93*2-1,4-2*1,4-3*1 | 46,960000
RAZEM:| 46,960000|m 46,960
1.3 |[Element |Prace ziemne
1.3.1 |KNR 401/104/2 Ji/ykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamentéw, glebokosé do
. [1,5’mwgruncie kategorii lll e
Wyliczenie ilosci robét:
(15,19+3,44+18,82+7,7+6,52+19,5+5,56)*0,6*1 J 46,638000
RAZEM]| 46,638000/m3 | 46,638
1.3.2  |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospéika ) r
(3) m3 46,63
14 Element Stolarka okienna catkowite U=1,1 wm2K
141 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne ‘
(1) jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robét:
11,54*1,52*3+0,9*1,23*2 | 9,236400|
RAZEM:/ 9,236400/m2 9,236
142 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna
(2) aluminiowe o powierzchni do 3,0'm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
Wyliczenie ilosci robét:
11,64°2,63 J 4,313200
RAZEM:] 4,313200/m2 4,313
143 |KNR19/929/7 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna ’
(1) |rozwierane i uc@nogwia&gne,_ﬂjnolﬂelni ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach -
Wyliczenie ilosci robet: ]
|2,05*1,2 [ 2,460000
RAZEM:| 2,460000/m2 2,460
14.4 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1'm- parapety wewnetrzne szt | 6
15 Element STROP i STROPODACH U=0,17 Wi(m*K) f
1.5.1 |KNR 401/429/6 |Rozbidrki elementow stropéw drewnianych, plyta gipsowa + ocieplenie z weiny mineraing; m2 188,37
1.5.2 |KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt z welny mineralnejA= 0,033 W(m*K) ukiadane na sucho
____lednowarstwowe-strop nad sala  kuchnia gr 25 cm .
Wyliczenie ilosci robét:
1188,37+54,54 | 242,910000
RAZEM:|  242,910000|m2 242,91
1.5.3 |KNR 14/2012/2 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ’
ruszt pojedynczy mocowany do podioza m2 188,37
1.5.4  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne [m2 188,37
16  |Element ELEWACJA Ponizej poziomu 0,00 |
16.1 [KNR919/101/1 _|Osuszanie scian zewnetrznych |doba 3
16.2 |KNR 401/9902/3|Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe; metoda iniekcji krystalicznej, mury z
cegly grubosci 1+1/2 cegly, rozstaw otworéw do 14'cm
Wyliczenie iloci robét:
[(15,19+3,44+18,82+4,3) [ 41,750000
RAZEM:]| 41,750000|m 41,750
1.6.3 |KNR 202/904/1 \Tynki cementowe kategorii'lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 j TT73
164 |KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér ’
asfaltowy, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robét: <{
(15,1 9+3,44+18,82+7 7+6,52+1 9,5+6,56)*1 ! 77,730000
RAZEM:| 77,730000|m2 J 77,730
16.5 |KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér ( J
asfaltowy, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 77,73
1.6.6 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych |
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian STYRODUR 12cm m2 | 77,73
16.7 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych \
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 | 71,73
1.6.8 |KNR 33/25/1 (1) |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie, warstwa posrednia, tynk cokotu '
Wyliczenie ilosci robét:
177,73°0,5 J 38,865000
RAZEM: | 38,865000|m2 38,865
1.6.9  [KNNRW 3/207/1 |izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 { 77,73
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1.7 Element ELEWACJA powyzej poziomu 0,00 U=0,22-0,23 Wm2K
1.7.1  |KNR 202/904/1 | Tynki cementowe kategorii'lll, wykonywane recznie, $ciany plaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie)
Wyliczenie iloéci robét: o e
e -  [(15,19+3,44+18,82+7,7+6,52+19,5+6,56)*1.6 124368000
RAZEM: 124,368000|m2 124,368
1.7.2 |KNR 23/2612/9 IOciepIenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokofowej
Wyliczenie iloci roboét:
|(15,19+3,44+18,82+7,7+6,52+19,5+6 56) 77,730000
RAZEM: 77,730000|mb 77,730
1.7.3 |[KNRW Ostony okien, folig polietylenowa
202/923/1
Wyliczenie ilosci robét:
9,23+4,31+2,46 | 16,000000
RAZEM:| 16,000000|m2 16,000
1.7.4  |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgacych, przyklejenie piyt styropianowych do $cian
Wyliczenie ilosci robot: _ L
- ©[(18,82+15,19+8,245+1,43+1,54+2,08+1,64+1,16)"4,22+(3
,44+11,25+0,2)*3,2+13%2,4+3,44*0,5+15,19*1 ,55"0,5+(1,4
3+1 ,54+2,08+1,64+1,16)*0,5*1,55 309,867100
RAZEM:|  309,867100|m2 309,867
1.7.5  |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegly
Wyliczenie ilosci robét:
[309,867*5 | 1549,335000
RAZEM:[ 1 549,335000{szt 1549,335
1.76 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 309,867
1.7.7 |KNR 17/2609/2 JOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
) zapraw klejacych, przyklejenie plyt styropianowych do osciezy B - -
Wyliczenie ilosci robat:
0,25%(1,52*6+1,54"3+2,63*2+1,64+1,2*2+2,05+2*0,9+1 2
|4+0,9+2*2,02) 9,157500
RAZEM: | 9,157500|m2 9,158
1.7.8 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2 9,158
1.7.9  |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robét:
(1,5276+1,54*3+2,63"2+1,64+1,2"2+2 05+2*0,9+1,2*4+0,
9+2*2,02) 36,630000
RAZEM: 36,630000 | mb 36,630
1.7.10 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, nalozenie na podioze podktadowej
masy tynkarskiej m2 309,867
1.7.11 |KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , natozenie na podioze podkiadowej
masy tynkarskiej-oscieza m2 36,63
712 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYNK
I | |BARWIONY W MASIE - kolorystyka wg. rysunkéw elewacj S m2 309,867
1.7.13 [KNR23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
(2) SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na osciezach, szerokosci
- do 30'cm, mieszanka Atlas SN-20 o - S m2 36,63
1.7.14 KNR202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1'm szt 5|
1.7.15 Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokoscido 6 m (1 kol.) - 1,00 2?7
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
1.5.1 KNR 401/429/6 47,46924
1.5.2 KNNR 2/602/5 22,03194
1.5.3 KNR 14/2012/2 362,83829
1.5.4 KNR 202/1505/3 33,07777
1.7.4 KNR 17/2609/1 411,81324
1.7.5 KNR 17/2609/4 99,31237
1.7.6 KNR 17/2609/6 189,39071
1.710KNR23/9311 - - - - N - - 32,53604
1.7.12 KNR 23/931/2 (1) | 15223766
Razem (r-g)| 1350,71
=1 W=1,00 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 350,71/(1*1,00)*1,00 = 1 350,71 m-g 1350,71

strona nr: 4



Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.8 Element Elementy zewnetrzen
1.8.1 |KNNRB/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu Il-1V
Wyliczenie ilosci robot: - - -
- 1(18,82+5,94+15 19+3,44+8,25)*0,5 B 25820000
RAZEM: 25,820000|m2 25,820
1.8.2 |KNR 231/407/3 \ObrzeZa betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie iloéci robdt:
[(18,82+5,94+15,19+3 44+8,25) 51,640000
RAZEM: 51,640000|m 51,640
1.8.3 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 25,82
1.84 |KNR401/205/8 |Naprawa stopni schodowych, wigksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2'm2 szt 2
1.8.5 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
|3,05*1,3 3,965000
N - - o - - - ~ RAZEM:| 3,9650000m2 3,965
186 |NNRNKB Okladziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci |
202/2810/5(1) |5 'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 3,965
1.8.7 |KNR 201/520/1 lUmocnienie skarp i dna kanalow plytami prefabrykowanymi
Wyliczenie ilosci robét: B ) - o
- - B 18*1,5 o B B [ 27,000000|
RAZEM:| 27,000000/m2 27,000
9 Element Pokrycie dachu
1.9.1  |KNR 202/509/3 |Rynny dachowe z blachy z cynk tytan, potokragle o srednicy 12°cm
(1) m 13,08
1.9.2 |KNR 202/511/2 |Rury spustowe z blachy z cynk tytan, okragle o srednicy 10'em
(1) m 6
193 |KNR202/511/2 Rury spustowe z blachiyz cynku, :ﬁé}e [0} Srmy 10 cm-uprzednio zdemontowane a f
(1) m 12
194 |KNRW Wywietrzaki dachowe-systemowe
217/152/2 szt. 6
1.9.5 KNNR 2/504/7 |Obrdbki blacharskie, wywiewek
(3) szt 6
2 Rozdziat Kody CPV: 45331000-6
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Centralne Ogrzewanie
21 Element Element
2.1.1 |KNRW Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o polaczeniach lutowanych na
215/40517 scianach w budynkach m 22,000
2.1.2 |[KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach lutowanych na
215/405/6 Scianach w budynkach m 44,000
213 |KNRW Rurociagi w instalacjach c¢.0. miedziane o §r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych na
215/405/5 $cianach w budynkach m 26,000
1.4 |KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
215/405/4 $cianach w budynkach m 14,000
2.1.5 |KNNR 4/429/4 |Rury przylaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl. 10,000
216 |KNRW Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 3000 mm
215/418/12 szt. 5,000
217 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
_|215/418/7 S - e szt 3,000
218 |[KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm
215/418/8 szt. 2,000
2.1.9 |KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe odcinajace powrotne o §r. nominalnej 15 mm szt. 10,000
2.1.10 |[KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe termostatyczny z glowica o $r. nominalnej 15 mm szt. 10,000
2.1.11 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
215/411/2 szt 4,000
2.1.12 |[KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm
215/41217 szt. 4,000
2.1.13 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociagow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 66,000
2.1.14 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 40,000
2.1.15 |KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o.
215/3071 m 106,000
2.1.16 |[KNRW Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 m 106,000
2.1.17 [KNRW Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 préba 1,000
2.1.18 |KNRW Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
215/436M1 urz. 10,000
2.1.19 |[KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o érednicy do 50 mm w &cianach murowanych o
grubosci 1 ceg. otw, 3,000
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2.1.20 |KNR 728/203/3 Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach murowanych o
grubosci 1 1/2 ceg. otw. 3,000
2.1.21 |KNR 728/209/4 |Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do 100 cm2 w écianach murowanych m 3,000
3 Rozdziat Kody CPV: 45330000-9
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Ciepla Woda Uzytkowa
3.1 Element Element
3.1.1 |[KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 22 mm o polaczeniach lutowanych na
| 215/405/5 §cianach w budynkach e - - |m | 16,000
3.1.2 |[KNRwW Rurociggi w instalacjach ¢.0. miedziane o $r. zewnegtrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
215/405/4 Scianach w budynkach m 68,000
3.1.3 |KNR 34/101/10 |Izolacja rurociagéw &r. 12-22 mm otulinami Thermaflex ERZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 84,000
314 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach miedzianych do zaworéw czerpalnych, baterii,
2151171 mieszaczy, hydrantéw itp. o pofaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15 mm szt. 3,000
3.1.5 |KNRW Zawory regulacyjne na cyrkulacji instalacji wodociagowych z rur miedzianych o $r. nominalnej 15 mm
215/1331 szt. 2,000
316 |KNRW Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 150 dm3
215/507/1 kpl. 1,000
3.1.7 |KNR 708/102/1 |Czujnik pomiaru temperatury w podgrzewaczu - Miejscowy ukiad do pomiaru temperatury ukl. 1,000
3.1.8 |KNR INSTAL Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.calk. 8 dm3
215/3111 szt. 1,000
3.1.9 |KNR707/102/1 |Pompa obiegu cieplej wody uzytkowej kpl. 1,000
3.1.10 |KNR 707/102/1 |Pompa obiegu cyrkulacji cwu kpl. 1,000
3.1.11 |KNRW Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 85,000
.1.12 |[KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
215/126/4 niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm) m 85,000
3.1.13 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
215/126/4 niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm) prob. 1,000
4 Rozdziat Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
System wytwarzania energii cieplnej - Pompa ciepla
4.1 Element Element ]
4.1.1  |KNNR 4/504/2 |Pompa ciepla o mocy 17kW szt. 2,000
4.1.2 |KNR 708/301/2 |Regulator pompy ciepla ukl. 1,000
4.1.3 |KNR 708/302/1 |Zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury zewnetrznej ukl. 1,000
4.1.4 |KNNR 4/514/2 |Rozdzielacz solanki - Rozdzielacze do kottow i instalacji ¢.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm szt 1,000
4.1.5 |KNNR 4/514/2 |Obieg solanki szt 1,000
4.1.6 |KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa ogrzewania kpl. 1,000
4.1.7 |KNR708/102/1 |Czujnik pomiaru temperatury na zasilaniu ogrzewania - Migjscowy uktad do pomiaru temperatury ukl. 1,000
4.1.8 |KNNR 4/143/4 |Urzadzenia zbiornika buforowego o poj. 740 dm3 kpl. 1,000
4.1.9 |KNR INSTAL Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 100 dm3 - ogrzewanie
215/311/2 szt. 1,000
4.1.10 |KNNR 11/103/4 Sondy gruntowe pionowe do pompy ciepla - po 100m kazda kpl. 9,000
4.1.11 |KNNR 4/528/2 | Préby szczelnosci weziow cieplnych wymiennikowych przy pompie ciepla szt. 1,000
4.1.12 |KNNR 4/529/1 |Uruchomienie pompy ciepla - 30r-g szt. 1,000
4.1.13 Wykonanie dokumentaciji geologicznej warunkow gruntowych w podlozu planowanej inwestycji
instalacji pompy ciepla wraz z sondami gruntowymi na glebokosci 100m 9 szt, szt. 1,000
o Rozdziat Kody CPV: 45331200-8
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wentylacja z rekuperatorem
51 Element Element
51.1 KNRW Rekuperator firmy JUWENT typ: RSG-G-H-P-W o wydajnosci powietrza wentylowanego 4340m#/h i
217722011 |Wypesazonego w nagrzewnice wodna o mocy maksymainej 1 §,2kMasilgniaj woda grzewcza _(szt. - 1,000
512 |KNR 708/201/1 |Sterowanie automatyka do centrali wentylacyjnej naw-wyw ukt. 1,000
513 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 1800 mm - udziat
2171104/5 ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 40,000
514 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 1400 mm - udziat
217/104/3 ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
R=1100 M=1,000 S=1,000 m2 31,000
515 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 600 mm - udziat
217/104/2 ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 19,000
516 |KNRW Przewody wentylacyjne pod podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow
217/119/1 R=1,100 M=1,000 S=1,000 m 3,000
51.7 |KNRW Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane
21714172 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
51.8 |KNRwW Czerpnie dachowe prostokatne typ A i B 0 obwodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane
2171431 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
519 |KNRW Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane
217114311 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
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5.1.10 |[KNRW Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - obiekty modernizowane
21711541 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
51.11 [KNRW Nawiew - Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm - obiekty modemizowane
2171391 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
5.1.12 |[KNRW Wywiew - Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm - obiekty modernizowane
217/1391 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
5.1.13 [KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 1200
21713072 mm - obiekty modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
5.1.14 |KNRW Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 800 mm
2171301 - obiekty modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt, 4,000
5.1.15 |KNR 216/506/7 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami kauczukowymi Armaflex rurociggéw o sr.
zewn. do 420 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 80,000
5.1.16 |KNR 728/207/5 |Przebicie otworow w dachu pod czerpnie i wyrzytnie otw. 2,000
5.1.17 |KNR 728/203/12 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cianach murowanych o
grubosci 1 ceg. otw. 10,000
5.1.18 [KNRW Zamurowanie przebic¢ w écianach z cegiet o grubosci 1 ceg. - materialy z rozbiorki
401/325/3 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
5.1.19 |KNR 708/202/3 |Odbior automatyki wentylacji i uruchomienie instalacji wentylacyjnej, badanie strumieni
wentylacyjnych na nawiewnikach i wywiewnikach, regulacja instalacji, protokoly odbiorcze,
wykonanie dokumentacji powykonawczej ukd. 1,000
6 Rozdziat Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdzielnice wraz z zasilaniem
=1 Element Element
2.1.1  |KNNR 5/405/4 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg/ Dostawa i montaz rozdzielnicy RG szt 1,000
6.1.2 |KNNR 5/406/3 |UPS 350VA czas podtrzymania: min. S5min szt. 1,000
6.1.3 |KNNR 5/405/3 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg / Dostawa i montaz rozdzielnicy RK szt. 1,000
6.1.4 |KNNR 5/209/3 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
Przewody kabelkowe YDY 5x10mm2 m 50,000
6.1.5 |KNNR 5/1203/11|Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 20,000
6.16 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 2,000
7 Rozdziat Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Oswietlenie
7.1 Element Element
711 |KNNR 5/503/3 |Oprawa hermetyczna z ostona szczelna IP65 na $wietlowki 2x36 W zawieszona nastropowo np
Philips TCWO097 2xTL D36 W EBS kpl. 2,000
7.1.2 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej
9/1201/3 - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
Wyliczenie iloéci robaét:
0%(3.25*4.11)
korekta 13.358000 13,358000
(import)Razem=13.358000 - - B -
RAZEM: 13,358000|punkt 13,358
8 Rozdziat Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Osprzet elektroinstalacyjny
8.1 Element Element
8.1.1 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podtozu kolkéw plastikowych rozporowych do wylacznika p.poz. R
Wyliczenie ilosci robét:
#p10*2 0%(2.000000) '
korekta 2.000000 2,000000
(import)Razem =2.000000 |
RAZEM: 2,000000 szt. 2,000
8.1.2 |KNRW \Mocowanie na gotowym podtozu przycisku p.poz.
508/402/2 szt 1,000
8.1.3 |KNNR 5/301/10 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu gazobetonowym szt. 4,000
€ KNNR 5/302/1  |Puszki instalacyjne podtynkowe, fi 60, pojedyncze N - . |sat. 4,000
KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 szt. 4,000
8.1.6 |KNNR 5/301/10 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu gazobetonowym szt. 2,000
8.1.7 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, fi 60, pojedyncze szt. 2,000
8.1.8 |KNNR 5/306/2 |tgczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,000
8.1.9 ' KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe o §r.do 80 mm o 3 wylotach szt. 4,000
9 Rozdziat Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kable i przewody
9.1 Element Element
9.1.1 |KNNR 5/1207/2 |Wykucie bruzd dla przewoddw w gipsie, tynku, gazobetonie m 30,000
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9.1.2 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie Zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilogci robét:
#p18*0.023*0.03 10%(0.021000)
korekta 10.021000 0,021000
(import)Razem =0.021000 ‘
RAZEM: 0,021000/m3 0,021
9.1.3 |KNNR 5/1208/1 [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
Wyliczenie ilosci robét:
#p18 '0*(30.000000)
korekta 130.000000 30,000000
(import)Razem =30.000000 |
RAZEM:| 30,000000|m 30,000
9.14 |KNNR Przebijanie otwordw §r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1208/12 Wykonanie przejs¢ przez $ciane wraz z uszczelnieniem dla instalacji elektrycznych otw. 4,000
9.1.5 |KNNR5/205/3 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach
Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 m 10,000
9.1.6 |KNNR 5/1203/11|Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 10,000
9.1.7 |KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
Przewody kabelkowe YDY 5x4mm?2 m 40,000
9.1.8 |KNNR 5/1203/11|Podiaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 30,000
9.1.9 | KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
Przewody kabelkowe YDY 5x1,5mm2 m 20,000
9.1.10 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach
Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm?2 m 30,000
-1.11 |[KNNR 5/205/1  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach
Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m 20,000
9.1.12 |KNNR 5/205/1 |Uktadanie przewodu na uchwytach E-90 do p.poz. - - om0 30,000
9.1.13 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar - 6,000
9.1.14 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5,000
10 Rozdziat Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja PV
10.1  |Element Element
10.1.1 |[KNNR 5/405/2 |Dostawa i montaz zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej min. 250 W wraz z calym
osprzetem szt. 1,000
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