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PRZEKROJ A - A
Bioreaktor hydrofitowy

min 2%

przepompowni

L3

Utozenie rurociggu ze
spadkiem w kierunku

|

SZCZEGOL A

Opis sposobu nawiercania otworéw na rurociggu
rozprowadzajgcym przedstawiono w cz. opisowe;.

Ztoze helofitowe

Odprowadzenie oczyszczonych

$ciekoéw do gruntu
600

JE\ S

Pojemnosc¢
osadnika - min. 3000 |

Pojemnos¢
przepompowni - min. 500 |

L1, L2, L3 - odlegtosci zalezne od
posadowienia elementéw oczyszczalni na
dziatce (patrz Rys. 1. Plan sytuacyjny)

15

PN S

Studzienka kontrolno - pomiarowa
gtebokos¢ min. 100 cm
(miejsce poboru prébek sciekdw

oczyszczonych)

Wymiary na rysunku podane w centymetrach
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Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE

Gtowny autor technologii: dr inz. Tomasz Warezak

Opracowat: dr inz. Tomasz Warezak Nr ryszugku:
PRZYDOMOWA RQSUNNA Skala:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 1:50

ze ztozem helofitowym
. Data:
PRZEKROJ OCZYSZCZALNI A-A 12 RLM 07.2019




