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POWIAT
ZIELONOGORSKI

Zielona Gora 16.03.2020 r.

Biuro Uslug Projektowyeh ,,DROGOWIEC”
mgr inz Piotr Sawiak
ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Géra

PZZD.6121.37.2020.8T

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.128) —
w zwigzku z § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a lub b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2020 r.(data wplywu) Biuro Ushig Projektowych
.DROGOWIEC” mgr inz. Piotr Sawiak, ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Goéra

zatwierdzam

projekt stalej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 003810F ul. Koscielna w m. Dragowina,
dz. nr 354/1, 354/2, 170, 477, 488, 236, 216, 2127

1) Stosownie do przepisow zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia, jednostka realizujaca organizacje
ruchu powiadomi co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzania organizacii ruchu:

¢ Powiatowy Zielonogdrski Zarzad Drog (wg zalacznika nr 1)
¢ Komende Miejska Policji w Zielonej Gérze
s Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzafiskim

2) Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna obowiazywa¢ do dnia 31.12.2020r. - § 8 ust.7 w/w rozporzadzenia.

3) Jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt. 2 zatwierdzonego projektu, brak
jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu, Powiatowy Zielonogérski Zarzad Drég dzialajge w imieniu
Starosty Zielonogorskiego poinformuje wnioskodaweg o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4

w/w rozporzgdzenia.

W zalaczeniu zwrot jednego egzemplarza ww. projektu organizacji ruchu.

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska Policji w Zielonej Gdrze RD.5321.335.2019.PS

2. Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim GKV.7211.3.76.2019 AL
3. aall

4, aaAl.

Starostwo Powiatowe w Zielonej Gérze

ul. Podgérna 5

65-057 Zielona Géra

tel. +48 68 452 75 75 / fax. +48 68 452 75 00 www.powiat-zielonogorski.pl
e-mail: sekretariat@powiat-zielonogorski.pl



Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

ul. J. Stowackiego 11 Dni i godziny urzedowania: Nr telefonéw i fakséow:

66-010 Nowogrdd Bobrzanski Poniedziatek 8.00-16.00 Centrala 68 329-09-62

NIP: 9291004928 wtorek - pigtek.7.00 — 15.00 Centrala 68 329-09-64
Centrala 68 327-66-63

e-mail: now.bobrz.um@post.pl Budownictwo 68 327-66-10

web: www.nowogrodbobrz.pl Skarbnik Gminy 68 327-66-20

Nowogrod Bobrzanski, dn. 10 grudnia 2019r.
GKV.7211.3.76.2019 AL

Biuro Uslug Projektowych
»DROGOWIEC”

mgr inz. Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Goéra

dotyczy: zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu dla zadania pn. ..Przebudowa

drogi gminnej o nr 008310F ul. Koscielna w m. Dragownia dz. nr ew. 351/1.
354/2, 170, 477. 488,236,216, 212",

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 grudnia 2019r. (data wpltywu 06.12.2019r.) Urzad
Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim uzgadnia projekt stalej organizacji ruchu dla zadania
pn. ,.Przebudowa drogi gminnej o nr 008310F ul. Koscielna w m. Dragownia dz. nr ew. 351/1,
354/2, 170, 477, 488, 236, 216, 212, bez uwag.

Zatacznik graficzny stanowi integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala




RD.5321.335.2019.PS Zielona Goéra 2019-12-16

OPINIA

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018, poz. 1990) oraz § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) po rozpatrzeniu
wniosku:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
»DROGOWIEC"

Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

opiniuj¢ pozytywnie

projekt stalej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowsg drogi gminnej nr 003810F
ul. Koscielna w m. Dragowina, w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1183F
ul. Lipowa w m. Dragowina.

O terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu nalezy poinformowa¢ Komende
Miejska Policji w Zielonej Gérze na 7 dni przed jej zmiana powolujac si¢ na liczbe RD j/w.

Prosimy réwniez o podanie nazwiska i imienia oraz numeru telefonu kontaktowego
osoby odpowiedzialnej za oznakowanie na danym odcinku prac.

i
KOMENDANT N EJSKI POL IC]1
Otrzymujg: w5 feerad
Egz.1-2, adresat
Egz.3.a/a
Wyk./opr, P.S,



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem —
Gming Nowogréd Bobrzanski.

MATERIALY WYJSCIOWE.

no

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,

Projekt budowlany,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003r. ze zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.

» Uzgodnienia administracyjne.

YV VY

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowe;j
przebudowy drogi gminnej nr 003810F - ul. Koscielna w m. Dragowina, gmina
Nowogrod Bobrzanski, na odcinku dt. ok. 620 m od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1183F — ul. Lipowa do konca nawierzchni bitumicznej na wysokosci wlotu ul.
Gajowej.

Przyjeto kilometraz lokalny z poczatkiem opracowania km 0+000 na poczatku
drogi gminnej oraz granica opracowania km 0-015 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej. Koniec opracowania przyjeto w km 0+605 na wlgczeniu do istniejgce;
jezdni z betonu cementowego.

Inwestycja ma na celu podniesienie parametréw technicznych drogi oraz
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu poprzez poprawg stanu technicznego drogi,
przebudow¢ 1 uzupehienie oswietlenia oraz uspokojenie ruchu. Realizacja robot
odbedzie si¢ w oparciu o zgloszenie robot budowlanych w istniejacym pasie drogowym.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktorym planuje si¢ przedmiotowag inwestycje znajduje si¢ w
miejscowosci Dragowina, w gminie Nowogrod Bobrzanski, cato$¢ przebiega w terenie
zabudowy.

Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej jest w ztlym stanie technicznym, o
szerokosci 3,5 — 5,0 m i nieregularnej krawedzi. Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem.
Wzdtuz drog publicznych zlokalizowane sg liczne zjazdy i dojscia do furtek z
przepustami w ciggu rowow przydroznych, wzdluz jezdni zlokalizowane jest
oswietlenie uliczne.

W pasie drogi gminnej brak jest oznakowania poziomego i pionowego. W pasie
drogi powiatowej zlokalizowane jest oznakowanie poziome i niekompletne



oznakowanie pionowe. Calo$¢ zostala naniesiona na schemat oznakowania w
odcieniach szarosci.

5. WARUNKI RUCHOWE.

Natezenie ruchu pojazdéw nie przekracza 300 poj./dobe (kategoria ruchu KR2).
Na struktur¢ rodzajowsa sktadajg si¢ w gtdéwnej mierze samochody osobowe i pojazdy
rolnicze, marginalnie pojazdy dostawcze i ci¢zarowe.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 003810F w odniesieniu do
ustalen z Zamawiajacym, bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany
przekrdj jednopasowy z mijankami, odwodnienie powierzchniowe do przylegtych
rowoéw przydroznych. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej bedzie wynosita 3,5 m z
poszerzeniem na dlugosci mijanek do 5,0 m. Wzdluz jezdni zaplanowano przebudowe
wszystkich zjazdéow oraz remont uszkodzonych przepustow, istniejagce shupy
o$wietleniowe zostang uzupetnione lub wymienione na nowe, aluminiowe z oprawami
typu LED.

Szeroko$¢ pobocza umocnionego kruszywem mineralnym bedzie wynosita 0,75
m. Zatozono wykorzystanie istniejacej nawierzchni jezdni jako czgsci nowej
podbudowy. Przewiduje si¢ oczyszczenie rowOw przydroznych.

Zaprojektowano dwa progi zwalniajace typu U-16b ( plytowe ) z betonowej
kostki brukowej. Dtugos¢ progu 4,0 m, szerokos$¢ 1,8 m, wysokos¢ 8 cm. Wszystkie
elementy planowanego przedsiewzigcia mieszczg si¢ w granicach istniejaceg0 pasa
drogowego.

Zakres robot w pasie drogi powiatowej obejmuje wymiang warstwy $cieralnej
na wlocie drogi gminnej nr 003810F oraz obustronne umocnienie pobocza na szer. 1,5
m.

Parametry techniczne drogi gminnej nr 003810F ( ul. Koscielna ):
- Kklasa techniczna D
- kategoria ruchu KR2
- predko$¢ projektowa w terenie zabudowy 30 km/h
- szerokosc¢ jezdni 3,5
- szeroko$¢ jezdni z mijanka 5,0 m
- szeroko$¢ pobocza 0,75 m

7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano uzupetnienie i uporzadkowanie
oznakowania pionowego. Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze, zakazu,
oraz informacyjne.

Na catej diugosci odcinka planuje si¢ wprowadzenie strefy ograniczonej
predkosci do 30 km/h z uwagi na jednopasowy przekroj drogowy, ruch pieszy oraz
lokalizacje dwdch progdéw zwalniajacych.

W obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1183F — ul. Lipowa, zostang
ustawione znaki D1 w odlegtosci 50 m od skrzyzowania oraz znak B20 na
podporzadkowanym wlocie ul. Koscielne;j. Istniejacy znak informacyjny A6c na wlocie
od m. Nowogrod Bobrzanski podlega usunieciu. Jednopasowy odcinek drogi gminnej
zostanie dodatkowo oznakowany znakami A12b / Al2c z tabliczkami o tresci ,,Mijanki”



Nie ma konieczno$ci ingerencji w istniejace skrzyzowanie z droga powiatowa
nr 1187F w zakresie jego geometrii. Na wlocie drogi gminnej zostang obustronne
umocnienie pobocza na szer. 1,5 m.

Na calej dlugosci drogi gminnej nie przewiduje si¢ wykonania 0siowego i
krawedziowego 0znakowania poziomego, jedynie w obrebie podporzadkowanego wlotu
zaprojektowano lini¢ bezwzglgdnego zatrzymania P12 i naprowadzajaca lini¢ osiowa
P4. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Znaki projektowane nalezy wykona¢ i zlokalizowa¢ zgodnie ze schematem
oznakowania i z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.):

Na drodze - odlegtos¢ znakow od krawedzi pobocza min. 0,5 m.

min. 0,50
— - —
i !
| 1
jezdnia J pobocze}

— ‘

Na ulicy - Odlegtos¢ znakoéw od krawedzi jezdni min. 0,5 m. Stupki znakoéw nalezy
umieszcza¢ poza skrajnig chodnika.

0,50+ 2,00

| | kraweznik
| &

R

|
jezdnia np cnodnik

Na drodze - wysoko$¢ umieszczania znakéw min. 2,0 m nad krawedzig pobocza.

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach



Na ulicy - wysokos$¢ umieszczania znakow min. 2,2 m nad krawedzig chodnika.

/\

min. 2,20

e

Sposob umieszczania znakéw wzgledem osi jezdni z odchyleniem rzgdu 5°.

e

b) na tuku poziomym w prawo

a) na odcinku prostym ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zalgczniku nr I do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
220, p6z. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Znaki Stupki do znakéw nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych o
$rednicy zewnetrznej 60 mm. Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej 2 typu.

Zestawienie oznakowania pionowego:

. , projektowane grupa
Rodzaj znakow pionowych [szt] wielkosci
A - ostrzegawcze Al2b + Al2c MALA
B - zakazu 2xB43 + 2xB44 MALA
B - zakazu B20 SREDNIA
D - informacyjne 2xD1 SREDNIA
T — tabliczki do znakéw 2xT1 -
Tres¢ proj. tabliczek:
T-1,,Mijanki” — 2 szt
Zestawienie oznakowania poziomego, grubowarstwowe:
Rodzaj znakéw pionowych proj e;(r;(iwane
P4 10
P12 8
P25 4x3,5= 14




Zestawienie pozostalych elementow BRD:

Rodzaj znakéw pionowych plig{/esg(/)l:\[l) a}? ¢
Stupki do znakdéw pojedynczych 7
Stupki do znakéw podwdjnych 1
Stupki przeszkodowe U-12c 4

8. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot w 2020 roku i wprowadzenie
statej organizacji ruchu ostatecznie do dnia 20.12.2020 r.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"DROGOWIEC"

mgr inz. Piotr Sawiak

tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847

biuro.drogowiec@interia.p!
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