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Zielona Géra 23.12.2019 .

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa drogi gminnej nr 003810F
ul. Koscielna w m. Draggowina
( km 0-015,00 — 0+605,00)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nr i specjalnosé

uprawnien budowlanych Podpis

Stanowisko Imie i Nazwisko

Projektant
: mgr inz. Piotr Sawiak 02/05/2G

branzy drogowej: W specj. drogowej




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 20 maja 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/27/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi SAWIAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 09 lipca 1976r. w Strzelinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 02/05/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczgnia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Glapa -
2. Emilia Kucharczy, A
" 3. Jan Sekowski "

!
4. Tadeusz Wawrzyniak M

Vi

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sawiak
zam. 65-119 Zielona Géra , ul. Spawaczy 13b/9
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

W



L Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen stanowia podstawe¢ do:

1. wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci
catkowitej do 10 m i przepustami;(§ 4a ust.1)

2. do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34
ust.3b ustawy -Prawo budowlane . (§ 4 ust.4)

I1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja réwniez do :

1. projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym
zakresie (§ Sust.2 pkt112,)

* % %




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YZS-1GZ-BUC *

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Nowogréd Bobrzanski.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

Opinia geotechniczna, AGEA grudzien 2019 .,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),
Uzgodnienia administracyjne 1 branzowe.

YV VYV

YV VYV

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej nr 003810F - ul.
Koscielna w m. Dragowina, gmina Nowogrod Bobrzanski, na odcinku tgcznej dtugosci ok. 620
m od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1183F — ul. Lipowa do konca nawierzchni
bitumicznej na wysokosci ul. Gajowej i ul. Modrzewiowej.

Przyjeto kilometraz lokalny z poczatkiem opracowania km 0+000 na poczatku drogi
gminnej oraz granicg opracowania km 0-015 na krawedzi jezdni drogi powiatowej. Koniec
opracowania przyjeto w km 0+605 na wiaczeniu do istniejacej jezdni z betonu cementowego.

Inwestycja ma na celu podniesienie parametréw technicznych drogi oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu poprzez poprawe stanu technicznego drogi. Realizacja robot odbedzie
si¢ w oparciu o zgtoszenie robot budowlanych w istniejacym pasie drogowym.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren, na ktérym planuje si¢ przedmiotowg inwestycj¢ znajduje si¢ w miejscowosci
Dragowina, w gminie Nowogrod Bobrzanski, cato$¢ przebiega w terenie zabudowy.
Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej jest w ztym stanie technicznym, o szerokos$ci
3,5 — 5,0 m i nieregularnej krawedzi. Ruch pieszych odbywa si¢ poboczem. Wzdluz drog
publicznych zlokalizowane sg liczne zjazdy i dojscia do furtek z przepustami w ciggu rowow
przydroznych, wzdtuz jezdni zlokalizowane jest o§wietlenie uliczne.
W pasie drogi gminnej brak jest oznakowania poziomego i pionowego. W pasie drogi
powiatowej zlokalizowane jest oznakowanie poziome i niekompletne oznakowanie pionowe.
Natezenie ruchu pojazdéw nie przekracza 300 poj./dobe (kategoria ruchu KR2). Na
strukture rodzajowa skladaja si¢ w gtownej mierze samochody osobowe i pojazdy rolnicze,
marginalnie pojazdy dostawcze 1 cigzarowe.
W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego wykonano w
obrgbie pobocza pi¢¢ odwiertow o glebokosci 2,0 m ppt. Pod warstwg nasypow
niebudowlanych ( glebowo-mineralnych ) grubosci 0,3 — 1,0 m zalegaja:



- przewarstwienia namutow gliniastych w rejonie odwiertu nr 1,

- piaski grube i $rednie w rejonie odwiertow nr 2-4,

- przewarstwienia piaskoéw gliniastych w rejonie odwiertu nr 5.
Woda gruntowa wystgpuje w rejonie odwiertéw nr 1, 3 1 4 na $redniej glebokosci 1,0 m ppt. W
oparciu o przeprowadzone rozpoznanie i wstepne zatozenia planowanej budowy, inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych ( wykopy
do gtebokosci 1,0 m i nasypy budowlane do wysokosci 1,0 m wykonywane w szczegdlnosSci
przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggoéw ).

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 003810F w odniesieniu do ustalen z
Zamawiajacym, bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrdj jednopasowy
z mijankami, odwodnienie powierzchniowe do przylegtych rowow przydroznych. Szeroko$¢
jezdni bitumicznej begdzie wynosita 3,5 m z poszerzeniem na dlugo$ci mijanek do 5,0 m.
Wzdhuiz jezdni zaplanowano przebudowe wszystkich zjazdow oraz remont istniejacych
przepustow.

Szeroko$¢ pobocza umocnionego kruszywem mineralnym bedzie wynosita 0,75 m.
Zatozono wykorzystanie istniejacej nawierzchni jezdni jako czg¢éci nowej podbudowy.
Przewiduje si¢ oczyszczenie rowdw przydroznych.

Zaprojektowano dwa progi zwalniajace typu U-16b ( wyspowe ) z betonowej kostki
brukowej. Dlugos¢ progu 4,0 m, szeroko$¢ 1,8 m, wysokos¢ 8 cm. Wszystkie elementy
planowanego przedsiewziecia mieszczg si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

Zakres robot w pasie drogi powiatowe] obejmuje wymiang warstwy $cieralnej na
wlocie drogi gminnej nr 003810F oraz obustronne umocnienie pobocza na szer. 1,5 m.

Parametry techniczne drogi gminnej nr 003810F ( ul. Koscielna ):
- klasa techniczna D
- kategoria ruchu KR2
- predko$¢ projektowa w terenie zabudowy 30 km/h
- przekrdj jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami,
- szeroko$¢ jezdni 3,5
- szerokos¢ jezdni z mijankg 5,0 m
- szeroko$¢ pobocza 0,75 m

5.1. OBIEKT W PLANIE

W obrgbie wydzielonego pasa drogowego zaprojektowano:

- przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej i zasadniczej szerokosci 3,5 m z
poszerzeniem do 5,0 m na dtugosci tukow i mijanek,

- przebudowe zjazdow indywidualnych i doj$¢ do furtek 0 nawierzchni z betonowej
kostki brukowej,

- budoweg dwoch progdéw zwalniajacych, wyspowych o wymiarach 1,8 m x 4,0 m i
wysokosci 8 cm, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- remont przepustow pod zjazdami w ciggu rowu przydroznego,

- oczyszczenie 1 odtworzenie rowOw przydroznych.

O$ jezdni wpisano w istniejacy przebieg drogi z uwzglednieniem lokalizacji mijanek.
Na poczatku opracowania szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m 1 nawigzuje do podporzadkowanego
wlotu skrzyzowania z drogg powiatowa.

Na calej dtugosci w terenie zabudowy 0s drogi zostata uksztattowana z wykorzystaniem
hukow poziomych o promieniach od 30 m do 500 m. W miar¢ mozliwosci mijanki lokalizowano



na dtugos$ci tukow. W ciggu drogi zaprojektowano sze$¢ mijanek o zasadniczej dtugosci 25 m
ze skosami di. 10 m (> 1:2) wg lokalizacji:

- w km 0+023,80;

- w km 0+150,20;

- w km 0+248,00;

- w km 0+398,90;

- w km 0+455,70;

- w km 0+581,40;

Dojazd do przyleglych dzialek nie ulega zmianie i bedzie realizowany tak jak
dotychczas z wykorzystaniem zjazdéw indywidualnych. W ciggu drogi zaprojektowano
przebudowe osiemnastu zjazdow indywidualnych oraz o$miu zjazdéw publicznych o
zasadniczej szerokosci 3,0 m — 5,0 m. Wylukowania krawe¢dzi jezdni na zjazdach promieniem
o wartosci 3,0 m — 5,0m.

W zakresie prac rozbiérkowych przewiduje si¢ czeSciowa rozbiorke istniejacej
nawierzchni jezdni, zjazdow oraz elementdéw umocnienia rowu I uszkodzonych lub
nieszczelnych przepustow.

5.2. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni z uwzglgdnieniem geometrii:
- spadek daszkowy o warto$ci 2% na odcinku prostym w Im 0+000 + 0+036,
- spadek jednostronny o wartosci 2% na odcinkach w km 0+036 + 0+605, Kierunek
spadku uzalezniony od lokalizacji rowu lub geometrii jezdni.
Spadek poprzeczny pobocza o wartosci 6% w kierunku rowu przydroznego.

Warto$¢ spadku poprzecznego w odniesieniu do przyleglego terenu nalezy
sprawdzic i ew. skorygowac przed ustawieniem kraweznikow.

Obramowanie jezdni na wybranych odcinkach za pomoca betonowego kraweznika
najazdowego 15x22 cm na tawie betonowej C-12/15 z oporem odpowiednio grubosci 15 cm.
Swiatto kraweznika najazdowego 4 cm. Na pozostalej dlugoéci krawedz jezdni bez
obramowania.

Boczne obramowanie zjazdoéw za pomoca opornika betonowego 12x25 cm na lawie
betonowej C-12/15 z oporem odpowiednio grubosci 15 cm.

5.3. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niweleta drogi gminnej Scisle nawigzuje do istniejacych rzednych lub zalozonego
przekroju poprzecznego i charakteryzuje si¢ stromym przebiegiem. Niwelete drogi stanowig
odcinki 0 pochyleniu podluznym 1,8% - 6,7%. Wigksze zatamania wyokraglono tukami
wklestymi o promieniach 1000 m i tukiem wypuklym o promieniu 2000 m.

Wyniesienie niwelety w osi wynosi $rednio 10 cm od istniejacych rzednych przed
frezowaniem. Zatozeniem projektowym jest wbudowanie na krawedzi jezdni po frezowaniu
min. 6 cm podbudowy z betonu asfaltowego.

Przedstawione na profilu podtuznym rzedne robocze sg podane do istn. nawierzchni
przed frezowaniem a wartosci proj. rzednych sa orientacyjne, dopuszcza si¢ ich niewielka
zmiang z uwzglednieniem przekrojow normalnych.



5.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi gminnej nie ulega zmianie, powierzchniowo do przylegtych
rowow przydroznych. Planuje si¢ otworzenie rowdw przez usuniecie namutu o gr. do 20 cm i
nadanie pochylenia skarp 1:1,5. Odcinki pobocza i skarp narazone na rozmycie nalezy umocnic¢
betonowym $ciekiem na tawie betonowe;j lub ptyta azurowa gr. 10 cm na zaprawie cementowej
gr. min. 10 cm.

Zaprojektowano remont istniejacych przepustéw betonowych pod zjazdami o srednicy
do 500 mm, z umocnieniem wlotu i wylotu za pomocg brukowca gr. 15 c¢cm, utozonego na
zaprawie cementowej gr. min. 10 cm. Doktadny zakres prac remontowych zostanie okreslony
podczas robdot budowlanych, po wykonaniu koryta zjazdu 1 odstonigciu elementow
przelotowych przepustu. Laczna dlugos¢ przepustow podlegajacych remontowi wynosi ok. 106
m.

5.5. OSWIETLENIE

Wzdhiz jezdni zaplanowano przebudowe istniejacego oswietlenia wg odrebnego
opracowania.

Istniejgca sie¢ oswietleniowa zostanie przebudowana i uzupetlniona. W miejscach
przedstawionych na planie sytuacyjnym ustawi¢ projektowane shupy aluminiowe 0 wys. h=8 m na
fundamencie F-120 z wysiegnikami jedno ramiennymi 1,5 m i oprawami typu LED 35 W.
Istniejace stupy o$wietlenia nalezy wymieni¢ na nowe projektowane aluminiowe o wys. h=8 m
na fundamencie F-120 z wysiegnikami jedno ramiennymi 1,5 m i oprawami typu LED 35 W.
Sugerowany kolor INOX.

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G2/G3. Nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej
warstwy S$cieralnej o grubosci do 5 cm z wstgpnym profilowaniem pod zaloZzony spadek
poprzeczny. Dla kategorii ruchu KR2 przyjeto nastepujace konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni w obrebie wzmocnienia istn. podbudowy:
- 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,
- 6-10 cm ( $rednio 8 cm ) — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P,
- 4-15 cm — wyroéwnanie z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm,
- istniejaca podbudowa.

Nawierzchnia jezdni na poszerzeniu oraz na zjazdach publicznych:
- 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,
- 6-10 cm ( $rednio 8 cm ) — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P,
- 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa typ HOLLAND, kolor czerwony,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,



Nawierzchnia na doj$ciach do furtek:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa typ HOLLAND, kolor szary,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm,
- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Nawierzchnia na progach zwalniajacych:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa typ HOLLAND, kolor czerwony,
- 5-20 cm — profilowanie i uzupetienie podbudowy betonem cementowym C-16/20,
- istniejgca podbudowa.

Pobocza nalezy uzupeti¢ warstwa grubosci do 20 cm z kruszywa niezwigzanego 0/31,5
mm, zamkni¢tego miatem kamiennym 0/4 mm. Pozostaly teren w obrebie skarp rowu
przydroznego nalezy umocni¢ warstwg humusu grubosci 10 cm z obsianiem trawa.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotycza gtownie korytowania pod nawierzchnig zjazdow i poszerzenia
jezdni. Nasypy niebudowlane w stanie luznym znajdujace si¢ w bezposrednim podiozu
gruntowym nalezy usung¢ lub zastgpic¢ je gruntem nasypowym. Rodzime podtoze gruntowe
zbudowane z piaskow $rednio 1 drobnoziarnistych nalezy dogesci¢ do wymaganych
wskaznikow zageszczenia ( Is=1,00 na glgbokosci do 20 cm od powierzchni podioza 1 0,97
ponizej ).

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z gruntoéw uplastycznionych nalezy wymienié
do glebokosci 50 ecm w zalezno$ci od stopnia plastyczno$ci. Nie nalezy dopusci¢ do
nawodnienia odstonigtych gruntdw spoistych gdyz w obecnosci wody tatwo si¢ uplastyczniajg.
Wod¢ opadowa gromadzaca si¢ w wykopach nalezy odprowadzi¢ do rowu.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano uzupehlienie i uporzadkowanie
oznakowania pionowego. Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze, zakazu, oraz
informacyjne. Na catej dtugosci odcinka planuje si¢ wprowadzenie strefy ograniczonej
predkosci do 30 km/h z uwagi na jednopasowy przekroj drogowy, ruch pieszy oraz lokalizacje
dwoch progdéw zwalniajacych. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

8. SIECI UZBROJENIA TERENU

W obrgbie inwestycji wystepuje uzbrojenie w postaci kablowej i napowietrznej sieci
elektroenergetycznej nN, kablowej i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, kablowej sieci
oswietleniowej nN oraz sieci wodociggowe;.

Istniejace kable zlokalizowane elektroenergetyczne i telekomunikacyjne pod
nawierzchnig jezdni i1 zjazdow nalezy odkopac i zabezpieczy¢ przepustem ostonowym o 13czne;j
dhugosci ok. 711 m. Przepusty oslonowe na istn. kablach zostaly ujete w odrebnym
opracowaniu branzy elektrycznej, realizowanym rownolegle z przebudowa drogi.

Istniejacy kabel napowietrznej sieci Nowogrod.NET Sp. z o.0. nalezy przewiesi¢ na
nowe stupy oswietleniowe zgodnie z trescig uzgodnienia.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie
wg uwag podanych w uzgodnieniach poszczegoélnych operatorow sieci z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.



9. STAN PRAWNY GRUNTU

Dzialki na ktérych bedzie realizowana inwestycja stanowig wiasnosc:

- Gminy Nowogrod Bobrzanski, obreb Dragowina, nrew. 354/1, 477, 488, 236, 216, 212,
- Starosty Zielonogoérskiego, obreb Dragowina, nr ew. 354/2, 170.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.aczna powierzchnia wszystkich elementow inwestycji wynosi 5600 m? i obejmuje:
- jezdnie bitumiczna ze zjazdami publicznymi i mijankami — 2830 m?
- zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej — 215 m?
- dojscia do furtek z betonowej kostki brukowej — 62 m?
- progi zwalniajace z betonowej kostki brukowej — 15 m?
- pobocza z kruszywa niezwiazanego — 678 m?
- tereny zielone ( rowy przydrozne, skarpy, umocnienia ) — 1800 m?

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Planowane roboty budowlane nie wptyna niekorzystnie na Srodowisko, gdyz do budowy
nie zostang uzyte materialy szkodliwe a stezenia substancji ropopochodnych $ciekow
opadowych odprowadzanych do przydroznych rowow nie przekraczajg wartoSci
dopuszczalnych.

Teren, na ktorym planuje si¢ przedmiotowg inwestycje znajduje sie na terenie Gminy
Nowogroéd Bobrzanski. Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane w obszarze oddziatywania
obszarow podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. W jej bezposrednim otoczeniu nie wystepuja tereny chronione na podstawie zapiséw
Ustawy o ochronie przyrody. Najblizsze tereny wchodzace w skiad sieci Natura 2000
zlokalizowane sg okoto 2 km od inwestycji w kierunku potudniowo-zachodnim — PLH080068
- Dolina Dolnego Bobru ( prawostronny doptyw Brzezniczanki ) Zakres robot nie koliduje z
istniejgcym drzewostanem.

12. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany. Nie zmienia si¢ funkcja 1 przeznaczenie obiektu oraz sposob
zagospodarowania nieruchomos$ci. Oddzialywanie na przylegle nieruchomos$ci ulegnie
znacznej poprawie z uwagi na zwigkszenie komfortu uzytkowania oraz bezpieczenstwa ruchu
pieszego 1 kotowego.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdélowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332). Zakres i forme¢ planu BIOZ okre$la Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystepujgce w niniejszym opracowaniu
w zakresie branzy drogowe;.

1. Zawartos$¢ czesci opisowej Planu BiOZ:

- zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

- wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

- informacje o wydzieleniu 0 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
robot (pomoc dorazna w razie wypadku, $rodki ochrony osobistej, osoby
nadzorujgce prace szczegdlnie niebezpieczne, przechowywanie substancji
niebezpiecznych)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

2. Zawartosc¢ czeSci rysunkowej Planu BiOZ (na planie sytuacyjnym):

- czytelna legenda

- oznaczenie czynnikdw stwarzajacych zagrozenie

- rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych 1 dojazdu pozarowego

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych 1 transportu na potrzeby
budowy

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-Sanitarnych.

3. Wykaz robét stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
pracujacych na przedmiotowej budowie:

- wykonywanie robot ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na samochody za
pomoca koparek

- Wwykonanie robdt zwigzanych z rozbidrka istniejgcej nawierzchni ( frezarka, mloty
pneumatyczne)

- wykonanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu ( sieé
elektryczna oswietleniowa nN, sie¢ telekomunikacyjna ),

- rozladunek prefabrykatow w paletach (masa palety powyzej 1t)

- wykonywanie rob6t w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejagcym
ruchu,

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych S$redniego
I niskiego napiecia,

- wykonywanie robot przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu mechanicznego oraz dzwigow

- wykonywanie robdt na wysokosciach,

- Wykonywanie robot zwigzanych z montazem 1 demontazem ci¢zkich elementow
prefabrykowanych,



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach.
Rozpoczgcie robot elektrycznych nalezy poprzedzié¢ sprawdzeniem czy sieci elektroenergetyczne
zostaty odfaczone od Zrodet zasilania.

Wszelkie prace wykonywane na urzadzeniach elektroenergetycznych (lub w ich
poblizu) moga by¢ wykonywane przez osoby, ktore wykazywatly si¢ znajomos$cig i
przestrzegaja zasad BHP.

Na kazdym etapie robot, poczynajgc od prac przygotowawczych poprzez wiasciwe
wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowigzany jest
Scile przestrzega¢ obowigzujacych wymagan i przepisow BHP oraz zalecen, ktore zostang
zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

5. Techniczne i organizacyjne Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

5.1. Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy:

- brak codziennych stanowiskowych szkoleh BHP

- zla organizacja pracy

- wydawanie przez przetozonych niewtasciwych polecen
- brak nadzoru nad pracownikami

- uzywanie wadliwych materialéw 1 niesprawnego sprz¢tu

5.2. Osoba sprawujaca bezpoS$redni nadzor i kierujaca robotami ma obowigzek:

- zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy, wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla Zycia i
zdrowia ludzi, dopilnowa¢ rozmieszczenie tablic informacyjnych,

- zapewni¢ (w razie koniecznosci) podiaczenie energii elektrycznej i o$wietlenia
terenu,

- prowadzi¢ kontrole stanu technicznego i stanu zabezpieczenia przed pozarem,

- wydzieli¢ pomieszczenia sanitarne, socjalne i1 dla $srodkow pierwszej pomocy
(apteczka)

- wydzieli¢ teren sktadowania materialow 1 sprzetu,

- Zapewnic taczno$¢ telefoniczng i alarmowa,

- zapewni¢ niezbedng i1los¢ 1 rozmiesci¢ zgodnie z wymaganiami ppoz. srodkéw do
gaszenia pozarow.,

- zapewni¢ 1 nadzorowaé przeprowadzenie codziennych stanowiskowych szkolen
BHP

- zapewni¢ i nadzorowa¢ poprawng organizacj¢ pracy

- kontrolowa¢ sposob uzytkowania i zapewni¢ sprawno$¢ s$rodkéw ochrony
indywidualnej

- zapewni¢ wlasciwg organizacje stanowisk pracy

- dbac o wlasciwy 1 higieniczny stan pomieszczen sanitarnych

6. Czynnosci organizacyjne.

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zar6wno W zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé¢ w sposob umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :



- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgloszenie
obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaje zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegolnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oso6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia pracownikdéw, osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do natychmiastowego ich
przerwania oraz podjecia niezwlocznych dziatan w celu eliminacji zagrozen. Pracownicy
winni by¢ wyposazeni w sprawne i bezpieczne srodki ochrony indywidualnej oraz w odziez i
buty ochronne.

7. Ustalenia koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacjg budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt.

W obrgbie inwestycji wystepuje uzbrojenie w postaci kablowej i napowietrznej sieci
elektroenergetycznej nN, kablowej i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, kablowej sieci
oswietleniowej nN oraz sieci wodociggowe;.

Obowigzek sporzadzenia planu "BIiOZ" przed rozpoczgciem budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Szczegblowy zakres | forma planu ,bioz" musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 wrze$nia
2002r).

Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0s0b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami
a w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. W wykonawstwie robét nalezy
przestrzegac¢ obowiazujacych przepisoéw bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 —
Dz.U.1997/129/844 z pdzniejszymi zmianami W Sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z
dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych - Dz. U. 2003/47/401/,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych- DZ. U. 2001/118/1263.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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Przekroj nr 1
z nmijanka w km 0+020,00
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Przekroj nr 9
z Jjednostronnym kraweznikiem w km 0+060,00

Y 14

istn. kabel eN+t

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
0,75 3,50 0,75—
1,75 /I'/ 1,75
"A" @ ﬁ
ORI
/ 4 6% Li\ 29, 0 -5
—— , L O — 2% 1 "Y60,
) D
D

Przekrd | nr 6
bez kraweznika w km 0+373,00

©-3-®

/e

@
(2@

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
0,75 3,50 0,75—
1,75 /l'/ 1,75
uBu @ ﬁ
/7 - +\ N
= L 6% *S O o 0 2o S5,
Tt
\ /

@

r

@

VL
N () L NS 2N
Al
0 =
Przekroj nr 7
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Przekrdj nr 8

z progiem zwalnia jocym - przekrdj poprzeczny
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Przekrdo | nr 9
z progiem zwalnia jocym - przekroj podtuzny
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2 - podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ 6-10 cm ( $rednio 8 cm )
3 - wyréwnaniepodbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm - grubos$¢ do 15 cm

4 - frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gt. do 5 cm

5 - podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm - grubos¢ 20 cm
6 - warstwa wzmacniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ 15 cm

7 - betonowa kostka brukowa typ HOLLAND - grubosc 8 cm

( zjazdy i progi zwalniajgce kolor czerwony, dojscia do furtek kolor szary )
8 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 3 cm

9 - uzupetnienie podbudowy betonem C-16/20 - grubos¢ do 15 cm

10 - kraweznik betonowy 15x22cm, najazdowy
11 - opornik betonowy 12x25cm
12 - tawa betonowa C-12/15 z oporem - grubos$¢ 15 cm
13 - pobocze z kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm - grubo$¢ 15 cm

14 - humusowanie z obsianiem mieszankg traw - grubos¢ 10 cm

istn. 3%:;6%
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"DROGOWIEC"

mgr inz. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Gora, ul. Spawaczy 5d/7

tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532

NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

Przebudowa drogi gminnej nr 003810F

OBIEKT: . .
ul. Koscielna w m. Drggowina

RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10
data

OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: podpis: nrorys:
12.2019

PROJEKTANT C . 02/05/26
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Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

ul. J. Stowackiego 11 Dni i godziny urzedowania: Nr telefonéw i fakséw:

66-010 Nowogrdd Bobrzariski Poniedziatek 8.00-16.00 Centrala 68 329-05-62

NIP: 9291004928 wtorek - pigtek.7.00 - 15.00 Centrala €8 329-05-64
Centrala 68 327-66-63

e-mail: now.bobrz.um@post.pl Budownictwo 68 327-66-10

web: www.nowogrodbobrz.pl Skarbnik Gminy 68 327-66-20

Nowogrdd Bobrzanski, dn. 10 grudnia 2019r.

GKV.7211.3.75.2019 AL

Biuro Uslug Projektowych
»DROGOWIEC”

mgr inZ. Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

dotyczy: uzgodnien rozwigzan projektowych dla zadania pn. ..Przebudowa drogi gminnej

nr. 003810F ul. Koscielna w m. Dragowina, dz. nr ew.354/1, 477, 488, 236, 216.
212>

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2019r. (data wptywu 06.12.2019r.) Urzad
Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim uzgadnia rozwigzania projektowe dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr. 003810F ul. Koscielna w m. Dragowina, dz. nr ew.354/1, 477,
488, 236, 216, 212", bez uwag.

Zalacznik graficzny stanowi integralna czes$¢ niniejszego uzgodnienia.

Otrzymuja:
1. Adresat _
2. ala BUR&E!S; RZ

mgr Pawel 1 ',"ic‘l'zwia,k



winT 7m AN~ 30RSKIEGO

ZARZAD PO Subigdy ielc: :
OWIAT oY Zi: 70 GORSY ] ZARZAD DROG Gérzykowo 11.12.2019 1.
P . 2ykOWo 1

66-10C & TYKOWO

iel. 68 381'3—&4-5-\‘4‘.-, ax wi 385-95-07
PZZD.6111.131.2019.ST

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 25, 33, 2a, ust.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2018t., poz.2068),
art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096) a takze
Uchwaty nr 210/2012 Zarzadu Powiatu Zielonogérskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
PZZD do zatatwiania spraw w imieniu zarzadu powiatu — zarzadcy drdg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.12.2019r. (data wplywu):

Pana Piotra Sawiaka reprezentujacego Biuro Ustug Projektowych ,DROGOWIEC”, ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona
Gora, dzialajagcego z pelnomocnictwa Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego, dotyczacego uzgodnienia rozwigzan
projektowych dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 003810F ul. Koscielna w m. Dragowina, gmina Nowogrod
Bobrzanski dz. nr ewid. 354/1, 354/2, 170, 477, 488, 236, 216, 2127

Uzgadniam w/w rozwiazania projektowe w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 1183F ul. Lipowa bez
uwag oraz wyrazam zgode na wejScie na dzialki nr ewid. 170 i 354/2 obreb Dragowina, w zakresie objetym
projektem w mysl przepiséw Prawa budowlanego.

Koszty realizacji w/w zadania oraz utrzymania powstalej infrastruktury leza po stronie Inwestora tj. Gminy
Nowogrdod Bobrzanski.

Postanowienie wazne 2 lata.
W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powotywac sie na nr tego pisma.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia, poniewaz uwzglednia
w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielonej Gorze
za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Z up. ZARZADU POWIA
ZIELONOGQRSKIEGH

Otrzymujg:

1.Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim za posrednictwem pelnomocnika Pana Piotra Sawiaka
reprezentujacego Biuro Uslug Projektowych ,,DROGOWIEC”, ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Gora
2.a/a J.J.



E Rejon Dystrybucji Zielona Géra tel. +48 / 68 373 58 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 381 66 98

Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre2@enea.pl
Opef‘ator Rejon Dystrybucji Zielona Géra
65-783 Zielona Gora, ul. Prosta 15
MU/PW/PEO19P274766 Zielona Gora, 13-12-2019r.

Biuro Ustug Projektowych
"DROGOWIEC"
ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Géra

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 003810F ul. Koscielna w miejscowosci Drggowina
dz. 354/1, 477, 488, 236, 216, 212, pod wzgledem kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
elektroenergetycznym

1. Prace ziemne w odlegloci mniejszej niz 3m od naniesionych urzadzen elektroenergetyeznych, nalezy wykonaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

2. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z PBUE i z obowiazujacymi normami.

3. Wszelkie prace w poblizu linii napowietrznych, wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
Dz. U. 03/47/401 z dnia 19.03.2003.

4. Przed rozpoczeciem robdt w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy powiadomié¢ Rejon Dystrybucji Zielona Goéra
tel. (68) 373-58-25.

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé minimalne, normatywne poziome i pionowe odleglosci od linii kablowych.

6. Prace niwelacyjne prowadzi¢ w_taki sposéb aby zachowana zostala normatywna gleboko$¢ uloZenia linii kablowych
od nawierzchni terenu.

7. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu nalezy niezwlocznie
wstrzymaé prace w tym obszarze i zawiadomié¢ pracownika Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra.

8. Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialng za spowodowanie uszkodzerh w__sieci
elektroenergetycznej w_wyniku wykonywanych robét oraz za szkody, ktére w przyszloSci moga powstaé na skutek
przeprowadzonych robét.

9, W przypadku koniecznoéci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. (linie kablowe i napowietrzne 0.4 kV) Inwestor
wystapi do Rejonu Dystrybucji Zielona Géra o wydanie warunkéw przebudowy, podpisze umowe¢ na przebudowe,
opracuje dokumentacje techniczng na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowy i uzyska jej uzgodnienie
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Zielona Géra. Powyzsze nalezy wykonaé wlasnym kosztem i staraniem.

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych SN Inwestor wystapi do ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Goéra.

11. Ponadto nadmienia si¢, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy sig
liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy probne w celu
okreslenia rzeczywistego przebiegu i glebokosci ulozenia sieci elektroenergetycznej oraz podaé rzedne od projektowanej
nawierzchni chodnikéw i ulic do wierzchu kabli energetycznych lub rur ochronnych i przepustéw.

12. Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbi6r techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z siecia
elektroenergetyczna. Termin odbioru, nalezy uzgodni¢ z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym w RD Zielona Gora tel. (68)
373-58-25.

13. Przed przystapieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzgdne posadowienia linii kablowych

14. Na uzgodnionym terenie znajduja si¢ kable bedace na majatku i w eksploatacji innych uzytkownikéw.

15. Inwentaryzacje linii napowietrznych na terenie objetym niniejszym uzgodnieniem — dokona¢ we wlasnym zakresie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy lokalizacyjne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu linii
kablowej na dz. 354/1 przy granicy dz. 243/1. W razie koniecznoSci skorygowaé ulozenie kabla przesuwajac go spod
kraweznika w obreb pobocza. ;
Linie kablowe przebiegajace pod projektowang nawierzchnig utwardzona jezdni oraz zjazdéw zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi dwudzielnymi / uzupelni¢ istniejace przepusty. Zabezpieczone linie kablowe zglosi¢ w Rejonie Dystrybucji Zielona
Géra do sprawdzenia przed zasypaniem. Zgloszenia dokona¢ z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

W zalaczeniu przesyla si¢ uzgodniony plan przebiegu istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych [:'od numerem
2465/2016 z dnia 13-12-2019r.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wystawienia. \
ENE}\ eratol op. z v.u.
Rejon Dystrybudji Zielona Gora
D i

Danusz Karnecki

Centrala \
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 7821237 71 60 kontakt@operator.enea.p!
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN



Orange Polska BUP Drogowiec Piotr Sawiak
Hurt ul. Spawaczy 5D/7
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 65-119 Zielona Géra

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 503 037 881

£6dz, 20 grudzien 2019r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-61049/19.
Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowy drogi gminnej nr 003810F ul. Koscielna w m.
Dragowina gmina Nowogréd Bobrzanski dz. nr 354/1, 354/2, 170, 477, 488, 236, 216, 212.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy przebudowy drogi gminnej nr
003810F ul. Koscielna w m. Drggowina gmina Nowogréd Bobrzanski dz. nr 354/1,
354/2,170, 477, 488, 236, 216, 212.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych
warunkow, ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia
0 nadzor wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér witascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra

e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze;

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cato$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RWWUUiIZiel@orange.com

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié¢
za pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gorze; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Zachowaé
normatywne odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonhczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Naleznos¢ nalezy uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie
przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

\Jacek Madajski
! iifll“s‘fl Q,,p{&f’} \\V\:
C}i’réwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cato$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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Poswiadcza sie zgodnos¢ ninieiszej kopii i
: ] jszej kopii z trescig mater|
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa materialu zasobu: mapa Syt-wys.




