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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 00 Wymagania ogdine
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg ogblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
realizowanych w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania og6Ine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z SST
zawartymi w opracowaniu.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét
wymienionych w pkt. 1.1. Szczegotowy zakres rob6t zawiera przedmiar robét.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcag
i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t
i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej, dotyczacej
sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.



Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Przedmiar Robo6t — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzng opisujgcg zakres robét do
wykonania w ramach remontu.

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa (Program robét), ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytdéw ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie aktualne przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej wynikajgce
z zabrudzen, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
zgodnym z przepisami BHP.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robét:
— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.
— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowa przez pracownikow Wykonawcy.
— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkoéw i odpowiedzialnosci.
— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac swiadectwo o
przeszkoleniu.




— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiada¢
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia
do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie
i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i iloéciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny byé podane
na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie
z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo prac na terenie budowy

Teren budowy, na kitérym znajdujg sie czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas
wykonywania Robét pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogag by¢é wykonywane na
podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac bedzie sprawny
sprzet wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty sktadowane beda
w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wyniklym jako rezultat realizacji robét lub personel odpowiada wykonawca.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy zastosowane w procesie technologicznym realizacji rob6t musza by¢
dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci swiadectw dopuszczajgcych
z brakiem szkodliwosci oddziatywania na srodowisko.

2. Materiaty
2.1. Wymagania

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pbzniejszymi
zmianami. Materialy nie odpowiadajgce tym wymogom nie moga by¢ zastosowane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
materiatdw budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu.
Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, i uzyska ich akceptacje. Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych parametréw niz
przed zamianag.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

2.3. Przechowanie i sktadowanie materiatow

Miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu
z Inwestorem. Odpowiedzialnym za sktadowanie i zabezpieczenie materiatow bedzie wykonawca
robdt. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z zaleceniem Producenta.
Wariantowe zastosowanie innego materiatu musi byé uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora
przed ich zastosowaniem.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST-00 oraz ofertg Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowa¢ terminowos$¢ wykonania robdt oraz
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.



Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Dotyczy to:

- Rusztowania, drabiny, wiadra, pedzle, watki, mieszadta, kielnie, kilofy, mtotki, poziomice.
Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogag by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Rob6t

4. Transport
Wykonawca bedzie stosowat srodki transportu tylko takie, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé

robot oraz otoczenie zewnetrzne. Wykonawca bedzie na biezaco na wtasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Organizacja robét musi uwzgledni¢ normalne uzytkowanie czesci administracyjnej budynku.

Teren wokét budynku, istniejace drogi i place wewnetrzne umozliwiajg prawidtowe planowanie dostaw
materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem L-126/A i znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej. Miejsce remontu tj. poddasze budynku nie jest objete ochrong
konserwatorska.

Do wykonania robét Wykonawca bedzie mégt przystagpi¢c po przekazaniu placu budowy przez
Inwestora.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ robdt
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST-00 oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez
wykonawce przy prowadzeniu robét, zostang poprawione przez niego na witasny koszt.

Zakres wykonywanych robot okreslajg szczegétowe opisy i przedmiary robét.

Wykonywanie rob6t nalezy prowadzic zgodnie 2z normami, obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia
do prowadzenia i wykonywania robét.

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cene umowna.

Usuwanie gruzu z budynku za pomoca rekawow.

5.4. Technologia prowadzenia robét:

Rozbiérke i wykonanie robot nalezy prowadzi¢ z poziomu istniejgcego stropu przy uzyciu
odpowiednich zabezpieczeh zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikébw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne
i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

5.5. Roboty rozbiérkowe

Przystapienie do rob6t mozliwe po odgrodzeniu i zabezpieczeniu pomieszczeh w budynku przed
dostepem o0s6b trzecich, ustalenie sposobu rozbiérki i miejsca skladowania materiatéw
rozbiorkowych. Wykonawca na wiasny koszt usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym
wysypisku wszelkie demontowane urzadzenia, oktadziny, gruz budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wszystkie pomiary
kontroli jakosci bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.




Inwestor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ stosowanych materiatéw i robét po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli przeprowadzonej przez wykonawce.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatéw pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg norma lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim. Jezeli dokumenty bedg w jezyku innym
nalezy dotagczy¢ ttumaczenie na j. polski.

6.3. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Dziennik budowy Znajdowac sie bedzie na terenie budowy odpowiednio zabezpieczony.

6.4. Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- Protokot przekazania terenu budowy;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- Protokoty odbioru robét; Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencje na budowie.

6.5. Przechowanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla inwestora.

Za zabezpieczenie dokumentéw odpowiada wykonawca.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST-00, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST-00 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

— odbidr koncowy;

— przejecie i przekazanie do eksploataciji.
Odbiér robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem aktualne normy polskie (PN) i branzowe (BN
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e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
e Odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01 ROZBIORKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka starych nawierzchni w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
a) rozbiérka nawierzchni asfaltowych,

b) wywiezienie elementow z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST — 00 ,Wymagania og6lne”.

3. sprzet
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”. .

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw konstrukcji i pokry¢ Wykonawca uzyje
sprzetu jak ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru ( zarzgdzajgcego realizacja
umowy ):
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- fadowarki,
- samochody ciezarowe.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu , ktérg Wykonawca okresla
indywidualnie okre$lajgc cene wywozu za m3 obejmujgcg wszelkie koszty z tym zwigzane
( utylizacja , sktadowanie itp. ).

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.




5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowe;,
Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaci,
w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbioérce elementéw nawierzchni  znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpie-
czone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST ,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
Z utozeniem na poboczu,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki),
b) dla zatadunku i wywozu gruzu i materiatéw z terenu rozbiérki (m3)
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki.

Miejsce i odlegtos¢ wywozu gruzu i elementéw rozbiérkowych Wykonawca ustala indywidualnie .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot punkcie 1.1.



1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) usuniecie wierzchniej warstwy humusu na czesci istniejgcych trawnikéw - ziemia do odzysku
b) odwo6z ziemi z wykopow

C) odwo6z ziemi z korytowania na odlegtosé indywidualnie okreslong przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Inwestorem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

4.2, Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na s$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg obowigzujgcej normy

2. Materialy (grunty) — ogélne wymagania
2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie

takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$é
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie

5.1.Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roznice
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia roboét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikédw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacija projektows.

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych.
6.2.2.Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.2.3.Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
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6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Rbwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.2.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ £ 10 cm.

7. Obmiar robét
7.1. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugos¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym

8. Odbiér robot
Odbiér robdt nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.lInne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-3
Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryt pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania:
w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1
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1.3. Zakres robot objetych SST
a) wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i opasek wokét boiska —
Srednia gtebokos¢ 30cm
b) profilowanie i zageszczanie podtoza w korytach j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujg

3. Sprzet
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesnigj
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na zwatke .
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych
Strefa Ruch cie_zk_i i_ Ruch_m_ni_ejszy
korpusu bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancija
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Minimalna
Lp. Wyszczegblnienie czestotliwosé badan i
badan i pomiaréw pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

")
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

S Rzedne wysokosciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
6 Uksztattowanie osi w planie i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ | S raz na 600 m2w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
grunt podtoza lecz nie rzadziej ni

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$é koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos$¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierbwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm. 6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru (zarzadzajgcego realizacjg umowy), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 03
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania:
w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa (kostka polbrukowa) - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00 ,,Wymagania
0g6lne”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania

1.

odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2.

barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢:  60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi

krawedziami gérnymi.

na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom

brukowym stosowanym na

nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zatacznik

Lp. |Cecha normy Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugosé Szerokos¢  Grubos¢ [Rdznica
zadeklarowanych wymiarow pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci pomiarami
< 100 mm +2 2 t3 grubosci, tej
> 100 mm +3 3 t4 samej kostki,

powinna by¢ <
3 mm

1.2 |Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm

2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornosé¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z 2 : : .
udziatem soli odladzajacych (wg klasy kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
3, zat. D) kg/m
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2.2  |Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania

2.3  [Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 (Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 _ szerokiej sciernej, Béhmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
< 23 mm <20 000mm3/5000
N
2.5 |Odpornosé¢ na |l @) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci
odporno$ci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2  [Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc¢
poréwnane z prdbkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

3.3  [Zabarwienie (barwiona moze byc¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
warstwa Scieralna lub  caly zmianami we wihasciwosciach surowcéw i zmianach
element) warunkéw twardnienia nie s uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
a) krawezniki betonowe
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b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospolki
b) podwjazd 20cm ttucznia

3. Sprzet
3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania og6ine” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

€) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

e) do zageszczania nawierzchni z Kkostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogoine”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny
by¢ zgodne z p.2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1
cm.
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Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wz6r, bez dotozenia potowek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada si¢ okofto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig
kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.3.Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem (dotyczy tylko nawierzchni chodnikéw)..

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
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po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej

niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robét

Wyszczegblnienie badan i

Wartosci

nawierzchni z

Lp. [pomiaréw Czestotliwos¢ badan dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy \Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie

5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki [Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub [dziennej dziatki roboczej: odchytki od
metodg niwelacji) igrubosci, spadkow i cech projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu z  |grubosci =1 cm
dokumentacja projektowsq i
specyfikacja

5 Badania wykonywania kostki

@)  zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b)  potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2 cm

c)  rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2.cm

charakterystycznych
d)  réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tatg czterometrowa)
e) rowno$¢ w przekroju JW. Prze$wity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg tatg a powierzchnig do
profilowa z poziomnicg i pomiarze 8 mm
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne JW. Odchytki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
)  szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym)

projektowanej do
+5cm
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h)  szerokosc i gtebokosc W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentacji

i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekow kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 [Rzedne wysokosciowe, réwnosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogéine”..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
e Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem aktualne normy polskie (PN) i branzowe (BN
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e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
e Odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 05

Obrzeza chodnikowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy wykonywanych
nawierzchniach sportowych i chodnikach w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na tawach betonowych przy nawierzchniach :

e chodniki - obrzeze betonowe kolorowe 30 x 8cm, 40 x 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
~-Wymagania ogdélne” p. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04, BN-80/6775-03/01,
— beton C12/16 na tawy

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
Zastosowacé obrzeza wg klasyfikacji:
— obrzeze niskie o symbolu On,

— gat. | o symbolu G1.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych:
a) przy chodnikach od strony trawnikéw obrzeza betonowe 25 x 8cm

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m

Rodzaj wymiaru
Gatunek 1

| +8

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia [ Ograniczajacych powierzchnie

krawedzi i narozy gorne (cieralne) niedopuszczalne

ograniczajacych
pozostate powierzchnie:
liczba, max 5

dtugos¢, mm, max 20

gtebokosé, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

a) zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.

b) Beton C12/16 na tawy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna sSciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Uwaga: co trzecia spoina pusta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kidére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7._Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto, — wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow, — wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z C12/16

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

8. |BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. |BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk]
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06
PODBUDOWA Z KRUSZYW.

WYMAGANIA OGOLNE DLA WSZYSTKICH SPECYFIKACJI DOTYCZACYCH
PODBUDOWY Z KRUSZYW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania og6lne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych i tamanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typo-
wych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczgcych poszcze-
golnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST - 00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST

dotyczacych poszczegdbinych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Bok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie Wymagania
wiasciwosci
Kruszywa natu-| Kruszywa fa- zuzel
ralne mane Badania we-
Podbudowa diug
zasad} pomoc-| zasad- | pomo}- za- po-
ni nicza| nicza| niczal sad- moc-
cza nicza| nicza
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych od2 od2 od2 | od2| od2 |od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10do 12 do 10 do do do 12 -15[3]
2 10
2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 | 40 - - 16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od
zageszczeniu metodg | 30 BN-64/8931 -
lub 1l wg PN-B-04481, % od 30| od30| od30 do ) ) 01 [26]
do 70| do 70| do70]| 70
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6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotoéw, nie wigcej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw nie wiecej niz
35 45 35 50 40 50
PN-B-06714
-42[12]
30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwosé, 9 ie wiecej niz PN-B-06714
asigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 25 4 3 5 5 8 06
-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach g- PN-B-06714
zamrazania, %(m/m), -19 [7]
nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10
9 PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % i i i i 1 3 -37 [10]
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714
-39 [11]
10| Zawarto$¢ zwigzkédw siarki w przeliczeniu na
SOs, PN-B-06714
Y%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
11 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kru-
szywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ist 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Ist 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki po-

winny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z pro-
filowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dis . dssks (1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,
dss -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtoknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso : Ogoki12 (9

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdékninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$c¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od op-
tymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu pozio-
mowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan InSynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosc¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia podbudowy przy
Minimalna liczba badan padajagca
n a dziennej dziatce ro- 2 najedno
Lp. Wyszczego6lnienie badan boczej badanie (m)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki
2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek 5 na 10000 m
4 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

Badanie wtasciwosci kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposOb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzenh ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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E: : Eq l’-2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
5 R6 <& bodius w sposoéb ciggty planografem albo co
OWnosc podiuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w pla- co 100 m
nie*
7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce robo-
czej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m? Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 s )
Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000
- ugiecie sprezyste m co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wy-
zej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mm dla
podbudowy pomocniczej. 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego poditoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy
zasadniczej + 10%, - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, — ugiecie spre-
zyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbu- .
dowa z kru- Wskaznlk' o Minimalny modut odksztatcenia mie-
szywa zageszczenia 21$ Maksymalne ugiecie spre-|  rzony

. . mniejszy niz | zyste
o wskazniku wno$ elszy y

nie mniejszym pod kotem, mm ptytg o $rednicy 30 cm, MPa
niz, % od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN obcigzenia E1|  obciazenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedo-
puszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty nie-
zbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy zwigzane
e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem aktualne Normy Techniczne (PN, EN-PN).
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 07
Nawierzchnie syntetyczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy wykonywanych
nawierzchniach sportowych i chodnikach w ramach zadania:
,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
— wykonanie nawierzchni poliuretanowych na boisku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Jako warstwe wykonczeniowg boiska przyjmuje sie bezspoinowa, nie prefabrykowang
nawierzchnie poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych parametrach réwnowaznosci :
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Wartosé

- zmiang wygladu zewnetrznego

Poz. Okreslenie parametru, jednostka .
wymagania
1 Grubos$¢ catkowita (warstwa podktadowa nosna gr.25mm +| 35mm
warstwa uzytkowa gr. 10mm)
2 Przepuszczalnos¢ dla wody Tak
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu EPDM
3 z lepiszczem poliuretanowym gr. 10mm; strukturalne i
powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatem gumowym o gr. 2mm.
4 Wytrzymatos¢ na rozrywanie (MPa) =>0,70
5 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) =65
6 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) =60
7 Scieralnos¢ (mm) <0,13
8 0 <0,02
Zmiana wymiaréw w temp. 60 C (%)
9 Twardos$¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) 65+5
Przyczepnosé do podktadu: (MPa)
- betonowego >06
10 - asfaltobetonowego ; ’
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego| =~ 0,5
i spoiwa PU 205
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 20,35
11 - w stanie suchym
- w stanie mokrym =0,30
Odpornos¢ na uderzenie: 650mm?2 + 50
12 - powierzchnia odcisku kulki,
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli -
13 hydrotechnicznych oceniona: <0,70
- przyrostem masy, (%) bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Nawierzchnia
0 jednorodnej
: . strukturze i barwie,
14 Wyglad zewnetrzny nawierzchni mieszanina
granulatu EPDM i
spoiwa PU
Mrozoodpornos¢ oceniona: <0,80
15 - przyrostem masy, (%) bez zmian

2.2.1. Warstwa dynamiczna

Jako warstwe dynamiczng zastosowano warstwe typu ET. Podbudowa ET gr. 35 mm
przeznaczona jest gtéwnie jako warstwa nosna (stabilizujgca) pod nawierzchnie sportowe
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poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest elastyczna, trwata w czasie i charakteryzuje sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi. Giéwng zaletg przyjetego rozwigzania jest
przepuszczalno$é dla wody oraz mozliwos¢ utozenia nawierzchni bez potrzeby stosowania

podbudowy betonowej czy asfaltowej.

2.2.2. Warstwa wierzchnia EPDM

Jako warstwe wierzchnig zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg typu EPDM (mieszanina
granulatu EPDM pierwotnego, barwionego w masie w kolorze ceglastym). Jest to mieszanina
granulatu gumowego zespolona lepiszczem poliuretanowym o grubosci 10mm, uktadana
maszynowo bezposrednio na placu budowy.

Parametry nawierzchni wg opisanego zakresu rob6t do wykonania.

Catos¢ nawierzchni ma by¢ przepuszczalna dla wody

2.2.3. Farba do wymalowania linii

Do wymalowania linii nalezy stosowac farby poliuretanowe o wiasciwosciach takich jak EPDM.
Dopuszcza sie zastosowanie systemoéw innych producentéw pod warunkiem, ze przyjete
systemy bedg posiadaty aktualne aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania,
a ich parametry techniczne nie beda gorsze i co najmniej rownowazne rozwigzaniom przyjetym
w zakresie robét do wykonania.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm i wyrobow) uzyte w zakresie robdt oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone scisle marki w
projekcie. Nalezy rozumieé, ze w przypadku przywotania nazw wtasnych sa po nich stowa ,lub
rownowazne”, zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do uktadania nawierzchni

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow konstrukcji i pokry¢é Wykonawca uzyje

sprzetu jak ponizej :

Wykaz wymaganego sprzetu:

Nawierzchnia poliuretanowa:

- rozktadarka do poliuretanu (, np. SMG Plano Matic) lub inna ,

- maszyna do wykonania natrysku strukturalnego (, np. SMG Struktur Matic) lub inna,

- mikser do przygotowania mieszanki poliuretanowe;,

- urzadzenie do natryskowego malowania linii separacyjnych boisk (,np. SMG Line Star)
lub inny

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”.

4.2 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie. Materiaty mogag by¢
przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00. “Wymagania ogolne” pkt 5

5.2 Wykonanie nawierzchni

Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Caly system nawierzchni ET+EPDM moze by¢ realizowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania. Stosowane produkty powinny
posiada¢ aktualne dokumenty wynikajace z ustawy ,Prawo budowlane”, ustawy ,O wyrobach
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budowlanych” oraz przepiséw wykonawczych do w/w ustaw. Wykonawca winien
udokumentowac¢, iz dysponuje specjalistycznym sprzetem do ukfadania nawierzchni.
Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest
przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia
poszczegolnych materiatow.

5.2.1. Utozenie warstwy z kruszywa tamanego

Przed utozeniem nawierzchni syntetycznej nalezy dokfadnie sprawdzi¢ roziozenie warstwy
z kruszywa tamanego (fr. 5-32,5mm) i miatu kamiennego (fr. 1-5mm) pod katem spadkdw,
réwnosci. W razie koniecznosci podréwnania nawierzchni nalezy w tym celu uzy¢ kruszywa
granitowego 0-31,5mm oraz granitowego miatu kamiennego frakcji 0-5mm, gdzie maksymalna
grubos¢é ma wynosi¢ 1cm.

5.2.2. Utozenie warstwy dynamicznej ET

Warstwa dynamiczna uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR)
w mikserze. Podbudowa musi posiada¢ wazng rekomendacje ITB oraz atest higieniczny PZH.
Dokfadne proporcje poszczegdlnych sktadowych nawierzchni majg by¢ zgodne z kartami
produktu dostarczonych od dostawcy systemu.

Warstwe ET nalezy wykonywa¢ warstwami maksymalnie po 40-45mm i kolejng warstwe
uktada¢ po stwardnieniu poprzednie;.

5.2.3. Utozenie nawierzchni wierzchniej EPDM

Nawierzchnia EPDM poliuretanowa uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy z produkcji pierwotnej barwiony w masie
mieszany jest z lepiszczem poliuretanowym w mikserze. Doktadne proporcje poszczegdélnych
sktadowych nawierzchni majg by¢ zgodne z kartami produktu dostarczonych od dostawcy
systemu.

5.2.4. Oznaczenia pola gry

Poszczegdélne boiska nalezy wyznaczy¢ (na boisku wielofunkcyjnym) na state poprzez linie
0 nastepujgcych kolorach i grubosciach linii 5 cm:

- boisko do pitki recznej — kolor linii biaty, grubos$¢ linii 5,0cm

- boiska do koszykéwki — kolor linii zétte, grubos$¢ linii 5,0cm

- boiska do siatkdwki — kolor linii np. biate, grubos¢ linii 5,0cm.

Linie malowane poprzez natrysk.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST- 00 ,Wymagania og6ine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola nawierzchni syntetycznej
Wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nizej podane wymagania:

. nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ na catej swej powierzchni

. powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng

. warstwa dynamiczna powinna byé zwigzana na trwate z warstwg wierzchnig

. na powierzchni nie moga istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate w wyniku ztego utozenia
nawierzchni

. powstate tgczenia (wynikajgce z technologii) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie

. goérna warstwa uzytkowa ma mie¢ grubos¢ zgodng z wytycznymi i Kartg Techniczng
producenta systemu

. spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac

wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach (nalezy uzyskac¢ zaktadane spadki dla
nawierzchni)
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. nawierzchnia ma by¢ wolna od przebarwien o jednakowej fakturze na catej powierzchni

. caly zastosowany system ma byc¢ przepuszczalny dla wody Weryfikacje wykonanych
prac nalezy przeprowadzi¢ poprzez:

. sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeswit do 4mm mierzone fatg 4m

. spadki nawierzchni: do +-0,2% od zatozen

. sprawdzenie grubosci poszczegdélnych sktadowych nawierzchni: +- 10%

Badania i pomiary dla catego systemu nawierzchni (ET+EPDM), (oznaczenie amortyzacji po
uderzeniu, oznaczenie odksztalcenia pionowego, sprawdzenie przyczepnosci) nalezy
dostarczy¢ od producenta zastosowanego systemu zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci wykonawca w ramach kontraktu powinien usung¢
wszelkie nieprawidtowos$ci zgodnie ze sztukg budowlang, polskim normami w celu osiggniecia
wymaganych zatozen. W przypadku koniecznosci poprawy wierzchniej warstwy nie dopuszcza
sie wykonania fat, nalezy catg warstwe rozebraé i utozy¢ od poczatku na catym boisku.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6ine”. Obmiar robot
okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie
obmiaru.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.,Wymagania ogbine” pkt 8.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Przy
badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni EPDM:

wyniki badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014

wyniki badan WWA z okresleniem kl. 1

atest higieniczny

karta techniczna potwierdzona przez producenta

Autoryzacja producenta systemu

9. Platnosé i rozliczenie robot

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie ryczattowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Catos¢ robdt wg umowy i ceny ryczattowe;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i inne

1. Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
2. PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych

3. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono europejskiej lub
Polskiej Normy bgdz wyrobow, ktorych wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci
podanych w Polskiej Normie.

4. Instrukcje, wytyczne i swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentdéw lub dostawcéw
wyrobdw budowlanych, szczegdélnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

5. Karty techniczne systemu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 06
Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyposazenia
obiektow sportowych wraz z wykonaniem pitkochwytu dla zadania:

,»Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego

w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Kosciuszki 41, dz.nr 1862/2”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania, dostawy, montazu i odbioru
wyposazenia obiektdw sportowych oraz wykonania pitkochwytu i obejmuja:

- bramki pitkarskie do gry w pitke reczng i nozng,

- stojaki na kosze do gry w koszykdéwke,

- siatki do gry w pitke siatkowa,

- pitkochwyt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty

i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Bramki pitkarskie do gry w pitke reczng

Komplet stanowig:
1. Dwie bramki do pitki recznej, przenosne, z siatkami,
2. Pitki do gry — 5szt.,
3. Siedzisko — stojak dla sedziego,

Stojaki na kosze do qry w koszykowke.

Komplet stanowig:
1. Cztery stojaki jednostupowe, stalowe, lakierowane proszkowo, o wysiegu
102 -160cm na boisko, z tablicg z wtékna epoksydowego o gr.17mm, obrecz ocynkowana
z siatkg tarcuchowa.
2. Pitki do gry - 5szt.

Siatki do qry w pitke siatkowg
Komplet stanowia:

1. Dwa slupki do siatkéwki, jeden z elementami napinajgcymi, drugi
z napinaczem srubowym siatki, z regulacja zawieszenia siatki,

2. Ostony ochronne stupkéw,

3. Siatka — 2szt.,

4. Pitki do gry — 5szt.,

5. Stojak - krzesto dla sedziego.
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Pitkochwyt

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet

wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne”

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Bramki pitkarskie do gry w pitke reczna,

Dwie bramki do pitki recznej, przenosne, skiadane, o wymiarach jak na rys nr 9, przystosowane do
rozgrywek na obiektach otwartych i w halach. Rama bramki z profili stalowych, malowanych proszkowo.
tuki sktadane i tylna poprzeczka wykonane sa z rury karbowanej @35x1,5. Wszystkie elementy
konstrukcyjne oprécz ramy gtéwnej ocynkowane.

Elementy ztagczne stalowe ocynkowane. Bramki wyposazone w komplet elementéw do mocowania w
podtozu. Bramki muszg spetnia¢ wymogi normy EN749.

Stojaki na kosze do qry w koszykowke.

Stojak do koszykdwki o wysiegu 120-160cm na boisko, jednostupowy.

Zestaw do koszykOowki na boiska zewnetrzne: skiad zestawu wchodzi stojak stalowy ocynkowany,
jednostupowy, tablica 180 x 105 cm z wibkna epoksydowego o gr.17mm oraz obrecz ocynkowana z
siatkg tancuchowa. Zestaw zamontowac¢ w fundamencie betonowym. Kosze musza posiada¢ atesty
potwierdzajgce mozliwosé stosowania ich w rozgrywkach szkolnych oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Siatki do qry w pitke siatkowa.
Stupki wykonane z rur stalowych @ 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo, posiadajacych regulacje

wysokosci zawieszenia siatki od 1,07 m do 2,43 m. Elementem napinajgcym linke siatke jest mechanizm
Srubowy. Stupki z ostong ochronnga. Przeznaczone sg do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pitke
siatkowg i badmintona. Stupki muszg spetnia¢ wymogi normy EN 1271. Stupki montowane do podtoza
za pomocg osadzonych tulei. Do kompletu stupkéw dotgczy¢ siatke do gry w siatkéwke oraz pitki do
siatkowki.

Pitkochwyt

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez witasciwe normy PN i BN). Dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty, certyfikaty).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest
. 1 m - ogrodzenie,
. 1 kpl - Bramki pitkarskie do gry w pitke reczng, Siatki do gry w pitke siatkowa,
Stojaki na kosze do gry w koszykowke.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegobtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie wykonania prac zawartych w punkcie 5.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.

niniejszej ST.

Bramki pitkarskie do gry w pitke reczng, Siatki do gry w pitke siatkowa, Stojaki na kosze do gry

w koszykéwke
Cena wykonania 1 kpl obejmuije:

1. Zakup, dostawe i montaz wyposazenia.
2. Wykonanie fundamentéw betonowych z gniazdami i tulejami do mocowania,
wyposazenia do podtoza,
3. Dostarczenie petnej, wymaganej przepisami dokumentaciji.
Pitkochwyt

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuije :
1. Prace pomiarowe i przygotowawcze.
2. Wykonanie fundamentéw pod stupki stalowe (wraz z wykopami),
3. Wykonanie ogrodzenia boisk,
4. Wszelkie materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zlecenia,
5. Uporzagdkowanie terenu,
6. Przeprowadzenie badan kontrolnych i pomiarowych,
7. Dostarczenie petnej, wymaganej przepisami dokumentacji.

10. Przepisy zwigzane
e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem aktualne Normy Techniczne (PN, EN-PN).
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
e Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pbzniejszymi zmianami),
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