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ISTNIEJACY ASFALT
LUP LUP
StUP @ 60 ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY StUPI0 60
161, ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE 16 1y
L ~ 300 " 2400 " 50 L
A 1 1 1
OBRZEZE BETONOWE & _
. CHODNIK Z KOSTKI BET. 8x30 cm OPABKA Z KOSTKI BET. OBRZEZE BETONOWE
OBRZEZE BETONOWE — 9780 L, | 8 x 40 cm
8 x 30 cm & 92]}1 2% ;L T ~0,5% _ 92.6 92,57
|
(\TT N : ||© | o N :g:g:? .................................................................................... N NN AT
92,64‘_ AN ~ N IR A e T TP AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVANN AVAVAVAVARN AVAVAVATATATA AN NN\ o POZIOM
| ~——— S A% iV RS 2 e NN~ NN 3| o TERENU
N\ At A A s WYV vvvvvvvvVvl vy vV VvV VvVY[vY VYW NN S
// /1NN ' \\VWVVWVVVVVVVVVYy yVVVVVVVYVYVV \ ; NN I_ISTN-
avd AN N AN N N\
ava / A I
A% s N i DN NETR
P \ 7\ /A / /\/ &’ / 4 N[ 77 \4
T M SN s s / \\ R / el NN
| / ///////&6 \/ \/ ///// SIS NN ///g /
’ YAV VA / / VAVANVA S S S a4 e &
/\\ | /\\/ /\/“ : \% \% % Y AWA BETONOWA C12 - 15
\ \ /\ /\ oo oo \NA PODSTAWIE Z PIASKU
\ i \ //\ / // // /g [ 4 \/ZAGESZCZONEGO 10 cm
/\\/\\ /\\\ \\\ N A 2 \+
/ / R 5
\//\/ x 2 // // // / / // // //A / / A0 K8 V/(Q/,I.// //‘
R AN IS
N AN J YOV )\ PO

LAWA BETONOWA C12 - 15
NA PODSTAWIE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO 10 cm

UWAGA:

- RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC PO WYKONANIU

POMIAROW GEODEZYJNYCH.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY BOISKA NALEZY SKUC
PASMA ASFALTU POD PROJEKTOWANE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ.

tAWA BETONOWA C12 - 15 /

NA PODSTAWIE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO 10 cm
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