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POLIURETAN ZEWNETRZNY - GR. 10 mm
(GRANULAT SBR O GRANUL. 1 +4 mm
BARWIONY TRZYKROTNIE)

POLIURETAN WARSTWA NOSNA - GR. 35 mm
(MIESZANKA: ZWIR O GR. 2 + 8 mm

| GRANULAT GUMOWY 2 + 6 mm

SPOJONYCH LEPISZCZEM POLIURETANOWYN)

MIAL KAMIENNY (FR.1+5mm)-5cm

KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE
(FR.5+ 31,5 mm)-10 + 20 cm

ISTNIEJACY ASFALT

ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
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KOSTKA BETONOWA 6 cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM - 8 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 0 +2 mm
ZAGESZCZONA DO 1d 0,5+ 11 cm
WYPROFILOWANY GRUNT RODZIMY

0§ PILKOCHWYTU

StUR @ 60

50

OPASK

Z KOSTKI BET.

-~

OBRZEZE BETONOWE

VAR VAR VAR VAR VAR VAR VARV

VVvVVVvVN /7VVVVVVVYVY

N
AN
AN

NS
CROGRAL
SNNIN
AL

\\
7
A

N
%
A

8 x40 cm
2%
-~
N

S S S S S S

Y

NA PODSTAWIE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO 10 cm
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/ "Le-mur" BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

ul. Zytnia7 65-368 Zielona Goéra

tel. 603 895 410

email: le-mur@wp.pl

/\\i Obiekt:

LAWA BETONOWA C12 - 15

NA PODSTAWIE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO 10 cm

Boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego

Adres inwestycji:

Nowogréd Bobrzanski ul. Kosciuszki 41, dz. nr. 1862/2,
jed. ewid. 080905_4, obreb 0001

Stadium: Projekt budowlany
Branza: Architektura + konstrukcja
Rysunek: Przekroj B - B - konstrukcja boiska
upr. nr. 128/79/Zg .
Projektant: | inz. Ewa Bosy (82.2.1: 82: 86.2: DATA:
86.3; &7) 03.2021
inz. arch. .
: . .nr7/83/2 SKALA:
Projektant: inz. bud. ladowego l:g;.zr:r&&a; &7? 1410
Bozena Leple
Nr rys.:

5




