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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt - BOISKO WIELOFUNKCYJINE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
im. HENRYKA BRODATEGO

Adres  : NOWOGROD BOBRZANSKI ul. Kosciuszki 41,
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PRZEDMIAR ROBOT

GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI, UL. SLOWACKIEGO 11

Inwestor:

Nazwa zadania: BOISKO WIELOFUNKCYJINE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. HENRYKA BRODATEGO

Adres budowy: NOWOGROD BOBRZANSKI, UL, KOSCIUSZKI 41
Dziatka nr ewid. 1862/2
Jedn. ewid. 080905 _4, obreb 0001

Rodzaj robdt:  Roboty budowlane

KOD CPV

45 11 27 20-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych
i rekreacyjnych

453160 00-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych

ZIELONA GORA, MAJ 2022 R.



Opis do przedmiaru robét

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robdt do projektu boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego

2. Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowo$ci Nowogrdd Bobrzanski,
ul. Kos$ciuszki 41, dz. nr ewid. 1862/2, Jjedn. ewid. 080905 4, obreb 0001.

3. Opis ogdlny

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia

poliuretanowg o wymiarach pola gry 24,00 x 44,00 m z wyposazZeniem sportowym,

ogrodzeniem na catym obwodzie boiska wyposazonym w dwie furty wejsciowe

i brame wjazdowa oraz piikochwyty.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji zostanie wykorzystana czesé placu sportowo-

rekreacyjnego o nawierzchni bitumicznej znajdujacego sie w pdinocno-zachodniej

czedci dzialki nr 1862/2 w sasiedztwie istniejacego budynku Sali Gimnastycznej.

* Nawierzchnia poliuretanowa z podbudowg

Na istniejaca nawierzchnie asfaltowa ulozy¢ warstwe profilujaca spadki boiska z

kruszywa kamiennego, lamanego (frakcje 5- 31 ,5mm), grubos$é warstwy 10-20 cm.

Gérng warstwe wykonad¢ z mialu kamiennego (frakcje 1-5mm), grubos$é warstwy 5Scm.

Na zakonczenie uiozy¢ nawierzchnie poliuretanowa przepuszczalng dla wody o grub.

okoio 45 mm.

* Chodniki i opaski z kostki betonowej

Pole boiska obudowane zostanie opaska z kostki betonowej (polbruk)grubosci 6 cm.

Obrzeza betonowe 8x30cm i 8x40cm ukltadane na oporowych lawach z betonu klasy

Clz-15.

*  Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

1. Bramki do pitki recznej 1 noznej - szt. 2

2. Tablice do koszykdéwki - szt.4 (2 zestawy)

Na beoisku ustawione bedg typowe tablice do koszykéwki z regulacija wysokosci.

3. Elementy do siatkdéwki - 1 zestaw

System stupkéw do siatkdédwki, mocowanych w tulejach stalowych osadzanych w podlozu.

Komplet z bezpiecznym urzgdzeniem naciggowym w postaci bebna, na ktdry nawijana jest

linka siatki.

* Ogrodzenie wokdl boiska

Wykonane z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV mocowanej na siupach stalo-

wych ocynkowanych osadzonych w stopach fundamentowych

* Piltkochwyty

Na stupach zamocowaé¢ siatki tworzywowe o oczkach 5 x5cm rozwieszone na drutach

przymocowanych do stupdéw. Na siupy uzyé konstrukcji systemowej malowanej proszkowo.

* Elementy malej architektury

Lawki, stojaki na rowery, kosze na Smieci.

* Instalacja os$wietlenia boisk

Obiekt zasilany bedzie kablem ziemnym YKY 3 x 6 mm2 z rozdzielnicy gidwnej lub

innej szkoly z za ukladu pomiarowego energiil elektrycznej

Zalozono wykonanie os$wietlenia boiska piitkarskiego umozliwiajacego gre w okresie

zimowym 1 wieczorami.

Dla uzyskania wymaganego natezenia os$wietlenia oraz innych parametréw oswietlenia

dobrano

- naswietlacze ledowe o mocy 155W IP65 231001lm 4000k wumieszczajac po 2 szt na
stupach o diug. czesci nadziemnej 8 m 2z belka do mocowania naswietlaczy,

- siup posadowiony na prefabrykowanym fundamencie 1 wyposazony w zigcze sltupowe
dwubezpiecznikowe.

Przedmiar robdt ustalono w zakresie ilosci robdét na podstawie projektu
budowlanego. Naklady rzeczowe przejeto w oparciu o Kosztorysowe Normy Nakladdw
Rzeczowych (KNNR) i Katalogi Nakladdw Rzeczowych.

Opracowatla:
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| 0003 ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA | |

10250 KNR R 40101020100 WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE SLUPKOW DO SIATKOWKI | | |
| W GRUNCIE KAT. I-II NIEUMOCNIONE | m3 | 0, 30001
10260 KNR R 20202030100 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJET.DC 0, 5m3 | | |
| SZT. 2, BETON C12/15 b m3 | 0,30001

{0280 KNR R 40101020100 WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE SEUPOW DO KOSZYKOWKI t | |
| W GRUNCIE KAT. I-II NIEUMOCNIONE ] m3 | 4,8000]
10290 KNR R 20202030300 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJKET.DC 2,5m3 | | |
| SZT. - 4, BETON C12/15 | m3 § 4,80001

|0310 KNR R 223031006KI USTAWIENIE W GOTOWYCH OTWORACH BRAMKI DO PILKI RECZNEJ | | ]
| (WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM OTWOROW) I kpl. | 2,0000]

| 0004 OGRODZENIE I PILKOCHWYTY I |

10320 KNR R 40101020100 WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE O SZER. DNA DO 1,5m I GLEB.DO 1,5m | | |
| STOPY FUNDAMENTOWE POD SLUPKI OGRODZENIA I PIEKOCHWYTOW | m3 | 8,9500]
10330 KNR R 20202030100 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE OBJET.DO 0,5m3 | ] |
I BETON C12/15 | m3 | 8,9500]
10340 KNR R 22304010100 OGRODZENIE 2z STATKI NA SELUPKACH STALOWYCH, WYS. 4,0 M I | |
i 7 BRAMA I FURTKAMI | m | 146,0000]
10350 KNR R 22304010100 PILKOCHWYTY Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ NA SLUPKACH STALOWYCH | ] i
| WYS. 5,0 M i m | 44,0000

0005 MAZA ARCHITEKTURA | [ }

0360 KNR R 221060705KI LAWKI PARKOWE | szt | 8,0000]

| ! szt ! 4,0000¢
10380 KNR R 221060706KI STOJAKI NA ROWERY I I I
| | szt | 2,00001
| 0006 OSWIETLENIE TERENU | | |
10390 KNNR 504030300 MONTAZ SZAFKI STEROWNICZEJ (WRAZ Z MONTAZEM UZIOMOW, | | I
| BADANIAMI I POMIARAMI) | szt | 1,0000]
10400 KNNR 507010200 KOPANIE ROWOW DLA KABLI, RECZNIE,GRUNT KAT. III | m3 | 14,0000
|0410 KNNR 509070600 UKLADANIE UZIOMOW 2 BEDNARKI OCYNKOWANEJ W ROWACH KABLOWYCH | m | 4,00001
10420 KNNR 507060100 NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO,SZER.ROWU DO| | |
| 0,4m i m | 70,0000
10430 KNNR 507070200 KABLE WIELOZYLOWE O MASIE 1kg/m, UKLADANE RECZNIE, W ROWACH | i i
| KABLOWYCH, PRZYKRYCIE KABLI FOLTA ~- KABEL YKY 3x6mm2 | m | 100, 00001
10440 KNNR 507020200 ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI,RECZNIE,GRUNT KAT. III | m3 i 12,0000
j0450 KNR R 51006040100 ZAROBIENIE NA SUCHO KONCA KABLA 3-ZYLOWEGO | szt | 2,0000]
10460 KNNR 513020200 BADANIE LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA, KABEL 3-ZYLOWY, | i |
I 1 ODCINEK | szt | 1,00001
10470 KNNR 510010102 MONTAZ I STAWIANIE SLUPA OSWIETLENIOWEGO STALOWEGO I I I
I NA FUNDAMENCIE, Z POPRZECZKA DO MONTAZU OPRAW | szt | 4,0000
10480 KNNR 510040200 MONTAZ KOMPLETNEJ LAMPY OSWIETLENIOWEJ NA WYSIEGNIKU | | |

| - NASWIETLACZE LEDOWE | szt | 8, 0000|
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|Nr poz Podstawa naktadu, opis elementéw i pozycji, wyliczenie ilosdci robdtl|J.miary | ILoS¢ |
| 0490 KNNR 510030300 MONTAZ? PRZEWODOW DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH-PRZEWODY WCIAGANE | | |
| W SLUPY, RURY OSLON. I WYSIEGNIKI, WYS. DO 10m 2 PODNOSN. \| kpl. | 8,00001
10500 KNNR 513030100 POMIAR REZYSTANCJI IZQLACJI OBWODU 1-FAZOWEGO, PIERWSZY POMI| { |
| AR | szt | 1,00001
j0510 KNNR 513030200 POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODU 1-FAZOWEGO, ZA KAZDY NAST! | |
| EPNY POMIAR | szt | 7,0000]1
10520 KNNR 513040500 BADANIE I POMIAR SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, PIERWSZY POMIAR | szt { 1,0000
10530 KNNR 513040600 BADANIE I POMIAR SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, NASTEPNY POMIAR | szt | 7,00001
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Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANZOWE I - INSTAL

G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA PQLSKA



