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NAWIERZCHNIA TYPU NATRYSK (10 mm SBR Z KLEJEM
| WARSTWA NATRYSKOWA POLIURETANOWA 2-3 mm
Z GRANULATEM EPDM W KOLORZE)

POLIURETAN WARSTWA NOSNA - GR. 35 mm
(MIESZANKA: ZWIR O GR. 2 + 8 mm

KOSTKA BETONOWA 6 cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM - 8 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 0 +2 mm
ZAGESZCZONA DO 1d 0,5 + 11 cm

| GRANULAT GUMOWY 2 + 6 mm
SPOJONYCH LEPISZCZEM POLIURETANOWYM)

MIAL KAMIENNY (FR. 1+ 5mm)-2cm

0OS PILKOCHWYTU

WYPROFILOWANY GRUNT RODZIMY

KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE
(FR. 5+ 31,5 mm) - 25 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 0 - 2 mm
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NAWIERZCHNIA TYPU NATRYSK (10 mm SBR Z KLEJEM
| WARSTWA NATRYSKOWA POLIURETANOWA 2-3 mm
Z GRANULATEM EPDM W KOLORZE)

POLIURETAN WARSTWA NOSNA - GR. 35 mm
(MIESZANKA: ZWIR O GR. 2 + 8 mm

| GRANULAT GUMOWY 2 + 6 mm
SPOJONYCH LEPISZCZEM POLIURETANOWYM)

MIAL KAMIENNY (FR. 1+ 5mm)-2cm

KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE
(FR.5 + 31,5 mm) - 10 + 20 cm

ISTNIEJACY ASFALT

SLUP @ 60
GR.-10cm ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY
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tAWA BETONOWA C12 - 15

NA PODSTAWIE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO 10 cm

POLIURETAN NA PROJEKTOWANEJ

SZKIC BOISKA 1:500

34,74 , 8,15
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PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
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POLIURETAN NA PROJEKTOWANEJ

2400

PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

"Le-mur" BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

ul. Zytnia7 65-368 Zielona Gora
tel. 603 895 410

email: le-mur@wp.pl
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