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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkow
wynikajgcych Z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Charakterystyczne parametry istniejgcego obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osé6b
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oso6b
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sob starszych.

Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 .
o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca.

. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie dla w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania zgodnie z §135 ust.7-
10 i §147ust.5-7rozporzadzeniaministrainfrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.wsprawiewarunkdwtechnicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/dz. u. z 2019r. poz.1065 oraz z 2020 r. poz.1608/.

. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
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- Lawka drewniana z metalowym stelazem

- Stojak na rower

- Kosz na $mieci
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207
z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zm.) oéwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

nazwa zamierzenia
budowlanego

BOISKO WIELOFUNKCYJINE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
im. Henryka Brodatego

adres i kategoria obiektu
budowlanego

NOWOGROD BOBRZANSKI ul. Kosciuszki 41
Kategoria obiektu V

nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego oraz
numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych
obiekt jest usytuowany

Jednostka ewidencyjna 080905_4 Nowogréd Bobrzanski
Obreb 0001 Nowogréd Bobrzaiski 6mina
Dz.nr 1862/2

imi¢ 1 nazwisko lub nazwe
inwestora oraz jego adres

GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
ul. SLOWACKIEGO
66-010 NOWOGROD BOBRZANISKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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POLSKEA
I Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VVW-D8Q-LSA *

Pani Bozena Jolanta Leple o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0339/03

adres zamieszkania ul. Zytnia 7, 65-368 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-26 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe;j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

dpis jest prayydiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FW6-W17-3MB *

Pani Ewa Bosy o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0013/04
adres zamieszkania ul. Rézana 7, 66-100 Sulechdéw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ... An2en 8803 8T, :
oraz § 18 ust. 1 pkt..2.lit...7. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze: ’

7 L P L '
Obywatel “aazena’ﬁ&

...inzynier budownictwa ladowego

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcil e : projektanta = o

w specjalnosgci: Ll anE Y] oo

OTAZ J€St UPOWAZNUONY QO oo

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstruk
~budowlanych-budynkéw-oraz-innyeh-budewli-z-wyloczeni

linii,weziéw i stacji kolejowych,drég oraz lotnisko
TAreg startowyeh I manipulaeyy
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
“wrzakresie rozwiazat architektonicznych: :
~&/--dudynkow..inwentarskich-i-gospodarczych,adaptacji pro-

jektow typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz

z realizacja tych budynkdéw
b/ budowli nie bedacych budynkami
3/ w budownictwie o0sdb fizycznych = do kierowania  nadzorowa -

-nia.i. kontrolowania. budowy i robdt.kierowania i kontrolo-

. wania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw budowlanych
| -OFraz-96eniania-i--badania-stanu.technicznego. ohiakidw. . ..

budawlia;nych'. | //!5"?"\ o
LA IGODNOSC
Z ORYGINALEM

inz. bud. igdowege
Upr Nr 7/83/2G

yeh;mostéw;budowlihydro=

~~~~~~~~~~~~~ ‘sporzadzania-planéw-zagospodarowania-dziatki -zwigzanych

Druk. Swiebodzin 140 1, 80 3000
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA"ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2~2~1 i2..55.2 s B2 13 3.7

oraz § 13 ust. 1 pkt.2i21..2.. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie. ze:

Obywatel E w a 8058Y
technik budowlany
03 czerwca 1953r. - Zielona Géra

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

tunkcji kierownika budowy i projektanta

w specjalnosci: arch. konstrukcyjno - budowlanej
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row giehalkich i trudniejszych konstrukecii statycznie. nie-
wyznaczalnych, ) o
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest ,Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego”

Przedmiotowg inwestycje projektuje sie w miejscowosci Nowogrdd Bobrzanski, na dziatce nr
1862/2 przy ulicy Kosciuszki 1.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg
o wymiarach pola gry 24,00 x 44,00m wraz z wyposazeniem sportowym.

Przedmiotowe boisko bedzie obiektem sportowym przeznaczonym dla dzieci i mtodziezy
w celu aktywnego uprawiania sportu.

Wielofunkcyjnoé¢ obiektu umozliwia gre w siatkdwke, koszykowke, pitke reczng i nozng.

Z trzech stron pole boiska obudowane zostanie opaska z kostki betonowej (polbruk). Od strony
potnocnej projektuje sie chodnik z kostki betonowej (polbruk) z elementami matej architektury
takimi jak tawki, stojaki na rowery, kosze na Smieci.

Wokoét boiska projektuje sie pitkochwyt-ogrodzenie wysoko$ci max. 4,03m nad terenem. Za
bramkami projektuje sie pitkochwyty wolnostojgce wysokosci 5,0m nad terenem

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektonicznag obiektu budowlanego

3.1. Projektowane prace budowlane

Roboty wstepne

Do budowy boiska wielofunkcyjnego zostanie wykorzystana czes¢ placu sportowo-
rekreacyjnego o nawierzchni asfaltowej. Poniewaz istniejgcy plac posiada za matg dtugosé
i miejscami szeroko$¢ od potrzebnej dla przyjetego boiska wielofunkcyjnego istnieje
koniecznos$¢ jego poszerzenia (od strony pétnocnej) jak i przedtuzenia (od strony zachodniej).
Miejsca te zostaty zaznaczone na przekrojach boiska C-C i E-E.

Po geodezyjnym wyznaczeniu pola gry, pasma asfaltu znajdujace sie poza nim nalezy usuna¢
tacznie z podbudowg.

W polu gry gdzie nie ma asfaltu z podbudowg jak i w miejscach projektowanych opasek
i chodnikédw nalezy wybra¢ humus, wyprofilowa¢ grunt rodzimy i wykonaé projektowane
warstwy podbudowy.

3.2. Rozwigzania techniczne

3.2.1 Boisko wielofunkcyjne

Projektowane boisko wielofunkcyjne umozliwi rozgrywki w pitke reczna i nozna, pitke siatkowg
i koszykéwke. Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach .24m x 44m brutto
(20m x 40m — netto) z nawierzchnig poliuretanowa, taweczki, stojaki na rowery oraz
pitkochwyty. «

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk jest dobrym rozwigzaniem
technologicznym zaréwno dla amatorskich, jak i profesjonalnych zastosowan.
Przepuszczalna nawierzchnia, o zwartej strukturze, przeznaczona jest do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych i szkolnych. Jej gtdbwnymi zaletami sg: wysoka odporno$¢
na zuzycie, odporno$¢ na promienie UV, antyurazowo$¢; ekonomicznosé; tatwosé eksploatacji
i konserwacji, odnawialnos¢, przepuszczalno$¢ wody, komfort i bezpieczenstwo uprawiania
sportéw, bogata kolorystyka.




3.2.2 Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30, 8x40cm nalezy ukfada¢ na oporowych tawach betonowych
z betonu klasy C 12-15 na zageszczonej podsypce piaskowej. Obrzeza dopasowaé
wysoko$ciowo do projektowanych warstw boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa z podbudowa

A - na istniejacym asfalcie

Na istniejacg nawierzchnie asfaltowg utozy¢ warstwe profilujgcg spadki boiska

z kruszywa kamiennego, tamanego (frakcje 5- 31 ,5mm), grubo$¢ warstwy 10-20cm. Gorng

warstwe wykona¢ z miatu kamiennego (frakcje 1-5mm), grubos¢ warstwy 2cm.

Na zakonczenie utozy¢ nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng dla wody o gruboéci

okoto 48 mm.

Projektowana nawierzchnia powinna sktada¢ sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej)

i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z mieszaniny zwiru o granulacji 2-8 mm i granulatu

gumowego o granulacji 2-6 mm, spojonych lepiszczem poliuretanowym. Warstwa uktadana

mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa :

- 10mm SBR z klejem i warstwa poliuretanowa 2-3mm z granulatem EPDM w wybranym
kolorze. Grubo$¢ warstwy 13 mm.

Linie malowac¢ po catkowitym zwigzaniu mieszaniny farbami poliuretanowymi.

Uwaga:

W istniejgcej warstwie asfaltowej, przed naniesieniem tlucznia nalezy nawierci¢ otwory
przez asfalt (4 - 5 szt./m?) o $rednicy 14 — 16mm. Dotyczy to szczegdlnie w miejscach
zagtebien celem dodatkowego odprowadzenia zastoisk wody, aby zamarzajaca stojaca
w zaglebieniach woda zmieniajgca si¢ w 16d nie podnosita sezonowo w ziemie
wykonanej nawierzchni wraz z podbudowa tluczniowa ulozong na istniejacym asfalcie.

Wykonana nawierzchnia powinna posiadac¢:
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02;
- karte techniczng nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta;

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy

inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

B - pasma na dobudowanej podbudowie z kruszywa

Po wybraniu humusu wyprofilowa¢ grunt rodzimy do projektowanych rzednych. Nastepnie
utozy¢ warstwe odsgczajacg z piasku. Grubosé warstwy 10cm. Na warstwie piasku utozy¢
warstwe z kruszywa kamiennego, tamanego (frakcje 5-31 ,5mm), grubos¢ warstwy 15-20cm.
Gérng warstwe wykonac¢ z miatu kamiennego (frakcje 1-5mm), grubos¢ warstwy 2cm.

Na zakonczenie utozy¢ nawierzchnig poliuretanowg przepuszczalng dla wody o grubosci
okoto 48 mm. Warstwy poliuretanu jak w punkcie ,A".

Spadek boiska (0,5%) zaprojektowano w kierunku potudniowym, zgodnie z naturalnym

spadkiem terenu. Nowe warstwy podbudowy pozwolg na wyréwnanie nieréwnosci
i stworzenie jednolitej ptaszczyzny.
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Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

- odpowiednia temperatury powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie poprze-
dzajgcym montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac 10°C+40°C) — lub wg wskazan
producenta

- braku opaddw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywaja roboty do czasu osuszenia
podtoza i ustabilizowania si¢ pogody. Zwiazane jest to z wrazliwoscig komponentéw poliure-
tanowych na wilgo¢ i niskg temperature. Maksymalna wilgotno$¢ podtoza 3%.

Kolory
Kolor nawierzchni: ceglany

Kolor linii boisk do koszykowki: zotty; -
Kolor linii pozostatych boisk: biaty.

Obramowanie plyty boiska wielofunkcyjneqo o nawierzchni poliuretanowej

Podbudowe twardg i nawierzchnie ptyty po obwodzie boiska nalezy zamkngé obramowaniem
z obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100cm lub 8x40x100cm (zgodnie z projektem)
osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15(B-15).

3.3. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

3.3.1.Bramki do pitki recznej i noznej - szt. 2

Na boisku ustawione beda 2 typowe bramki do pitki recznej i noznej z siatkami.

Bramki do pitki recznej profesjonalne o wym. 3x2m spetniajace wymagania normy EN 749 -
~Sprzet boiskowy”. Rama gtéwna bramki wykonana jest z ksztattownika stalowego o wymia-
rach 80x80. tuki sktadane i tylna poprzeczka wykonane sg z rury karbowanej 835x1,5.
Wszystkie elementy konstrukcyjne oprécz ramy gtéwnej ocynkowane.

Montaz bramek odbywa sie przy pomocy marek talerzykowych, uchwytéw szpilkowych lub
tulei betonowanych w podtozu. Konstrukcja bramek umozliwia ich sktadanie wraz z siatka.
Wszystkie metalowe elementy bramek sg wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie. Szcze-
géty zamocowania wg producenta.

Stopy fundamentowe pod bramki wg rysunku nr 11.

3.3.2. Tablice do koszykowki - szt.4 (2 zestawy)

Na boisku ustawione bedg typowe tablice do koszykowki z regulacjg wysokosci. Tablica
prostokatna o wymiarach 105x180cm wykonana z wtdékna epoksydowego o grubosci 17mm
(alternatywnie krata stalowa ocynkowana), obrecz uchylina, siatka taricuchowa lub syntetyczna
do obreczy.

Stojak stalowy jednostupowy, ocynkowany o wysiegu min.120cm osadzony w fundamencie
o wymiarach 100x100x gt.120cm.

Zaleca sig wybranie modelu stojaka z regulowang wysokoscig, gdzie mechanizm (korbka) be-
dzie zabezpieczona np. wyjmowana.

3.3.3. Elementy do siatkowki - 1 zestaw

System stupkéw do siatkéwki, mocowanych w tulejach stalowych osadzanych w podiozu.
Komplet z bezpiecznym urzadzeniem naciggowym w postaci bebna, na ktéry nawijana jest
linka siatki. Wszystkie elementy powinny by¢ bezpiecznie wykonczone, wystajace elementy
ostoniete naktadkami plastikowymi, przez co zapewnione jest bezpieczne uzytkowanie.
Konstrukcja stupkéw powinna umozliwia¢ ustawienie siatki na dowolnej wysokosci

w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zaréwno w siatkdwke jak
i w tenisa i badmintona.
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Stupki osadzone w fundamentach o wymiarach 50x50xgt. min. 60cm. Stupki powinny by¢
demontowane a tuleje do stupkéw powinny by¢ zastoniete w sposob trwaty deklami
plastikowymi .

W skiad kompletow stupkéow powinny wchodzié:

- stupek z urzadzeniem naciggowym z rolkg gérng do zaczepienia linki i zestawem uchwytéw
do wigzania linek odciggowych siatki;

- stupek z zestawem uchwytédw hakowych do zaczepienia linki i wigzania linek odciggowych
siatki;

- korbka do naciggu siatki.

Wszystkie elementy stupkéw malowane proszkowo lub cynkowane, co zapewnia wieloletnig
odpornos¢ korozyjng. Zastosowac cienkoscienne profile ze stali o wysokiej wytrzymatosci,
dzieki czemu waga stupka bedzie stosunkowo niewielka, co jest istotne w przypadku czestego
montazu i demontazu.

3.3.4. Lawki parkowe - 8 szt.

Przyjeto tawki parkowe drewniane z oparciami o konstrukcji stalowej. Ltawki mocowaé na state,
$rubami rozporowymi do kostek betonowych chodnika. Przy tawkach zamontowaé kosze na
$mieci.

3.3.5. Chodniki i opaski z kostki betonowej

Na wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe utozyé podsypke piaskowa drenujaca o gru-
bosci min. 10cm i odpowiednio zagesci¢. Na podsypce wykona¢ warstwe piasku
stabilizowanego cementem o grubos$ci 8cm. Na zakonczenie utozyé warstwe z kostki betonowej
grubosci 6cm. Proponowana kostka betonowa czerwona w ksztatcie cegietki z fazg.
Odwodnienie nawierzchni chodnikéw i opasek odbywac sie bedzie w sposéb naturainy poprzez
poprzeczne spadki o wysokosci 2 % w kierunku zewnetrznym na teren biologicznie czynny.

Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 8x30cm i 8x40cm uktada¢ na oporowych tawach z betonu klasy Cl 2-15 na
zageszczonej podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Kolor obrzeza szary.

3.4. Projektowane pola gier
3.4.1. Boisko do gry w pitke reczng (1szt.)
- Nawierzchnia - poliuretanowa

- Wymiary ptyty boiska — 20,0x40,0 m
- Linie boiska - biate

Boisko do gry jest prostokatem o dtugo$ci 40 m i szerokosci 20 m, sktadajgcym sie z dwoch pdl
bramkowych oraz pola gry. Dtuzsze linie nazywa sie bocznymi, a krétsze - bramkowymi (na
odcinku pomigdzy stupkami bramki) i koncowymi (na odcinkach na zewnatrz bramek). Wokot
boiska powinna by¢ strefa bezpieczenstwa o szeroko$ci 2 metréow wzdtuz linii bocznych
I 2 metréw za liniami bramkowymi i kocowymi. Warunki panujace na boisku nie moga byé
zmienione w trakcie meczu w sposoéb przynoszacy korzy$é jednej z druzyn.

Bramki sg ustawione na srodku obu linii koricowych. Bramki muszg byé trwale przymocowane
do podtoza. Wymiary w $wietle bramki wynosza: wysokos$¢ 2 metry i szeroko$é 3 metry. Stupki
bramki sg na state potgczone pozioma poprzeczka i muszg byé ustawione tak, aby tylne
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krawedzie stupkow pokryly sie z zewnetrznymi krawegdziami linii bramkowych. Stupki i po-
przeczki bramki majg przekroj kwadratu o boku 8 cm i z trzech stron widocznych z boiska musza
byé pomalowane w poprzeczne pasy w dwoéch kontrastowych kolorach, roznigcych sie jedno-
cze$nie w wyrazny sposob od koloru podtoza. Bramka musi mie¢ siatke umocowang w ten spo-
séb, aby pitka rzucona do bramki pozostawata w niej. Wszystkie linie nalezg do powierzchni pol,
ktére okreslajg lub wyznaczajg. Szeroko$¢ linii bramkowych wynosi 8 cm, natomiast pozosta-
tych linii — 5 cm . Linie pomiedzy sasiadujgcymi polami mogg by¢ zastgpione przez zastosowa-
nie roznych koloréw dla sgsiadujgcych pol.

Naprzeciwko kazdej bramki znajduje sie pole bramkowe. Pole bramkowe tworzy sie przez za-
kreslenie od tylnych, wewnetrznych krawedzi stupkéw bramek dwéch tukéw o promieniu 6 m,
kazdy o dtugosci 1/4 obwodu kota. Oba tak zakreslone fuki tgczy sie na wysokos$ci bramki linig
prostg o dtugosci 3 m, rownolegta do linii bramkowej. Tak wyznaczona linia ogranicza pole
bramkowe i nazywa sie linig pola bramkowego (linig 6-ciu metrow).

Linie rzutow wolnych (linia 9-ciu metréw) wyznacza si¢ linig przerywang, réwnolegtg do linii pola
bramkowego, w odlegto$ci 3 m od tej linii. Dtugo$¢ zaréwno odcinkow tej linii jak i przerw po-
miedzy nimi wynosi 15 cm.

W odlegtosci 7 metrow od tyinej krawedzi linii bramkowej, na wysoko$ci srodka bramki, wyzna-
czona jest linia rzutow karnych (linia 7-miu metréw) o dtugosci 1 m przebiegajgca rownolegle
do linii bramkowe;j.

W odlegtosci 4 m od tylnej krawedzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na wysokosci srodka
bramki, wyznaczona jest linia o dtugosci 15 cm, rownolegta do linii bramkowej, ograniczajaca
odlegtos¢ wyjscia bramkarza w czasie obrony rzutu karnego (linia 4-ech metréw).

Linia srodkowa wyznaczona jest przez potaczenie srodkowych punktéw linii bocznych.

Linia zmian (czes¢ linii bocznej) dla kazdej druzyny ciggnie si¢ od linii Srodkowej do punktu
oddalonego o 4,5 metra od tej linii. Ten punkt koricowy linii zmian uwydatniony jest przez linie,
ktora jest rownolegta do linii srodkowej i ma dtugos¢ 15 cm do wewnatrz i 15 cm na zewnatrz
linii boczne;.

3.4.2. Boisko do gry w koszykéwke (2szt.) - boiska treningowe
- Nawierzchnia - poliuretanowa

- Wymiary ptyty boiska — 13,10x24,00mm
- Linie boiska - z6tte

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkédd, o wymiarach 24m dtugosci
i 13,10 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko.
Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty), mie¢ 5cm
szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Linie boisk do koszykéwki na rysunku nr 2

Siedzenia w strefach tawek druzyn, powinny by¢ oddalone od boiska o co najmniej 2 metry.
Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy wykonanej z zywicy epoksydowej o wymiarach
1,05x1,80 m na wysokosci max.3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do
tablicy na specjalnych sprezynujacych wspornikach zapobiegajgcym wibracjom powodowanym
uderzeniami pitki o tablice.

3.4.3. Boisko do pitki siatkowej (1szt.)
- Nawierzchnia - poliuretanowa

- Wymiary piyty boiska - 9,0x18,0 m
- Linie boiska - biate
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W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig srodkowag na dwa réwne pola do gry. Na
kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii $rodkowej wyznaczone sg réwnolegte linie pola ataku
dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m.

Linie otaczajgce pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkéd — 3,0 m
przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki podtrzymujgce siatke powinny by¢ oddalone
min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;.

3.5. Pitkochwyt

3.5.1. Pitkochwyt - ogrodzenie

Projektuje sie pitkochwyt w postaci ogrodzenia catosci boiska.

Pitkochwyt to ogrodzenie, ktére zostato zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe
w rozstawie jak na rysunkach nr 12 i 13. W ogrodzeniu zaprojektowano furtki (2 szt.) i brame
wjazdowg (1 szt.).

Wysokos¢ ogrodzenia 4,03m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — sciagi z linki stalowej. Na
konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.

Stupki

Stupki ogrodzenia wykonane sg z rury stalowej ocynkowanej. Dla wersji OCYNK+POLIESTER
po przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy.
Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u goéry kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki
narozne @70 x 2,6mm, stupki posrednie &60,0 x 2,0mm; stup bramowy @100 x 2mm.

Kolor RAL 6005 — zielony

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego o wtasciwosciach
mechanicznych i jakosci potwierdzonej ,$wiadectwem jakosci. Wytrzymato$¢ na rozcigganie
Rm = 700MPa.

W wersji powlekanej PCV w procesie produkgji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka sie
warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dzia-
tanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiadaé¢ ma $wiadectwo jakosci, deklaracji zgodno-
§ci i atest producenta.

Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2.0/3,2mm.

Kolor RAL 6005 - zielony.

Uwaga: Siatke nalezy montowac do stupéw od strony boiska.

Stopy fundamentowe

Stopu fundamentowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukgji
pitkochwytoéw i ogrodzenia.

Wymiary stép fundamentowych:

- dla stupkéw posredni+bramowy stopa fundamentowa 50x50x120cm;

- dla stupkéw bramowy+posredni+furtka stopa fundamentowa 60x60x120cm

- dla stupkéw posredni+furtka stopa fundamentowa 40x40x120cm

- dla stupkéw naroznych i posrednich stopa fundamentowa 30x30x120cm

Uwaga: wierzch fundamentéw nalezy wykona¢ ponizej kostki brukowej.

3.5.2. Pitkochwyt wolnostojacy

Wazdtuz krétszych bokéw boiska projektuje sie pitkochwyt wysokosci 5,0m.

Stupy pitkochwytéw zaprojektowano z rur kwadratowych 80mm x 80mm x3 mm. Rozstaw
stupéw co ca. 5,33m, zewnetrzne przesta dtugosci 3,0m. Stupy osadzi¢ w fundamentach
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z betonu C16/20. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete zaslepkami PVC 80x80mm.
Stupy - kolor RAL 6005 — zielony

Na stupach zamocowaé siatke ochronng polietylenowg (PE) o oczka 50 x 50 mm. Siatka
o grubosci splotu min. 4 mm, kolor ciemno zielony.

Siatka rozwieszone na drutach przymocowanych do stupdéw. Stupy skrajne usztywnic
zastrzatami w celu zapewnienia prawidiowego napiecia linek dla mocowania siatki. Na stupy
uzy¢ konstrukcji systemowej malowanej proszkowo.

Uwaga: Siatke nalezy montowaé do stupéw od strony boiska.

3.6. OSWIETLENIE

Projektuje sie wykonanie 4 lamp oswietleniowych zlokalizowanych po dwie wzdtuz dtuzszego
boku boiska usytuowane zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

3.7. Uwagqi

1. Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

2. Podczas wykonywania robét przestrzegac¢ przepiséw BHP.

3. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. Teren wokét ukonczonej inwestycji doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura

Nie dotyczy

b) Zestawienia

Zestawienie powierzchni

Czes¢ projektowana
° Catkowita powierzchnia boiska wielofunkcyjnego

(nawierzchnia poliuretanowa + nawierzchnia z kostki

betonowej w obrzezach) 1271,05m?
) Powierzchnia boiska do pitki recznej i noznej 800,00m?
° Powierzchnia boiska do pitki siatkowej 162,00m?
° Powierzchnia boiska do pitki koszykowej 2 x 314,40m?
. Powierzchnia doj$cia utwardzona kostkg betonowg 21,50m?
) Powierzchnia wjazdu o nawierzchni trawiastej 10,70m?
° Diugos$¢ pitkochwytu (ogrodzenie boiska) 146,00mb
. Pitkochwyt wolnostojgcy 2x22,00mb

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica
Nie dotyczy
d) Liczba kondygnacji
Nie dotyczy
e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

— Kategoria geotechniczna obiektu
| kategoria geotechniczna - zgodnie z Dz. U. Nr 126 z 08.10.1998 r. Poz. 839

— Ocena warunkdéw geologiczno-inzynierskich i posadowienia budynku na podstawie wizji
lokalnej:

— proste warunki gruntowe, poziom wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia faw fundamentowych,

— pierwsza kategoria geotechniczna budynku — niewielki obiekt budowlany, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,

— no$no$¢ gruntu wystarczajgcg w stosunku do projektowanej inwestycji,

— projektuje sie bezposrednie posadowienie elementow wyposazenia boiska na gruncie
istniejacym. Korekty co do szeroko$ci, zbrojenia i posadowienia konieczne beda w wypadku
stwierdzenia niekorzystnych warunkow gruntowych — ocena na podstawie wykonanych
wykopow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych.

Nie dotyczy

8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

(wg art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217, w tym 0s06b starszych)

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych.
Nie dotyczy.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.
c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Powstajgce w trakcie uzytkowania boiska wielofunkcyjnego odpady komunaine sg gromadzone
w projektowanych koszach na $mieci. Smieci z koszy odktadane bedg do istniejgcych
szczelnych pojemnikdw na $mieci znajdujgcych sie na terenie dziatki w poblizu budynku Szkoty
(teren poza obszarem opracowania), skad odbierane sg przez uprawniong firme.
d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola magnetycznego
i innych zakiocen.
Brak emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody po-
wierzchniowe i podziemne.
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Projektowane boisko wielofunkcyjne nie wptywa na:

- powierzchnie ziemi — humus zebrany w trakcie prac budowlanych nalezy rozplantowaé na
terenie przedmiotowej dziatki,

- wody powierzchniowe i podziemne,

- przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
stanowig zagrozenia i nie powodujg ucigzliwosci dla srodowiska przyrodniczego zdrowia ludzi
i innych obiektéw budowlanych, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 . o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepla, okreslajaca:

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie dla w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania (zgodnie z §135 ust.7-10 i
§147ust.5-7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia
2002r.wsprawiewarunkowtechnicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie/dz. u. z 2019r. poz.1065 oraz z 2020 r. poz.1608)

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

BoZena-Jolanth Leple
InzZ. archite
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