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Zawartos¢ opracowania

1. Wykaz zatacznikow:

zat. 1 - Oswiadczenie projektantow
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2. Rysunki
= Plan sytuacyjny - rys.
e Rzut — komunikacja : parter i | pigtro - inwentaryzacja - Iys.
¢ Razut Il pietra - inwentaryzacja - ys.
« Rzut poddasza - inwentaryzacja - ys.
= Rzut poddasza — projekt - Iys.
« Rzut dachu - rys.
s Przekrdj | =1 - rys.
» Elewacja pin. — wsch. - rys.
+ Elewacja pin. — zach. - rys.
» Elewacja ptd. — zach. - rys.
« Zestawienie stolarki drzwiowej - rys.
* Zestawienie stolarki okiennej - Iys.
+ Wzmacnianie stropu nad Il pietrem - rys.
+« \Wzmacnianie wigzby dachowej - rys.

Il. CZESC SANITARNA

1. Opis techniczny

2. Rysunki
« [nstalacje wod.- kan. Rzut poddasza - rys.
« Rozwiniecie insta;lacji wodociggowej - rys.
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Onpis techniczny
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest czgéciowa przebudowa budynku mieszkalnego
(komunalnego) wielorodzinnego oraz zmiana sposobu uzytkowania pomiieszczen
poddasza (strychu) na cele mieszkalne.

1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest m. Nowogréd Bobrzanski na dz. nr 566/18 przy ul.
Fabrycznej-3 w obregbie 1. : :

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka jest uzbrojona i zabudowana. Na dziatce znajduje sig budynek mieszkainy -
wieglorodzinny i budynki gospodarcze. Przylacza istnigjace . Wjazd na dziatke -
istniejacy. Migjsce gromadzenia odpaddw statych — bez zmian - istniejgca ostonz
Smietnikowa .

3. Projektowane zagospodarowsanie dziatki

Budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewngtrznym
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.1. Uzbrojenie terenu - istniejace

4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy - 203,96 m®

5. Budynek wielorodzinny ujety jest w wykazie wojewodzkiej ewidencii
zabytkéw oraz znajduje sie na obszarze ukladu urbanistycznego miejscowosci
Nowogrod Bobrzanski , ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

6. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zasieg oddziatywania w granicach wiasnej dziaiki.

8.Dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych — nie dotyczy

8. Obszar oddzialywania obiektu - w obrebie wiasnej dziatki Inwestora nr 566/18

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 , poz.68 z pdZniejszymi zmianami) i Prawo
Budowlane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1894r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2016r. poz.280 z
dn. 2016.03.08



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

y Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - czeSciowa przebudowa
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza (strychu) na mieszkanie.

ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM

il PIETRO
- poszerzenie otworu — wejscie na poddasze

- demontaz istniejgcych drzwi na poddasze

- remont schodéw na poddasze

- wzdluz biegu schoddw wykonac porecze obustronne

- prace wykoriczeniowe w obrgbie klatki schodowej

- Mocowanie do istniejacego sufitu na catej powlerzchni Il pigtra piyty systemowej
n.poz — patrz przekrdj | - | , warstwa A oraz prace wykonczeniowe (szpachlowanie ,
malowanie) _

- wzmochienie nadprozy nad Il pietrem — patrz rys. nr 13 + prace wykoriczeniowe

- wymiana rynien , rur spustowych i obrébek blacharskich

- wymiana oktadziny z dachéwki (montaz na {gczniki systemowe z uwagi na kat
nachylenia 90 ceramicznej (karpidwka pojedynczo) ftacznie z taceniem
Przewidziet dodatkowo montaz folii paroprzepuszcalnegj

ADAPTOWANE PODDASZE

Przebudowa poddasza nieuzytkowego —rys. nr 5

- wyburzenie czeéci: $cian oraz stropu nad pom. nr 1.4 1.6

- wymiana czesciowa warstw stropu drewnianego — patrz warstwa A , przekroj | - |

- wzmocnienie belek stropowych niosgcych konstrukcjg dachu w  osiach
ABCD,EF.G oraz nad pom. 8.1 i wykonanie ozebrowanie stropu w obrgbie
projektowanego mieszkania na poddaszu — patrz rys. nr 13

- wzmocnienie wiezby dachowej — patrz przekroj | — | oraz rys. nr 14

- wyciecie miecza | wzmocnienie pfatwi ~ UWAGA 3 —rys. 5 oraz rys. nr 14

- montaz jetek dla sufitu podwieszanego — warstwa ,C" przekrgj | — | oraz rys. nr 14

- wykonanie zabezpieczer przeciw grzybiczych i ogniowych — malowanie cafej
konstrukcji wiezby dachowej

- wykonanie ocieplenia od wewnatrz Sciany szczytowej z cegty peinej :

na granicy z easiadem, pom. nr 1.6 i 1.7 oraz pom. nr 1.5 . Ocieplenie wykonac z
mineralnej plyty izolacyjnej , lekkiej odmiany betonu komdrkowego o wspdiczynniku
lambda 0,042 grubosci min. 15cm, bloczki co druga warstwe kotwié w Scianie

- wykonanie nowych warstw dachu oraz oktadzin $cian Il pigtra — mansard

- montaz okien potaciowych

- Wykonanie tuneli dla okien potaciowych nad pomieszczeniami 1.5 1 1.6 — tunele
ocieplane weing mineralng 20 cm — patrz przekrdj | - | oraz rys. nr 14

- przemurowania istnigjacych komindw spalinowych

- budowa &cian gr 24 cm w obrebie klatki schodowe] — gazobeton M400

- budowa Scianek dziatowych na szkielecie stalowym w tym wydzielenie czesci
strychu w ktérej znajduje sig naczynie zbiorcze

- montaz drzwi

- prace instalacyjne elektryczne oraz sanitarne opisane w czesci branzowej

- uzupetnianie ubytkéw w tynkach w obrebie pom. nr 1.5

- szpachlowanie nowych Scianek dziatowych

- uktadanie plytek w obrebie projektowanej tazienki i nad ciggiem technologicznym w
kuchni

- uktadanie paneli



- wykonanie wentylacji w kuchni , tazience oraz pom. nr 1.2 - kominki wentylacyjne

systemowe .
- malowanie wszystkich pomieszczen na poddaszu
- w projektowanym mieszkaniu zamontowaé czujnik dymu (czadu) wraz z

urzadzeniem dzwigkowym . .

2. Przeznaczenisi pragr&m uig.tkoﬂ

Budynek mieszkalny - wielorodzinny. Obiekt trzykondygnacyjny z niskim parterem
(parter-przyziemie), pigtro |, pietro Il oraz aktualnie poddasze nieuzytkowe , ktore
zostanie przeznaczone na mieszkanie.

Na parterze , | i Il pigtrze znajdujg sig mieszkania.
3. Rozbidérki

Rozbidrki obejmowaé beda :

- fragmenty §cian zaznaczone na rysunkach

- rozbidrka istniejacej podtogi z desek na adaptowanym poddaszu

- usunag ze stropdw polepe: trociny z wapnem - patrz warstwa A i B na przekroju

- rozbiérka pokrycia dachu oraz §cian Il pietra (mansard) wraz z taceniem, rynnami
oraz rurami spustowymi — 100%

- rozbi6rka istn. instalacji odgromowe;]

- rozbi6rki komindw od poziomu + 838 —patrzrys. 516

3.2.4. WskaZniki techniczne

e Powierzchnia uzytkowa - 518,73m*
w tym

- Parter - 162,06 m*
- Pietro | - 141,96 m*
- pietro Il - 132,91 m*
- Poddasze - 79,80 m*
- Kubatura poddasza - 327,00 m?
- Dbugoscé budynku -13,893m
- Wysokos¢ w kalenicy -12,90,
- Wysokoéé do stropu wraz z ociepleniem nad kondygnacjg uzytkowa tj. po
adaptacji poddasza na cele mleszkalne - 11,12m.

4. Forma architektoniczna

Budynek mieszkalny - wielorodzinny. Obiekt trzykondygnacyjny z niskim parterem
(parter-przyziemie), pigtro 1, pietro Il oraz aktualnie poddasze nieuzytkowe , kidre
zostanie przeznaczone na mieszkanie.

Obiekt w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym , czgsciowo
mansardowym , kryty dachéwka karpiowka,

Bryla budynku - pozostaje bez zmian.

4.2.1. Rodzaje instalacii

¢ Instalacje sanitarne
- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnsj
- instalacja c.o. - ogrzewanie indywiduaine . Piec na paliwo ekologiczne



¢« Instalacje elekiryczne
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja oswietleniowa
- Instalacja sity
- instalacja cdgromowa | )

5. Dane konstrukcyino - materialowe

5.1. Uklad konstrukeyiny

Budynek murowany w technologii tradycyjnej o ukladzie poprzecznym scian
nosnych.
Elemeanty konstrukcyjne budynku : :
« &ciany fundamentowe murowane z cegly gr. od 55cm do 65cm,
« Sciany zewnetrzne murowane z cegly gr. od 32cm do 55cm,
o dach mansardowy — wigZba drewniana o konstrukcjl krokwiowej- pfatwiowe],
o dwdch sciankach stolcowych — dach kopertowy
e Dach kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka podwéjna w koronke
s Stropy nad przyziemiem ceramiczne, pozostate stropy — drewniane, od
spodu tynk na trzcinie o grubosci 1,5cm,
e stolarka okienna drewniana, czesciowo wymieniona na PCV, natomiast
drzwiowa drewniana,
e klatka schodowa Zelbetowsa

8.2 Zastosowane schematy sfatyczne

Wzmocnienia istniejacych belek stropu poddasza 2xceownik180 do bokow belek —
schemat belki jednoprzestowej

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen

PN-EN 1990:2004 — Ap2:2010 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcii

PN-EN 1991-1-1:2004 — Ap1:2010 | Euroked 1 — Odziatywania na konstrukcje -
czesté 1-1. oddzialywania ogoélne - cigzar
objetosciowy, cigzar wiasny, obcigZenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 — Ap1:2010 | Eurokod 1 — Odzialywania na konstrukcje —

(strefa I) czeéé 1-3: oddziatywania ogolne — obcigZenie
$niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 — Ap2:2010 | Eurokod 1 — Odziatywania na Konstrukcje -

(strefa Il) czes¢  1-4:  oddzialywania  ogodlne -

oddziatywania wiatru

PN-EN 1891-1-6:2007 — Ap1:2010 | Eurokod 1 — Odziatywania na Konstrukcje -
czes¢  1-6: oddziatywania  ogdlne -
oddziatywania w  czasie wykonywania

konstrukcji

PN-EN 1993-1-1:2006 — Ap1:2010 | Eurckod 3 - Projektowanis konstrukciji
stalowych — cze$c 1-1; reguty ogéine i reguty dla
budynkow

PN-EN 1985-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji

drewnianych — czeéé 1-1: postanowienia ogéine
- reguty ogdline i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1:2010 — Ap1:2010 | Eurckod 6 -~ Projekiowanie konstrukcji




murowych — czes¢ 1-1. reguly ogdlne dia

zbrojonych i niezbrojonych  konstrukciji
murowych
PN-EN 1996-1-2:2010 - Ap1:2010 | Euroked 6 - Projektowanie konstrukgji

murowych — czesé 1-2: wymagania projektowe,
dobér materiatdw i wykonanie muréw

5.4. Podstawowe wyniki obficzer

- Wzmocnienia istniejgcych belek stropu poddasza 2xceowniki80 - naprezenia
- 8,8 MPa<10,4MPa

5.5. Kategoria geotechniczna

Charakter warunkéw geotechnicznych podioza i rodza] projektowanego obiekiu
pozwalajg na ich zaliczenie od | kategorii geotechniczne.

6. Elementy konstrukeii
6.1. Fundamenty - istn. bez zmian

6.2. Sciany

- Sciany parteru, | i |l pietra — cegla pefna na zaprawie cem. wapiennej
- Sciany gruboéci 12 i 16 cm na poddaszu — systemowe na szkielecie stalowym

wykonczone ptytami gk. zielone — wypeinione wefng mineraina.
- Sciany gr 24 cm - klatka schodowa na poddasze — bloczki gazobetonowe M400

na zaprawie do gazobetonu

6.3. Madproza

Wzmacnizanie nadprozy nad Il pietrem z ksztattownikéw stalowych C120

Po obu stronach projektowanego ofworu nalezy wykonaé podstemplowanie
istniejacych stropow.

W &cianie nosnej z jednej strony wykué gniazdo i osadzi¢ belke stalowg z C120
nastepnie powtérzyé to samo po drugiej stronie Sciany. Belki po osadzeniu

skreci¢ Srubami M12xL
Belki stalowe wypetni¢ po bokach ptytkami z betonu komdrkowego | otynkowac.

Whytyczne wykonawcze pokazane zostaty na rys. nr 13.
UWAGA: Poszerzanie otworu przy klatce schodowej na Il pigtrze (88 cm) —
przyjac nadproza stalowe z 2xC120 | [=130 cm.

Nadproza w obrebie klatki schodowe] na poddaszu
Zaprojektowano nadproza z belek prefabrykowanych L19

6.4. Stropy
Nad parterem , | pietrem - istn. bez zmian

Nad [l pietrem ~ strop drewniany do remontu i wzmocnienia wg wytycznych na
rys. 7 i 13. Wzmocnienie belek stropowych niosacych konstrukcjg dachu w
osiach A,B,C,D,EF G oraz nad pom. B.1 poprzez dokrecanie do bokéw belek
drewnianych 16x25 elementow stalowych z C180(stal St38X) oraz wykonanie
ozebrowania stropu w obrebie projektowanego mieszkania na poddaszu z




elementéw drewnianych o przekrojach 12x18 i 6x18 cm ; drewno klasy C24 -
patrz rys. nr 13

6.5. Schody - istniejace , do remontu: wymiana czot i stppnic oraz plytkowanie,
Uwaga : wzdluz biegu schoddw wykonac porgcze obustronne.

6.6. Wiezha dachowa - drewniana' istn. — do remontu i wzmocnienia wg -

wytycznych na rys. 7 i 14. Drewno konstrukcyjne C24, wilgotnosc drewna <16%.

6.7. Trzony kominowe

Nalezy wykonaé kompleksowe prace remontowe komindw od poziomu
remontowanego poddasza ( + 838) , patrz UNAGAZ | UWAGA G narysnrSoraz 4,
8,10i11narys.nré

Uwaga :Kominy murowane zakornczyé czapg z betonu zbrojonego + nasady
kominowe :
Projektowany komin w pom. nr 1.2 na projektowanym poddaszu wykonaé wg
wytycznych na rys 5 i 8 = UWAGA 10,11

UWAGAI: Wszystkie prace prowadzié pod nadzorem uprawnionego
kominiarza , a w przypadku watpliwosé kontakiowac sig z projektantem.

7. Elementy architektury

7.1. |zolacje przeciwwilgociowe

- Izolacja pozioma na $cianach fundamentowych - istnigjgca
- |zolacja pozioma podiog poddasza:
- 1xfolia paroszeczelna
- [zolacja dachu istn.
- folia paroprzepuszczalna
- folia paroszczel

7.2.  lzolacje cieplne i akustyczne

- Izolacja cieplna podidg na gruncie - istn.

- Izolacja podiog na poddaszu ~ wetna mineralna 20 cm

- Izolacja dachu — wetna mineralna 15+5 =20 cm

- wykonanie ocieplenia od wewnatrz Sciany szczytowe] z cegty pefne; :

na granicy z sasiadem, pom. nr 1.6 i 1.7 oraz pom. nr 1.5 . Ocieplenie wykonac z
mineralnej piyty izolacyjnej , lekkiej odmiany betonu komorkowego o wspdiczynniku
lambda 0,042 gruboéci min. 15cm, bloczki co drugg warstwe kotwi¢ w Scianie

T3 Stolarka

Stolarka okienna — na poddaszu jako doswietlenie projektowanych pomieszczen
przewidzianc okna potaciowe. Okna istniejgce - do wymiany (do odtwarzenia wg
historycznego wzory) , ckno O1i O5 - patrz rys. nr 12

Stolarka drzwiowa — patrz rys. nr 11:

- drzwi wejéciowe do lokalu mieszkalnego oraz pom. technicznego z klatki

schodowej EI30 - systemowe
- drzwi do tazienki , pokoi, strychu - plycinowe o szkielecie drewnianym -

standardowe (systemowe) .



7.4. Podtogi, posadzki
Strop nad parterem | i |l pigtrem — istn
Strop drewniany adaptowanego poddasza — warstwa A , przekrdj |- |

panele podtogowe/terakota -tem
Piyta OSB 2.5cm
Istn. drewniane belki stropu
Wetina mineraina 20 cm
Folia paroszczelna
Slepy putap
istn. deski (podsufitka)
- tynk na-trzcinie
1xptyta systemowa p.poz
Gtadz szpachlowa

& & & &% & 82 2 & O B

UWAGA: Prace na plycie OSB wykonywaé wg. technologii wybranego producenta
UWAGA: Konstrukcyjne belki stropu oraz istniejgce deski zabezpieczyc do stopnia
trudno zapalnosci poprzez malowanie.

UWAGA: Na zabezpieczenia p.poz. stropu drewnianego wymagany jest certyfikat
ITB — wg technologii wybranego producenta — doprowadzic do REIZ0
7.5. Tynki i oktadziny wewnetrzne

- Sciany i stropy (projektowane) — ptyty gipsowo kartonowe, szpachlowane |
malowane

- W tazience- glazura dowys. 2,0m
- nad ciggiem technologicznym - pas glazury wys. 60 cm
7.8, Malowanie

- Pomieszczenia — malowane farbg emulsyjng

7.10. Obrébki blacharskie oraz rynny | rury spustowe

Rynny @150 i rury spustowe @120 oraz kosz 20x20x20cm (Sciana szczytowa na
granicy z sgsiadem) wykonac z blachy tytan.- eynk. gr 0,6 mm. Rynny oraz rury
spustowe wymienié na cafosci budynku na giéwnym dachu oraz na poziomie |l
pietra (mansard) — patrz rys. 8,9,10 oraz dokumentacjg fotograficzna.

7.11.Pokrycie dachu

Dachéwka karpiowka
- podwéjnie w koronke - gtowny dach
- Pojedynczo w koronke - Sciany Il pigtra (mansard) oraz daszki

7.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe malowac:

- 1 x farba podkiadowa antykerozyjna

- 2 x emalia ftalowa ogblnego stosowania lub 2 x emalia chlorokauczukowa
ogdlnego stosowania

Grubosé powtoki minimum 120um



Elementy drewniane stropu poddasza oraz remontowanej wigzby zabezpieczy¢
poprzez malowanie przeciw ogniowo | przeciw grzybicznie — na impregnaty
wymagana jest Aprobata Techniczna ITB.

- 2 Chara&terystyk& obhiektu budowlanego na érodowiskeo

9.1. Zaopatrzenie w wode | odprowadzenie sciekdw

Zapotrzebowanie w wodg oraz odpowiednia ilo$¢ odprowadzanych sciekow
jak dla matych budynkéw mieszkainych , wielorodzinnych

9.2. Emisja zanieczyszezen gazowych , pytowych i piynnych

Budynek spainia warunki ochrony atmosfery. Ma on-emisjg zanisczyszczen nie
wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. W mieszkaniach

znajduja sie piece na paliwo ekologiczne.

9.3. Odpady staie

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci stale. Pojemniki
na odpady znajdujg sie na zewnatrz budynku .

8.4, Emisja halasdw oraz wibracji

Obiekt realizowany jako budynek mieszkalno , wielorodzinny z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej emisji
hataséw i wibracij.

8.5. Wplyw na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zaktdcern w ekologiczne] charakterystyce
powierzchni ziemi , gleby , wéd powierzchniowych i podziemnych.

10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1 Obowigzujgce przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Adminustracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.

1137 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow “technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 T
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2008
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124, poz. 1030)
PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”
PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja’
PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogéine. Wybér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych”



PN-B-02851-1:1897 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogoline
i klasyfikacja"

10.2 Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy - 203,86 m*
¢ Powierzchnia uzytkowa: ! - 516,73m?
w tym :
- Parter - 162,06 m?
- Pietro | - 141,96 m?,
- Pietro li -132,81 m?
- Poddasze - 79,80 m?
s Szerokos¢ budynku ' - 1447 m
e Diugosc budynku -13,83 m
o  Wysokos¢ w kalenicy -12,90,
o \Wysokoéé do stropu wraz z ociepleniem nad kondygnacjg uzytkowa tj. pe
adaptacji poddasza na cele mieszkalne -11,12m.
10.3 Odleglosci od obiektdw sgsiadujgcych
- od najblizszych budynkéw - bezpoérednio /budowlane oddzielenia

przeciwpozarowe/.

10.4 Parametry poZarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje paine

10.5 Przewidywana gestosé obcigZenia ogniowego

Gestoéé obcigzenia ogniowego dla budynku sie nie okresla — obiekt zakwa-
lifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL V. Wielko$¢ gestosci obciazenia
ogniowego - do 500,0MJ/m?.

10.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji | w poszczegdlnych pomieszczeniach

a) poziom parteru i pietra |, Il , poddasze -ZL IV

10.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni
zewnetrznych — nie wystepuja

10.8 Podziat obiektu na strefy poZarowe - jedna strefa

10.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych

Dla ww. parametrow, wymagana odporno$c pozarowa budynkow winna

odpowiada¢ klasie ,,D".
Rzeczywista odpornoéé pozarowa budynku | odporno$c ogniowa elementéw

budowlanych to:



e &ciany nosne wewnetrzne konstrukeyjne - wymagana odpornose ogniowa
klasy REI30
e Sciany zewnetrzne i ostonowe — odpornosé ogniowa klasy REI240

e &ciany dziatowe - wymagana odpomosc ogniowa REI30

40.10 Warunki ewakuacji , oswietlenie awaryjne (bezpieczerstwa |
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe : : "

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapswniono mozliwosc
ewakuacii w bezpieczne miejsce na zewnafrz budynku bezposrednio z budynku
drogami komunikacji ogdlngj, zwanymi dalej - drogami ewakuacyjnymi.

$0.11 Sposdéb zabezpleczenia przeciwpozarowego Instalacji uzytkowych , aw
szczegdlnosci : wentylacyjne], ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej
, odgromowej

a) instalacja elekiryczna wykonana z przewodow miedzianych _

b) obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany

przy wyjsciu z budynku lub przy gtownym zabezpieczeniu

¢) tablice rozdzielcze elektryczne nalezy odpowiednio oznakowa¢ i opisat

d) obiekt powinien by¢ chroniony za pomoca instalacii odgromowej —zwody
poziome niskie — proj.

e) urzadzenia elektryczne w tym instalacje elektryczne oraz instalacje odgromowe

po wykonaniu nalezy poddaé badaniom na rezystancje  przewodow roboczych i

skutecznoéé przeciwporazeniowsg oraz odpornos¢ uzioméw. Z badan tych

nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly

10.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie - nie wymaga sig
10.13 WypoesaZzenie w gasnice

Wyposazyé kiatki schodowe od | pigtra do poddasza w podreczny sprzgt
gasniczy - gasnica proszkowa 6 kg typu ABC.

10.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozZaru
Hydrant w ulicy Fabrycznej.

10.15 Drogi pozarowe

Drogi pozarowe fistnigjace/ sa to drogi prowadzace w ten sposob do budynku, aby
w przypadku powstania pozaru dojazd byt najbardziej dogodny dla jednostek strazy
pozarmych w celu podjecia skutecznych dziatan ratowniczo- gasniczych.

Wobec powyzszego stan w tym zakresie przedstawia sig nastgpujaco:

« Drogi typowe] pozarowe] sig nie wymaga, nie mnigj do budynku zapewniona
jest droga dojazdowa od strony wejé¢ do budynku tj. wzdiuz budynku w
odlegiosci w granicach od 5,0 do 12m tj. od strony ul. Fabrycznej,
no$noéé drogi pozarowej ok. 10 tonfo§ - droga asfaltowa,
szerokost drogi pozarowej min. 4,0m.
droga przelotowa.

Z uwagi na zmiane funkcji - przebudowa poddasza na cele mieszkalne ,
istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego bedacego przedmiotem
opracowania zostata sporzadzona ekspertyza techniczna (pozarowo -



budowlana) przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczed przeciwpoiarowych
mgr inz. Bogustawa Pabierowskiege - nr ekspertyzy 2712016.

W trakcie prowadzenia prac objetych niniejszym opracowaniem
wykonawca bezwzglednie powinien zapoznac sig z wiw ekspertyza p.poZ.

i L

' 41 Uwagi keficowe

e Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem osdb
uprawnionych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”

\W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP
Wszelkie zmiany uzgodnié z prqjektantem



