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L. PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Dragowina

1. Podstawa opracowania:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz U. z 2016r. Nr 290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690
Ze Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- zlecenie inwestora
- mapa do celow opiniodawczych w skali 1-500

2. Dane ogolne:
2.1.0pis ogolny projektowanych robdét termo modernizacyjnych:

Przedmiotem opracowania projektowego jest termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w
m. Draggowina w zakresie przeprowadzenia nastgpujacych prac:

- ocieplenie $cian warstwa styropianu gr 15 cm

—eRiOWANIS | KiETOWanla
lgnymi bez ogianiczen

aski/g0polbrukiVszer.

- ocieplenie stropodachu welng mineralna gr 26 cm 25c¢m

- wykonani utwardzenia wokoét budynku $wietlicy w pastaci
50 cm

- wymiana obrdbek blacharskich

- wymiana stolarki okiennej i wymiana drzwi zewngtrznych

- wykonania instalacji CO i CW wraz z zasilaniem i montazem pomp ciepta
- wykonanie instalacji rekuperacji wraz z rekuperatorem

. . , mgr inz. Daniel Sznaj ler
- docieplenie posadzek warstwa styropianu gr. 15 cm

Uprawnienia SeTGekigvania i kierowsiia
robotarni Hudowienymi bez ogianiczen

2.2.Lokalizacja: syukcyino-budow!ane]
_ (G028 1P U0,/ 06
Dragowina gmina Nowogrod Bobrzanski i 007 Dragowina

jednostka ewidencyjna 081006 2

2.3.Inwestor:
Gmina Nowogrdéd Bobrzanski
Ul Slowackiego 11,
66-010 Nowogrod Bobrzanski



PROJEKT | NADZOR BUDOWLANY  Daniel Sznajder

Ul. Przyjaciot Zotnierza 51  68-100 Zagan

NIP 924-143-44-37 ,Tel. 600334955 , email. dansz@poczta.fm he
Inwestor: Gmina Nowogrdd Bobrzariski Ul. Sfowackieqo 11, 66-010 Nowogrdd Bobr l
Inwestycia pn.: ,Termomodernizacja_$wietlicy wiejskiej w Drggowinie i instalacji wewiigu ciie;

2.4.0pis istniejacego zagospodarowania dzialki

Dziatka nr 509/1 i 509/2 na ktorej bedzie zlokalizowana jest swietlica jest wlasnoscia
gminy Nowogrod Bobrzanski. Dzialki sg czgsciowo utwardzone warstwa thucznia. Na
dzialce nr 509/2 zlokalizowany jest budynek $wietlicy wiejskiej . Teren na dzialce nr
509/1 jest niezabudowany, uzbrojony w kanalizacj¢ sanitarng i wodna oraz

elektryczng .

2.5.Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 509/1 - 500 m?
Powierzchnia dziatki nr 509/2 - 438 m’

powierzchnia zabudowy: 379,14 m2,

1 powierzchnia uzytkowa 320,15 m2,

] kubatura: 1422,40 m3,

(1 ilos¢ kondygnacji: 2,

[0 wysokos¢ budynku: 5,85 m,

O dhugos¢ budynku: 26,00 m,

[1 szerokos¢ budynku: 18,00 m,

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki — 46%

3. Warunki gruntowe:
Na dzialce Nr 509/1 1 dzialce 509/2 i stwierdzono wystepowanie
- gbrna warstwa grunty (okolo 30-40 cm) nasypowe roznorodnej nosnosci
- piaski drobne i $rednie z domieszkg drobnej gliny
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow

W przypadku stwierdzenia innej struktury gruntu nalezy wykonaé stabilizacj¢ pod lawy
fundamentowe mieszanka piaskowo-zwirowa z dodatkiem cementu

4. Obszar oddzialywania dla dzialki 509/1 i 509/2 okres§lono wg Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2015
poz. 1422 oraz Decyzji o lokalizacyjnej
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Projektowane prace przy $wietlicy zakresem nie wykraczajg poza obszar dzialki inwestora.
Obszar oddzialywani znajduje sie w granicach dzialek inwestora.

5. Opis rozwigzan projektowych :

5.1.Przylacze wody:
Przylacze wody istniejace na dziakce z rury PE @50 .
5.2.0dprowadzanie $ciekow:
Scieki beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dzialce (istniejace
przylaczg)
5.3.Chodniki i dojazdy:

Istniejace ciaggi komunikacyjne bez zmian

Wody opadowe:

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na dziatke inwestora.
5.4. Energia elektryczna:
Energia elektryczna z istniejacego przylacza energetycznego
5.5.0grzewanie:
Budynek ogrzewany , zrodto ciepla bedzie stanowi¢ pompa ciepta
5.6.Rekuperacja wspomaganie ogrzewania :
Projektuje si¢ system rekuperacji z rekuperatorem oraz przewodami rekuperacji
5.7.Gospodarka odpadami stalymi:

Odpady gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone na podstawie umowy z
wlasciwym zakladem oczyszczania.

5.8.Tereny zielone
Bez zmian
6. Informacja dotyczaca ochrony zabytkow :

Teren na ktorym znajduje si¢ dzialka nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Dane dotyczace eksploatacji gérniczej :

Na dzialce nie wystepuja szkody wynikle z eksploatacji gérniczej
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Inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska
Poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
A.1.2.Rozwiazanie formy i funkcji obiektu.

Planowane prace nie wplywajg na zmiang i funkcje obiektu .

A.2. Zakres prac budowlanych

2.1. Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykonanie wykopu wokét $cian budynku swietlicy w celu
wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych budynku .
wykopy nalezy wykona¢ recznie z odkladem urobku . Po osuszeniu $cian fundamentowych i

wykonaniu izolacji wykopy zasypaé nalezy materialem przepuszczalnym

2.3 Scianx fundamentowe - |izolacje|

Istniejace Sciany fundamentowe z kamienia i cegly pelnej .

Ze wzgledu na brak izolacji pionowej i poziome;j $cian budynku nalezy wykona¢ izolacje
poziomg iniekcyjng np. z preparatow krzemionkujacych. Izolacj¢ wykona¢ w nastepujacy
sposob:

Iniekcje wykonuje sig, wiercac otwory powyzej poziomu fawy fundamentowej lub od
wewnatrz — w obu przypadkach przepona powinna znajdowa¢ si¢ powyzej poziomu posadzki
w piwnicy. W przypadku bardzo grubych scian (> 60 cm) zaleca si¢ wykonaé¢ nawierty z obu
stron muru. Za pomocg spr¢zonego powietrza usunac z otwor6w pyl. Bezposrednio przed
rozpoczeciem iniekeji podioze zwilzy¢ woda i wykona¢ wstepne krzemionkowanie
preparatem KS rozcienczonym woda w stosunku 1:1. W przypadku uszczelniania
zwietrzatych muréw o niskiej wytrzymalosci, w obrebie planowanej iniekcji nalezy wykona¢é
dodatkowa powtoke z zaprawy uszczelniajacej , ktora ograniczy mozliwosé
nickontrolowanego wycieku preparatu iniekcyjnego na zewnatrz $cian. Iniekcje
bezcisnieniowg (grawitacyjng) wykonywacé z zastosowaniem lejkow, zapewniajacych state i
rownomierne nasaczanie podloza. Prace przerwac po catkowitym nasaczeniu mury w obrebie
kazdego z wykonanych otworéow. W przypadku iniekcji ci$nieniowej w otworach umiesci¢

pakery, a preparat wtlacza¢ pod stalym ci$nieniem ok. 4 do 8 baréw. Po zakonczeniu iniekcji
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otwory nalezy zasklepi¢ zaprawa cementowa np. z Tynku Renowacyjnego Podkladowego
TRP. Po zakonczeniu krzemionkowania, cala powierzchnie odstonietych scian
fundamentowych zagruntowac preparatem KS rozcieniczonym woda 1:1 i nanie$§ warstwe
mineralnego szlamu uszczelniajacego. Nastepnie wykonaé¢ warstwe hydroizolacji z
dyspersyjnej, grubowarstwowej masy asfaltowo-kauczukowej , o grubosci 2 do 4 mm, w
zaleznosci od obciazenia woda. Warstwe wykonanej hydroizolacji chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca folii kubetkowej lub przyklejonych piyt z
polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 2 cm, ostonietych warstwg poslizgowa z folii
budowlanej 0,2 mm. Plyty oslonowe z XPS montowa¢ do podioza przy uzyciu zaprawy
klejacej . Wykop zaleca si¢ wypelni¢ zasypka filtracyjna, a wokét budynku wykonaé opaske z
kostki brukowe;.

2.6 Konstrukcja dachu

Wykonana jako drewniana konstrukcji wieszarowo-rozporowej .Uklad stanowia dwa wigzary
pelne, ktére skladaja si¢ z dwoch wieszakoéw ,rozpory, krokwi, kleszezy gornych ,zastrzalow
,stolcow przysciennych kleszczy dolnych .Sciggu stalowego ,mieczy ,platwi ,stolca
wspierajacego platew kalenicowa — ze wzgledu na dodatkowe elementy ulozone na dachu w
postaci kolektorow PV oraz podwieszonych elementoéw rekuperacji do konstrukcji dachu |,
przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy sprawdzi¢ wytezenie poszczegolnych
elementow konstrukcji dachu oraz stan . W przypadku znacznych ugie¢ elementéw lub

uszkodzen , elementy nalezy wymienié.

2.7 Pokrycie dachu

Bez zmian pokryty papa na deskowaniu drewnianym.

Ze wzgledu na ocieplenie $cian projektuje sie wymiane obrobek blacharskich

2.8 Sufit

Istniejacy sufit nalezy rozebra¢ w catosci i wykona¢ na nowo
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- Podsufitki z pltyty GKF 12.5 mm (ognioodporne) z rusztem systemowym

- Ocieplenie welng mineralng grubosei 20 cm 15¢cm +10cm

T3 znaj ler
m;-‘r HIZ Zndj
- | . 1 waniz i kistowan wa
Paroizolacja . foktovaria oo

robotari budawle w
5 eqalnc&sf‘\ konstrux

w celu uzyskania wspolczynnika uzyskania przenikania c1epda sdaedid 10,97 W/(m*K)

cyino-budow Janej

iel Sznajder

2.9 Posadzki il i

o
} mwam' | kigrowania
rwienymi ber ograniczen
natrukeyino-pudow'ane).

u: cozaiPeWCin/06
Posadzki wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju 08A przy Zastosowaniu docieplenia plyta
styropianowg EPS 250-036 PODLOGA 2=0,036 W/(m*K) o grubosci 15 cm w celu
uzyskania wspolczynnika przenikania ciepta podlogi co najmniej U=0,29 W/(m*K

2.10 Tynki wewnetrzne i okladziny wewnetrzne mer inz. Daniel Sznajder

Istniejaca bez zmian plvtka ceramiczna P

Uprawnighagngigjektowania i kigiowaiiia

aymi ez ogranicz
ﬂWﬂp&Eﬂlﬂﬁu‘anz‘N
LLS/0Q2a/PiC./06
pomieszczeniu sceny sufity z ptyty GK 12.5 mm ruszt systemowy . W czgsci prOJektowaneJ

W  czeSci istniejacej uzupelnienia tynkéw kategorii 111

tynki wykonaé jako cementowo-wapienne kategorii I1I.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego (WC, kuchnia, zmywalnia) ptytki ceramiczne do

wysokosci H=2 m.

2.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Nowe okna wykona¢ z profili PCV w kolorze bialym, szklenie szklem bezpiecznym o
wspotczynniku U=1.1 Wm?’K. We—wszystkich—oknach—zamontowaé—nawietrzaiki: Drzwi
zewnetrzne aluminiowe z profilem cieptym w kolorze bragzowym. Drzwi aluminiowe
komunikacyjne wyposazy¢ w mechanizm antypaniczny. Drzwi wewnetrzne aluminiowe
szklone szklem bezpiecznym. Pozostale drzwi plytowe wzmocnione dla obiektéw
uzytecznosci publicznej. Oscieznice regulowane wedlug zestawienia stolarki. Wymagany

wspolezynnik dla catych okien U=1,1 wm’K , dla drzwi zewnetrznych U=1,5 wm’K

mgr inz—Pamiel Sznaj ler

2.13 Elewacja budynku e
Uprawaienia do pryiektos
b;::h#budo mymi bez ograniczen

specjalndsci gehstrukcyjno-budow!anej
B3/0024/PvvCi. 06

ma i Kiei0waiila
Ocieplenie $cian.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej — mokre;j,
zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych

budynkow”.
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Do ocieplenia budynku nalezy zastosowaé¢ kompleksowy system ocieplenia $cian
zewngtrznych tynkiem akrylowym barwionym w masie na bazie styropianu. System powinien

posiadac aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy sklada sie z nastepujacych warstw:
- klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

- styropian min. EPS 80-033 , samogasnacy jako material termoizolacyjny gr. 15¢cm
- klej do systemo6w ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

- siatka z widkna szklanego,

- podktad gruntujacy,

- tynk akrylowy barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejacej zewnetrznej $ciany budynku
plyt styropianowych za pomoca zaprawy klejacej i kotkéw rozporowych (dybli), wykonanie
na nich warstwy z zaprawy klejaco — szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

nastgpnie zgruntowanie i ulozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podloze nalezy oczysci¢ z luznych czgsci warstwy fakturowej, powlok malarskich i tynku.
Usung¢ nalezy rowniez osady thuszczu i kurzu. Nieréwnosci, ubytki i wglebienia nalezy
wypetni¢ tynkiem wyrownujagcym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowaé poprzez

wstgpne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
Plyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Plyty nalezy mocowa¢ do podloza w ukladzie poziomym, wzdtuz dluzszej krawedzi,
zachowujgc mijankowy uklad spoin pionowych. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od

dotu do gory, po wezesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: , listwy startowe;j”.

Wneki okienne nalezy ociepli¢ styropianem grub. 2-3 cm i tynkowaé¢ w kolorze zgodnym z

projektem elewac;ji.

Nalezy zwréci¢ uwage aby styki migdzy plytami styropianowymi nie pokrywaly sie z
narozami otworow okiennych oraz rysami i pgknig¢ na $cianach. Przy mocowaniu plyt nalezy
dbac o to by spoiny migdzy nimi nie byly wigksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy

wypelni¢ niskoprezng piankg poliuretanowa od ocieplen.
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Masg¢ klejowa nalezy naktada¢ na plyty metodg tzw. ,,pasmowo — punktowa”. Szeroko$é
pasma na obwodzie plyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mase¢ nalezy ulozy¢ w formie plackéw o sred. 8 — 12 cm. Lacznie powierzchnia natozonej
masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. Ilos¢ masy klejowej powinna zapewni¢ dobry
styk ze sciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepno$ci oraz by¢ uzalezniona od

stanu podtoza.

Calg powierzchni¢ po zakonczeniu klejenia, przed ulozeniem warstwy zbrojonej, nalezy

doktadnie wyréwnac przez przeszlifowanie papierem sciernym.

Plyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé¢ do sciany przy pomocy lacznikéw
mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 szt./m2, zaleca sie ilo$¢ 6-8 szt./m2.

Dlugos¢ tgcznikow zgodna z wytycznymi producenta systemu.

Warstwe zbrojeniowa z siatki z wldkna szklanego nalezy wykonaé po wezesniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe ta nalezy wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac ukladanie od géry $ciany. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
bardzo dokladnie wtopi¢ w nia napieta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezala bezposrednio na plytach
styropianowych.

Klejone pasy siatki zbrojacej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm. Zaktady
siatki zbrojacej nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami plyt styropianowych. Na naroznikach
otworow w elewacji nalezy umieéci¢ dodatkowo ukosne kawalki siatki o0 wym. min 20 x 30

cm.
Na cokole i do wysokosci 2,00 m nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscia migdzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje¢ i in.) nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujacych mostkéw cieplnych oraz

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi.
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Wszystkie roboty zwigzane z montazem plyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywaé przy temperaturze

powyzej +5°C i bezdeszczowej pogodzie.

Sciany cokotu nalezy ociepli¢ styropianem grub. 12 cm (A=0,031W/m*K) i zaizolowaé

preparatem przeciwwilgociowym ukladanym na zimno.
Uwaga!

Wszystkie roboty budowlane i stosowane materialy wykona¢ zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami wykonawczymi producentow poszczegolnych systemow i produktow.
Zastosowany system ociepleniowy musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat

zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki przy pracach termo modernizacyjnych nalezy
usuna¢ z placu budowy i skfadowa¢ na wysypisku. Dla inwestycji wymaga si¢ wykonanie

przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Sciany zewnetrzne ocieplié styropianem grubosci 15 (A=0,031W/m*K,) cm z wyprawa
elewacyjng silikonowa. . Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem. Cokoly $cian do
wysokosci ok. 1 mb z tynku zywicznego. Wspolczynnik U=0,22-0,23 Wm’K dla $cian

zewngetrznych.

2.14. Elementy zewnetrzne

11 Schody zewnetrzne od ulicy

- Naprawa gladzi cementowej schodéw
- Ulozenie plytek gresowych antyposlizgowych na schodach
- Balustrada wysokosci h= 110 cm ze stali kwasoodporne;j

I11 Opaska 1 utwardzenie terenu

- Opaska budynku ze kostki betonowej gr 6cm , szeroko$ci 50 cm, zamknieta kraweznikiem

chodnikowym 8 x 20 cm
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3. Ocena stanu technicznego istniejacej Swietlicy

3.1 Muryv zewnetrzne

Wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej w stanie technicznym dobrym.

3.2 Konstrukcija dachu

Dach konstrukeji drewnianej, dwuspadowy w stanie technicznym dobrym.

3.3 Pokrycie dachu
Dach pokryty papa na deskowaniu z desek. Stan techniczny dobry .

3.4 Tynki i okladziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie technicznym dobrym.

3.5 Posadzki

Plytki ceramiczne, stan techniczny dobry, ze wzgledu na brak docieplenia nalezy wykona¢
. . i ) mgr inz. Daniel Senajler
izolacje¢ podposadzkowa . zgodnie z rysunkiem 08 A

B2 OO prodktowania | KieiOwe ia
riv bi.rg}_wiem_n’ni boz ugramczer.
<61 konstrukcyino-budowlanej
BS/C024 PG 06

3.6 Tynki zewne¢trzne s

Tynki zewngtrzne cementowo-wapienne [z sladami zawilgocenia. Stan

techniczny $redni.

3.7 Malowanie

Malowanie wewnatrz farbami réznorakimi, w stanie technicznym dobrym.
3.8 Stolarka

- Okna PCV w stanie technicznym dobrym

- Drzwi zewngtrzne PCV w stanie technicznym dobrym

3.9. Wnioski koncowe

Na podstawie oceny stanu technicznego czeéci istniejacej $wietlicy stwierdza sie, ze obiekt

nadaje si¢ do przeprowadzenia prac

4 . Warunki ochrony przeciwpozarowej na podstawie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
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1)  Powierzchnia uzytkowa- 320,15

wysokos¢- 5,85 m —budynek niski

liczba kondygnacji- jedna
2)  odleglos¢ od najblizej polozonego budynku- na sgsiednich dziatkach — budynek
sasiaduje Sciang zachodnia z budynkiem na dzialce sasiedniej.

3)  w budynku mogg wystepowac substancje palne w postaci podatnej na zapalenie —

wyposazenie pomieszczen meble , wykladziny itp. .
4)  klasa odpornosci pozarowej ,,B”
5)  Wystepuje kategoria zagrozenia ludzi budynek kategorii ZLI.

6) W pomieszczeniach nie beda trzymane i przechowywane materiaty powodujace

bezposrednie zagrozenie wybuchem.

7)  Wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni - 320,15m2 i nie przekracza

dopuszczalnej strefy tj. —10 000m2
8)  klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” na podstawie & 216.1 ustalono:

odpornos¢ elementéw konstrukeyjnych:

stropow- REI 60
$cian zewnetrznych EI60
konstrukcja dachu R30
przekrycia dachu EI30

9)  Warunki ewakuacji:

Odleglos¢ drog pozarowych do wyjscia na zewnatrz nie przekraczajg 40,0m, ktére
nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N01256/02. Ewakuacja 0osob drzwiami
zewngtrznymi szerokosci 1,50cm.

10)  Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa oraz glowny wylacznik pradu
zlokalizowany na zewnatrz budynku wg projektu branzowego.

11) W budynku przewiduje si¢ rozmiescié urzgdzenia p/pozarowe w postaci gasnic
proszkowych w ilosci 2szt.na okoto 300m2 powierzchni uzytkowej w miejscach tatwo

dostgpnych i widocznych.

12). Na terenie dzialki brak hydrantu ppoz.
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13). Nie projektuje sie stalych urzadzen gasniczych wewnagtrz budynku w tym hydrantéw.

14). Do obiektu umozliwiony jest dojazd z terenu dzialki szerokosci min 5,0m.

5. Kategoria geotechniczna
Dokonano sprawdzenia rodzaju gruntu w miejscu projektowanej rozbudowy i stwierdzono:
- warstwe gruntow nasypowych
- warstwe piasku gliniastego
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow
Ze wzgledu na charakter podloza oraz rodzaj planowanych prac obiekt mozna zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.
6. Wplyw obiektu na Srodowisko
e Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow
Zapotrzebowanie w jak w budownictwie jednorodzinnym i mieszym wielorodzinnym
¢ Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych i ptynnych -Budynek spelnia warunki
ochrony atmosfery pod wzgledem emis)i zanieczyszczen gazowych , pytowych oraz
plynnych . Budynek ogrzewany
¢ Odpady stale ,gromadzone w szczelnych pojemnikach na zewnatrz obiektu i wywozone na
wysypisko przez przedsiebiorstwo komunalne
e Emisja halasow oraz wibracji -Nie przewiduje si¢ oddziatywania w zakresie emisji
hatasow i wibracji .
e  Wplyw na istniejacy drzewostan ,powierzchni¢ ziemi ,glebe,wody powierzchniowe i
podziemne .Przewidywane prace budowlane nie wprowadzaj zmian w istniejgcym
drzewostanie , nie wpltywaja negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz

glebe .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych w budynku swietlicy wiejskiej w Dragowinie gmina
Nowogrod Bobrzanski.

SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

2.2 Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

2.3 Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

3. Stan istnigjacy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

4.1 Zapotrzebowanie ciepla.

4.2 Dobdr pomp ciepla.

4.3 Dobdr pomp C.O.

4.4 Dobor pompy tadujacej C.W.U.

4.5 Dobor pompy cyrkulacyjnej C.W.U.
4.6 Dobor zbiornika buforowego.

4.7 Dobor podgrzewacza cieptej wody.

4.8 Sterowanie i regulacja.

4.9 Zabezpieczenie instalacji C.O.1 C.W.U.
5. Przewody i armatura.

6. Wytyczne p-poz.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla.
7.1 Dobor rekuperatora.

8. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru.
9. Wytyczne elektryczne

10. Uwagi koncowe.
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1. Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora i umowa o wykonanie prac projektowych,
b) mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
c) projekt budowlany — branza architektoniczna,
d) uzgodnienia z producentami urzadzen,
€) obowiazujace normy i zasady projektowania,

f) literatura techniczna.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- utrzymanie normatycznych temperatur wewngtrznych we wszystkich

ogrzewanych pomieszczeniach §wietlicy w okresie grzewczym,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla we

wszystkich pomieszczeniach,

- wykonanie instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji do kuchni i

sanitariatow,

- wykonanie instalacji grzewczej w oparciu o kaskadge dwoch pomp
ciepla solanka-woda z wymiennikami gruntowymi jako dolnym

zrodtem ciepla.
Zakres opracowania obejmuje:
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.
- obliczenia zapotrzebowania ciepla poszczegdlnych pomieszczen,
- dobdr i lokalizacje grzejnikow,
- okreslenie trasy i srednic przewodow.

2.2 Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.
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- dobér i lokalizacje podgrzewacza cieplej wody,
- okreS$lenie trasy i $rednic przewodow.
2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla.
- dobor i lokalizacja rekuperatora,
- okreSlenie tras i wymiarow przewodow wentylacyjnych.
3. Stan istniejacy.

Obecnie $wietlica w Dragowinie posiada instalacje wody zimnej i kanalizacji. Do
ogrzewania hali gldwnej wykorzystywane sg dwie nagrzewnice elektryczne po 12kW

mocy kazda.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Do ogrzewania budynku i wytwarzania cieplej wody uzytkowej projektuje si¢ montaz
dwoch pomp ciepla dla ktorych dolnym zroditem bedzie 9 szt. sad glebinowych po 100m
kazda. Przez sady plynie solanka, natomiast w instalacji wewnetrznej znajduje si¢ woda.
Ze wzgledu na nowe posadzki do ogrzewania pomieszczen postanowiono wykorzystac

grzejniki stalowe-plytowe. Pracujace przy parametrach temperatury 55/35°C.
Dobrano nastepujace grzejniki:
1. Sala 1- gtéwna — 21500W

2 x 33K 900/3000

3 x 33K 600/3000
2. Sala 2 -2000W

2 x 22K 600/1200
3. Kuchnia — 3000W

2 x 22K 600/1800

4. WC-1075W

22K 600/1200
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Pomieszczenie techniczne — w ktérym zamontowane zostang pompy ciepla -ogrzewanie

stratami ciepla. Dopuszcza sie¢ zastosowanie ogrzewania podlogowego w systemie jder
Szl

. . . . naniel
rozdzielaczowym, dobranego zgodnie z zapotrzebowaniem pkt. 4.1 e inz Dan T

4.1 Zapotrzebowanie ciepla:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania po
Kubatura pomieszczen $wietlicy: V=1120m?
Wspolczynnik kubaturowy: q = 30W/m?
Zapotrzebowanie ciepla: Q =V- q
Q=1120 x 30 = 33600W
4.2 Dobér pomp ciepla.

Do ogrzewania pomieszczen i grzania cieplej wody uzytkowej dobiera sie kaskade

dwoch pomp ciepla solanka-woda o mocy grzewczej 17kW kazda.

4.3 Dobér pompy C.O.

Do zabezpieczenia przeptywu czynnika grzewczego przez grzejniki dobrano pompe

elektroniczng typ: NMT 25/40.

4.4 Dobér pompy ladujacej C.W.U.

Do tadowania podgrzewacza C.W.U. dobrano pompe typ: GHN SOL 25/40 — 130.

4.5Dobér pompy cyrkulacyjnej C.W.U.

Dobrano pompe typ: GHN SAN 20/40 —130.

4.6 Dobér zbiornika buforowego
W celu zapewnienia elastycznej pracy pomp ciepla dobiera sie zbiornik buforowy o
pojemnosci 750 dm?.

4.7 Dobér podgrzewacza cieplej wody uzytkowej.

Do podgrzewania cieplej wody uzytkowej dobrano podgrzewacz pojemnosciowy o

pojemnosci 150 dm?.
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4.8 Sterownie i regulacja.

W celu zapewnienia elastycznej pracy pomp ciepta, ktore wlaczaja si¢ w zaleznosci od
zapotrzebowania ciepta sterowane regulatorem kaskadowym, pompuja one ciepto do
zasobnika buforowego. Z tego zasobnika pompa C.O. w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej pompuje cieplo do grzejnikéw. Termostat pomieszczeniowy steruje praca

pompy C.O. w zalezno$ci od zapotrzebowania.

Ciepla woda uzytkowa podgrzewana jest w podgrzewaczu przez pompe tadujaca

cieplo z zasobnika buforowego do zadanej temperatury nie wyzszej niz 60°C.

Pompa cyrkulacyjna C.W.U. zapewnia cieplg wodg natychmiast po okreceniu kurka w

WC lub w kuchni. Latem funkcjonuje tylko ciepta woda uzytkowa.

4.9 Zabezpieczenie instalacji C.0.i C.W.U.

Do zabezpieczenia wzrostu pojemnosci wody grzewczej dobrano naczynie

membranowe o pojemnosci 100 dm?.

Do zabezpieczenia wzrostu objetosci wody uzytkowej w podgrzewaczu przy pomocy

programu Reflex Pro Win dobrano naczynie membranowe o pojemnosci 8 dm?.

Przewody i armatura.

Do wykonania instalacji C.O. i rurociaggéw w centrali grzewczej dobrano rury i

ksztaltki miedziane {aczone metoda lutowania miekkiego.

Armatura typowa: zawory kulowe mufowe do wody goracej dostepne w kazde;j

hurtowni instalacyjne;j.

Przewody w centrali cieplnej izolowa¢ otulinami z piany poliuretanowej lub
podobnymi. Izolowac¢ rowniez rurociagi wody cieplej uzytkowe;j i cyrkulacji.

Wszystkie rurociagi prowadzone beda nasciennie.
Wytyczne p-poz.
Pomieszczenie centrali cieplnej zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy:

- gasnica proszkowa 3 kg — szt.2
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- koc gasniczy - szt. 1

- strop centrali cieplnej posiada klas¢ odpornosci ogniowej 2h co jest
wystarczajgce dla pomieszczenia centrali w budynku o klasie odpornosci

ogniowej B,

- Sciany oddzielajace central¢ od budynku utrzyma¢ w klasie odpornosci

ogniowej 1h,
- o$wietlenie powinno by¢ w klasie IP65.
7. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla.

Obliczen powietrza wentylowanego dokonano zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3
- Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej”
7.1 Dobdr rekuperatora.

Do zapewnienia normowej wymiany powietrza z odzyskiem ciepla dobrano
rekuperator o wydajnos$ci powietrza wentylowanego 4340m>3/h i wyposazonego w
nagrzewnic¢ wodna o mocy maksymalnej 13,2kW zasilanej woda grzewcza z
zasobnika buforowego oddzielng instalacja z pompg obiegowg funkcjonujaca jedynie

W S€zonie grzewczym.
Wymagania higieniczne i sanitarne

Dla utrzymania odpowiednich warunkéw higienicznych w instalacjach

wentylacyjnych przewidziano nast¢pujace zabezpieczenia:
- otwory rewizyjne ( R ) umozliwiajace inspekcje i czyszczenie instalacji,
- okresowe czyszczenie i dezynfekcja rurociggéw i kanatow,
- okresowa kontrola — czyszczenie lub wymiana filtrow w rekuperatorze,

- zastosowanie elementow do latwego demontazu w przypadku prac

inspekcyjnych i czyszczenia.
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8. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru
Wytyczne techniczne wykonawstwa i montazu:

- Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z dokumentacja ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI Instal 2002r., obowiazujacymi przepisami BHP i P.PO”

oraz normami.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po

wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji.

- Kanaty wentylacyjne i wszystkie ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z

BN-88/8865-04 oraz PN-67-B-03410.
- Jako material nalezy stosowac blachg¢ stalowg ocynkowang o grubosci

0,6-1,5 mm w zalezno$ci od gabarytow elementéw wentylacyjnych. Kanaty
spiro nalezy lgczy¢ nitami samozrywalnymi po obwodzie oraz uszczelnianie

tasma termokurczliwg szerokosci S0mm.

- Kanaty nalezy mocowac przy pomocy typowych podwieszen i podpor z

wykladzing akustyczna

- Izolacja termiczna wewnetrznych kanatow wentylacyjnych nawiewnych gr.

20mm.

- Izolacja powinna by¢ wykonana szczelnie na calej powierzchni kanatow,

kolnierze i inne polaczenia powinny byé réwniez szczelnie zaizolowane.
- Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatow izolacyjnych.
- Elastyczne przewody kolowe izolowane s=25mm.

- W trakcie odbioru technicznego instalacji nalezy wykona¢ pomiary
regulacyjne dla uzyskania rownomiernego zgodnego z projektem rozptywu

powietrza.
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- Ewentualne kolizje poszczegolnych instalacji wentylacyjnych o przekrojach
prostokatnych z kotowymi rozwiazywac poprzez zastosowanie elastycznych

przewodow wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne nalezy prowadzié¢ pod stropem, w miar¢ mozliwosci w
przestrzeni sufitbw powieszonych. W miejscach gdzie nie wystepuje sufit
podwieszony, lub wysokos$¢ miedzy sufitem podwieszonym a stropem

wlasciwym jest zbyt mala, wystajace elementy instalacji obudowac.

- Z uwagi na brak mozliwosci dokonania szczegélowych pomiaréw
inwentaryzacyjnych nalezy wszystkie podstawowe wymiary sprawdzaé na

budowie.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie serwisowej dla

zapewnienia wlasciwego montazu, uruchomienia, wyregulowania instalacji.

Po zamontowaniu rekuperatora nalezy wykona¢ prace z zakresu automatycznej regulacji i

sterowania. W zakresie robot przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

montaz filtrow, napedéw przepustnic, napedow zaworéw regulacyjnych,

- montaz czujnikow temperatury, czujnikow przeciwzamrozeniowych,

okablowanie zestawow,
- rozruch i préby techniczne przed uruchomieniem instalacji,
- uruchomienie instalacji, regulacja i wykonanie pomiaréw pracy instalacji.
Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

- PN -78/B-10440- ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.
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Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protoko6t zgodnie z PN-

EN 12599:2002.

Czas pracy rekuperatora na niskich i wysokich obrotach programuje sie z menu zegara
sterujacego. Wszystkie instalacje wentylacyjne wyposazone powinny by¢ w oryginalng

automatyke dostarczang przez producenta central i urzadzen wentylacyjnych.
Inwestor powinien okres$li¢ miejsce lokalizacji pulpitu sterowniczego dla rekuperatora.

Sterownie pracg rekuperatora powinno odbywac si¢ w zaleznosci od jego ,.eksploatacji” to
znaczy w przypadku godzin z pelnym obcigzeniem lokalu- nalezy ustawi¢ rekuperator na
maksymalng wydajnos¢, natomiast w przypadku nie korzystania z lokalu rekuperator
powinien pracowa¢ na minimalnej wydajnosci lub zalgczany czasowo dla zapewnienia jego

przewietrzania.
Wytyczne techniczne wykonania i odbioru.

- Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja ,, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI Instal 2002r., obowigzujacymi przepisami BHP i P.PO”

oraz normami.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po

wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji.

- Kanaly wentylacyjne i wszystkie ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z

BN-88/8865-04 oraz PN-67-B-03410.
- Jako material nalezy stosowac blache stalowg ocynkowana o grubosci

0,6-1,5 mm w zaleznosci od gabarytow elementéw wentylacyjnych. Kanaty
spiro nalezy taczy¢ nitami samozrywalnymi po obwodzie oraz uszczelnianie

tasmg termokurczliwg szerokosci S0mm.

- Kanaly nalezy mocowa¢ przy pomocy typowych podwieszen i podpor z

wykladzing akustyczna
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- Wszystkie instalacje wentylacyjne nawiewne i wywiewne (prowadzone na
poddaszu) przewidziano jako zaizolowane termicznie izolacja kauczukowa

grubosci 38mm a naste¢pnie pomalowac farbg

- Izolacja termiczna wewnetrznych kanaléw wentylacyjnych nawiewnych gr.

20mm.

- Izolacja powinna by¢ wykonana szczelnie na calej powierzchni kanalow,

kolnierze i1 inne polgczenia powinny by¢ réwniez szczelnie zaizolowane.
- Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialow izolacyjnych.
- Elastyczne przewody kolowe izolowane s=25mm.

- W trakcie odbioru technicznego instalacji nalezy wykona¢ pomiary
regulacyjne dla uzyskania réwnomiernego zgodnego z projektem rozptywu

powietrz.

- Ewentualne kolizje poszczegolnych instalacji wentylacyjnych o przekrojach
prostokatnych z kolowymi rozwigzywaé poprzez zastosowanie elastycznych

przewodow wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, w miare mozliwosci w
przestrzeni sufitow powieszonych. W miejscach gdzie nie wystepuje sufit
podwieszony, lub wysoko$¢ migdzy sufitem podwieszonym a stropem

wlasciwym jest zbyt malo, wystajace elementy instalacji obudowac.

- Zuwagi na brak mozliwo$ci dokonania szczegdtowych pomiaréw
inwentaryzacyjnych nalezy wszystkie podstawowe wymiary sprawdza¢ na

budowie.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie serwisowej dla

zapewnienia wlasciwego montazu, uruchomienia, wyregulowania instalacji.



PROJEKT | NADZOR BUDOWLANY  Daniel Sznajder

Ul. Przyjacitt Zotnierza 51  68-100 Zagari

NIP 924-143-44-37 ,Tel. 600334955 , email. dansz@poczta.fm 5
Inwestor Gmina Nowogréd Babrzaﬁsk: UL _Sfowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobr t
inw .. o lermomodernizacia Swietlicy wiejskiej w Drggowinie i instalacji wewsiewu ciie

9. Wytyezne elektryczne

Automatyke centrali cieplnej tj. podigczenie czujnikéw napedéw oraz palnika
wykonuje serwis wg DTR producenta pompy ciepla.

Czgs¢ energetyczna sprowadza sie do wykonania zasilania:
* Pomp ciepla
» Zasilania pomp; sterowanie pomp od sterownika pomp ciepla
= Zasilanie rekuperatora
= Podigczenie rekuperatora do kontroleréw sterujacych i ich zasilenie.
Dodatkowo wykonaé:

- Instalacj¢ uziemiajgcg centrali cieplne;.

- Instalacje oswietleniows centrali cieplnej (IP65).

Zespél projektowy —ofwiadczenie
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zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; oéi i% projekt w
zadania zostat sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
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Pokrycie dachu Papa termozgrzewaina *2

Deskowanie deska C2 gr 25mm
a mineraina migdzy mi gr

tm A= 0,033 W(m*K)

welna mineralna na ruszcie 9r 10 A= 0,033 W(m*K)

folia paroizolacyjna

plyty gipsowo karianowe na ruszcie stalowym

Weina mineralna gr 10 cm A= 0,033 W(m*K)

/ 12x14 obrébka blacharska z blachy
tew cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm
- g
P 39x20 w kolorze pokrycia
3%131"11'6 = Pokrycie dachu Papa termozgrzewalna *2
tew ’&/ -‘*r At Deskowanie C2 gr 25mm
14x18 8L+ _el
. o T8
= stezenie 1 ol
SF ' EHaxe 10 . i .
K ~ H £ istniejace krokwie
A £ \
IE |
/( \ il 3 \
w
blacha 600x20 ~ oD o
g o 7 kleszcze AV
g | | @g-zastzal 2xBx16 blacha 600x20
= 16x20 o L=600
8 o B
istniejaca 436 L 501 ] 436
konsola 1
L 16 412 L] 16 485 16 L) 412 16 |
7% 7 ik A

Parapet do wymiany

Opaska wokét budynku

Kostka betonowa qr 6 cm

270

Istniejaca $ciona zewnetrzna

Styropian 15em

tynk strukturalny technika lekko mokfa 1cm

rynna @120 i rura spustowa 2100 z blachy

cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm

istniejacy strop drewniany

welna mineralna migdzy belkami
gr 20 cm A= 0,033 W(m*K)

folia paroizolacyjna

phyty gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym

istniejaca $ciona zewnetrzna

Styropian 15em
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tynk strukturalny technika lekka mokra 1em

Pokrycie dachu Papa termozgrzewalna *2

Deskowanie C2, gr 25mm

Weina mineraina gr 10 cm A= 0,033 W(m*K)

rynna @120 | rura spustowa
@00 z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm
w kolorze pokrycia

pytki gresowe — gr. 2cm

wylewka samopoziomujaca — gr. 2cm

jastrych cementowy - gr. Scm

izolacja przeciwwilgociowe

posadzka betonowa - gr. 12cm

Styrodur XPS - gr. 15cm

phytki gresowe - gr. Zem

wylewka samopoziomujaca — gr. 2cm

jastrych cementowy — gr. Scm

izolacjo przeciwwilgociowa

posadzka betonowa - gr. 12cm

Styrodur XPS - gr. 15cm

istniejacy fundament

izolacjo przeciwwilgociowa np. dysperbit

Styrodur XPS 1Zem
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obrébka blacharska z blachy BB podsypka z pospétki — min. 15cm. = -
cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm podsypka z posp6iki — min. 15cm.
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folia paroizolacyjna plytki gresowe — qr. Zem
phyty gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym 5

Istniejaca $ciona zewnetrzna

Styropian 15em

tynk strukturolny techniko lekka mokra Tem

Opaska wokét budynku

Kostka betonowa gr 6 cm

wylewka somopoziomujaca — gr. Zem U

jostrych cementowy — gr. Sem

izolacjo przeciwwilgociowa

posadzka betonowa — gr. 12em

Styrodur XPS - gr. 15cm

istniejacy fundament

izolocja przeciwwilgociowe np. dysperbit

Styrodur XPS 12em

podsypka z posp6tki — min. 15cm.
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LEGENDA:

N - czerpnia dachowa
w - wyrzutnia dachowa
N1 - 35x35

W1 - 30x30

N2 w2 - 20x20

N3,wW3 - 14x14

N4,w4 - 14x14

N5,W5 -14x14
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