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OGRODZENIE PANELOWE TERENU SZKOŁY

Publiczne Gimnazjum im. H. Brodatego
ul. Ko ściuszki 41, 66-010 Nowogród Bobrz ński

Pełnomocnik

Gmina Nowogród Bobrza ński
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz ński

9

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum im. H. Brodate go
w Nowogrodzie Bobrza ńskim, dz. nr ewid. 1862

1

53

42

istn. cokół
betonowy

 OGRODZENE PANELOWE PRZED SZKOŁĄ (A-D) NA ISTN. COKOLE BETONOWYM

Istn. cokół betonowy

1

gazony betonowe

42

Podmurówka prefabryk.
z beton. płyt

 OGRODZENE PANELOWE PRZED SZKOŁĄ (D-F)NA COKOLE Z GAZONÓW I PODMURÓWCE PREFABRYKOWANEJ

56 8 3 fundament
z betonu B-15

grunt
niespoisty

93,35

wypełnienie
gruntem
niespoistym

grunt
rodzimy

92,88

1

7

 OGRODZENE PANELOWE PRZED SZKOŁĄ (F-G)NA PODMURÓWCE PREFABRYKOWANEJ

6 53 Podmurówka prefabryk.
z beton. płyt

2 4

stopa fundament.
25x25cm

9

8

1 2

3 5 Podmurówka prefabryk.
z beton. płyt

4

6

 OGRODZENE PANELOWE ZA SZKOŁĄ (H-P)NA PODMURÓWCE PREFABRYKOWANEJ

stopa fundament.
25x25cm

9

1

 LEGENDA:
-

-2

-3

-4

-5

-

-

-

7

8

6

-9

OBEJMA MONTAŻOWA - dociskowa mocowana za pomocą śrub

DASZEK z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego

ŁĄCZNIK POŚREDNI

BRAMA UCHYLNA 700x180cm; kolor ciemnozielony - RAL 6028

FURTKA 160x180cm; kolor ciemnozielony - RAL 6028

SŁUPEK PRZĘSŁOWY wykonany ze stalowego kształtownika 60x40mm; kolor ciemnozielony - RAL 6028

COKÓŁ

FUNDAMENT

PANEL 2D(h=163cm)średnica prętów pion. i poziom.-5/5mm; rozstaw prętów pionowych 
co 50mm; rozstaw prętów poziomych co 200mm

panel posiada 2 poziome przetłoczenia usztywniające; kolor ciemnozielony - RAL 6028


