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Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r, poz.
2351 ze zm), wyzej podpisani oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data wykonania adaptacii: Nowogréd Bobrzanski, 06 czerwiec 2022 r.
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Nowogrod Bobrzanski, dnia 2022-06-10 r

Starostwo Powiatowe
w Zieionej Gorze

ul. Podgorna 5
65-057 Zieclona Géra

Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego:

mgr Pawel Mierzwiak —

- wyraza.zgede na rozbidrke obiektu budowlanego — budynku garazqwego, polozonego na
dzialce nr 1860 w miejscowosci Nowogrod Bobrzanski, obreb ewid.0002 — Nowogréd
Bobrzanski, jedn. ewidenc. 080505 4 — Nowogrod Bobrzafiski - miasio

W zwiazku z zaprzestaniem jego eksploatacji obiekt stat si¢ zbedny.

W ewidencji gruntéw w/w dzialka jest przeznaczona jako: ,,dr”.




OPIS ZAKRESU | SPOSOBRU PROWADZENIA ROBAT
ROZBIORKOWYCH.

I. OPIS OGOLNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Charakter obiektu:

Inwentaryzowany obiekt — budynek garazowy, potozony w m. Nowogréd Bobrzariski dz nr
1860 od roku 2021 jest obiektem wytaczonym z eksploatacji.

2. Budynek potozony na dziatce zapisanej w ewidencji gruntow jako dr.

3. Wysokos$é budynku: 2,45 m

4. Powierzchnia zabudowy: 94,24 m2

5. Instalacje:

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wod-kan ani w instalacje elektryczna

6. Teren dziatki jest nie ogrodzony bez utwardzen i placow.

Il. UKEAD FUNKCJONALNY.

Budynek projektowany do rozbiorki w rzucie poziomym jest prostokgtem z piecioma
otworami drzwiowymi. Budynek wykorzystywany byt na potrzeby gospodarki transportowe;j.

lll. KONSTRUKCJA OBIEKTU ORAZ JEGO STAN TECHNICZNY:

Warunki gruntowe na terenie posadowienia obiektu sg proste z dokonanej wizji lokalnej brak
jest oznak wody gruntowej na poziomie posadowienia fundamentéw. Teren przylegly jest
ptaski, teren dziatki pod budynkiem jest réwny. Brak oznak odksztalcenia podioza, brak
podjazdéw oraz chodnikdw na terenie przylegtym.

Teren w czesci pozostatej stanowia droe dojazdows.

Sciane przednig budynku garazowego ( frontdwa) stanowi konstrukcja noéna zloiona z
murowanych Scian ostonowych z cegly kratéwki gr 25 cm, $ciany otynkowane obustronnie



tynkiem cementowo-wapiennym. Catos¢ osadzona na scianach podziemia z bloczkow
betonowych gr 25 cm i fundamentach betonowych. Sciana frontowa o wysokosci 2,45m. do
okapu. Stropow brak. Dach o konstrukcji z ptyt korytkowych jednospadowy kryty papa.

Posadzka:

- betonowa
Instalacje:
- brak

Stan techniczny:

Fundamenty i sciany budynku projektowanego do rozbidrki

- widoczne oznaki zniszczenia $cian ( naroznik budynku, nadproza) — stan Sredni.

- oznaki odksztatcen elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, widoczne uszkodzenia
pokrycia dachowego.

- posadzki z licznymi ubytkami, odksztatcona, widoczne uszkodzenia.
- stolarka drzwiowa z uszkodzeniami

WNIOSKI

Obiekt - budynek garazowy - nie eksploatowany od ok. 2 lat.

Obiekt zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Instalacje elektryczne — brak przytacza.

Konstrukcja dachowa wraz konstrukcjg scian bez przeprowadzenia remontu
kapitalnego nie nadaje sie do eksploatacji.

A 60 I b

W obecnym stanie technicznym obiekt nie nadaje sie do dalszej eksploatacji,
przywrdécenie sprawnosci technicznej wymaga znacznych naktadéw finansowych i
wykonaniu niezbednych prac remontowych.

Wiascicie! obiektu zloizyt oSwiadczenie o zgodzie na jego rozbidrke.

Obiekt zabezpieczony przed dostepem osdéb trzecich.




OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Czynnosci przygotowawcze i kolejnosc robét rozbidrkowych:

Wvykonac zabezpieczenia dotyczace bhp ( oznakowanie terenu).

Przygotowac teren dla wjazdu samochoddw do wywozu materiatow z rozbiorki.
Rozbidrke obiektu nalezy rozpoczac¢ od zdjecia pokrycia dachowego.

Demontaz dachu nalezy rozpoczac od ustawienia pomostow i zabezpieczen.

Po demontazu konstrukeji dachowej rozebra¢ sciany a nastepnie posadzki.
Dokona¢ odkrywek fundamentéw oraz ich rozhidrki.

Przeprowadzic segregacje materiatéw z rozbiorki i ich wywoz z utylizacja.
Zniwelowac teren rozbiorki z dowozem ziemi.

Obiekt potozony w odlegtosci 1 m od dz. ewidenc. Nr 1614 i na granicy z dz.
ewidenyjng nr 1612/3 i 1612/4 — prace rozbiorkowe prowadzi¢ z terenu dz. nr 1860
10. Wykonanie pomiaréw geodezyinych powykonawczych.
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Przed przystgpieniem do robét zbadac konstrukcje i stan techniczny w celu wyboru metody
rozbiérki, zapewniajacej maksimum bezpieczeistwa z powiadomieniem wiascicieli
graniczgcych dziatek z budynkiem garazowym.

Sprzet demontaiowy:

Demontaz prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkow zapewniajgcych statecznosci w kazdej fazie
prac — linki odciggowe o dtugoséci min 10 m — z demontazem elementdéw na teren dziatki.

Technika demontazu:

Demontaz moie by¢ prowadzony przy uZyciu narzedzi prostych z pomostow
zabezpieczajgcych, materiat z demontazu na biezgco segregowac oraz wywozic do utylizacji.

Niektore wymagania w zakresie demontazu:

Demontaz powinien zapewni¢ bezpieczeristwo pracownikow prowadzacych roboty
demontazowe, prace demontaiowe prowadzi¢ przy wietrze nie wiekszym od 8m/sek przy
wietrze silniejszym demontai nalezy wstrzymac.

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania i dopuszczenie do prac na wysokosci oraz
sprzet i Srodki zabezpieczajgce prace na wysokosci.

Informacja o odpadach.

Zgodnie z art.3 pkt.22 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach po wykonaniu prac
rozbiorkowych odbiorca odpadow staje sie jednoczesnie wytwodrcy odpadow powstatych
przy wykonywaniu dziatalnosci i ponosi¢ bedzie wszystkie obcigienia zwigzane z
korzystaniem ze $rodowiska ( art. 279 Ustawy Prawo ochrony srodowiska). Materiaty z
rozbidrek utylizowaé zgodnie z zasadami w/w ustawy —Na pozostate odpady wykonawca
przedstawi karty odpadu.



Opracowat:

Elewacja szczytowa budynku
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OCHRONY ZDROWIA

INFORMACI;

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbiérka budynku garazowego w miejscowosci Nowograod Bobrzanski

INWESTOR:

Gmina Nowogréd Bobrzanski

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

Tech. bud. Karol Ewertowski - upr bud. nr 82/82 /Zg

czerwiec 2022 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. STRONA TYTULOWA

1. CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ rozbiorki
poszczegolnych elementow obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okresiajace skaig¢ i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas wystgpowania.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
Zagioiciiia ZAToWia 1ub W iCh 53SicdZiwic, Zapewiiiajgi¢ DEZPpicCZenstwo i sprawiia
komunikacje, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
niebezpieczenstw.



I1. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem robdt budowlanych jest rozbiorka budynku garazowego o wysokosci 2,45 m
posadowionych 1 m od sasiedniej dziatki budowlanej nr 1614 i na granicy z dz. nr 1612/3 i
1612/4.
Zakres robot:
i. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne — niwelacja terenu.

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie teren w/w dzialki jest zabudowana budynkiem garazowym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
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1. Istniejgce kable energetyczne — nie dotyczy — obiekt budowlany nie jest zasilany
energetycznie.
2. Studzienki sieci kanalizacyjnej — dotyczy w obrebie rozbieranego budynku
3. Budowane przylacze energetyczne - nie dotyczy
A, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REATIZACT
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.
1. Zagrozenia upadkiem z wysokosci.
Skala zagrozenia: duza
Mieisce zagrozenia:
Roboty rozbiérkowe, wejscie na konstrukc_]e; dachowa, prace zabezpieczajace.
Czas wystgpowania: okres realizacji.
2. Zagrozenie przycisnigciem, uderzeniem, otarcia.
Skala zagrozenia: duza
Miejsce zagrozenia: caly plac budowy.
Czas wystepowania: okres realizacji.
3. Zagrozenie porazenia pradem.
Skala zagrozenia: duza
Miejsce zagrozenia: obstuga elekironarzedzi.
Czas wystepowania: okres realizacji zadania.
4. Zagrozenie wybuchu gazu - nie dotyczy.

5.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU 'PRACOWNI'K(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie od swoich pracownikow
przepiséw bhp.

Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni przej$é odpowiednie
przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikow na stanowisku pracy
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Sposob prowadzenia 1nstruktazu
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. Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym 1 pogladowym

instruktazu, oraz omoéwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze
wskazaniu metod srodkéw zapobiegawczych.

Wskazane osoby powinny by¢ przed rozpoczgciem demontazu dokladnie
zaznajomione z technologia danego obiektu i specyficznymi dla konkretnej realizacji
wymaganiami bhp.

W obrebie terenu demontazu 1 w zasiggu pracy maszyn demontazowych nie moga
przebywac¢ osoby postronne

Przed rozpoczgciem demontazu nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dobrze
widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

Weciagarki oraz zurawie musza by¢ zaopatrzone w mechaniczne wylaczniki udzwigu,
POWOdUjgCe ZaliZynaiie pracy maszyily.

Do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni pracownicy z aktualnymi
badaniami i dopuszczeni do prac na wysokosci.

Prowadzenie demontazu jest niedopuszczalne przy widocznosci mniejszej niz 30 m
w czasie opadow atmosferycznych, bezposrednio po opadach , az do czasu
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st.C. oraz przy wietrze o sile pow. 8m/s.

Urzadzenia podnosne, jak liny, zblocza, haki, zawiesia, musza by¢ sprawdzone przez
operatora w celu sprawdzenia czy nadaja si¢ do pracy.

Sygnal rozpoczgcia opuszczania powinien by¢ podany przez osobe koordynujacego
wszelkie prace demontazowe.

10. W czasie szkolenia na stanowisku pracy nalezy:

- podac cel szkolenia.

- zapozna¢ si¢ z bezpiecznymi metodami pracy ( teoretycznie i praktycznie).

- omowic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad
bhp przez pracownikow wskazujac na ich zwiazek z wypadkami przy pracy.

- wskaza¢ drogi ewakuacyjne.

- omowic sposéb alarmowania i kontaktu z przetozonymi.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Srodkami techmcznyml zapoblegajacyml mebezpleczenstwom bé;d&}
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terenu, oznakowanie za pomoca tablic ostrzegawczych.

Wyposazenie placu budowy w sprzgt gasniczy oraz pracownikow w srodki higieny i
srodki medyczne — apteczka pierwszej pomocy.

. Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.
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Srodkaml organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

1.

Wilasciwa organizacja pracy.

2. Prowadzenie szkolen instruktazu pracownikéw pod wzglgdem bhp i ppoz.




INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
18S-18G-NVE-DSY *

Pan Karol Ewertowski o numerze ewidencyinym LBS/B0O/0126/03

adres zamieszkania ul. Zarska 2/12, 66-011 Nowogrdd Bobrzaniski

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej izby inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryflkowanym pizy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-03-08 roku nrzaz:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] 1zby Indynieréw Budownictwa.

a@dmmsmzmwzdmwwmzmIf.npmﬁe_mm{m.l}.mmmW1450163newpostad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowalne pod wagiedem skutikdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcenymi.}

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiedczentu mo#na sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej bby Iniynieréw
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